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■ ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ПЧЕИСТОЗОЛОЕЕТОШШ .ИЗДЕЛИЙ В ДОНБАССЕ ;

В.Донбассе наиболее крупный предприятиям, пироко’ испопь- зующиы отходи тепловой электростанции для изготовлении; строи^■ тельных конструкций, является .Кураховский завод железобетонных конструкций, треста "Донбассэнергостройипдустрия".  ; ■В настоящее время на этой заводе изготавливаются;полные комплекты железобетонных изделий для строительства тепловых7 электростанций. Наружные стеновые панели изготавливают;из • автоклавного пеноэолобетона7 марки 50 с объемной массой ЗООкг/ы" Ограндающие'конструкции для килых доцов изготавливаются из пропарешюго. виброгазозолошпакобетошг‘.^рок 50 и .75 с эбъ- еыной массой 900-1100 кг/м3.  - .■■■■■ В качество сырьевых материалов.для таких бетонов используются, портландцемент марок 400 и 500 Амвроеиевского цементно- : го  комбината, известь-кипелка с активностью 7 0 -7 5 $, зола Кураховской 1РЗС с удельной повер :> тыо 1700-1800 см2/г (объемная масса 750-ь00 кг/м3),доменный гранулированный илак'йданов- ского завода "Азовсталь"'(Объемная масса 800-1000 кг/м3) ,к л е е -  -канифопышй- пенообразователь, а . танке алюминиевая пудра ПА&-1 И Щ Д -2 Волгоградского алюминиевого зав од а.-  Внедрение на Кураховском заводе Ш { 'стеновых панелей из припаленного виброгазозолошлакобетона позволило снизить трудозатраты на изготовление 1м3 панели на 0 ,6 5  чел/часа и сто" ■ цостьна 1 ,07 руб.Годовой эконоыичес эффект при этом состав- ■ляет более Ю Оты с.рубл. : i .
Попов Д .Н .,  Зеленов И .Б . (ВЗПИ, г.М осква)

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ' . •' СУЕПАШШХ ПОРГЛАНДЦЕМЕНТОВ ДИОЛЫКИЕТИЬ \ ‘ ЧЕШШ МЕТОДОМ•• Су*вотвупцйй-; нетоды• исследования трануломотрнпши '-о -*<



лава дисперсных о'истем .(седиментометрические, ситового анализа* ^гидроаэродинаиические*' .микроскопирования и косвенные) отл и ч а т с я  шйачительавй сложностью и не обеспечивают достоверные греадймьзм itjpn'tfTpjK^pirou анализе составлявш и смешанного портландцемента. -В связи с .этим возникла необходимость разработки -нового метода исследования структуры смешанного портландцемента (структура смешанного портландцемента -  соотношение компонентов клинкер-добавка .в кахдой фракции порошка) i ' - ■ / Применение .электрофизических методов .для определения -свойств материалов. тесн о.связан о с решением•зад ач , независимого поведения ингредиентов сложной системы при целенаправленном, функционировании системи .в целом. В основе предложенного метода определения:гранулометрического состава смешанных: портланд- цементов по их составляющим. лежит - одно:из прикладных направлений, радиокомпорации -  высокочастотно!! диэлькометрии (определение , технологически ’.евомствчвещества^по ого ..-диэлектрическим ■ характеристикам в широком диапозоне чистот).{Экспериментальная^проверка точности измерения предложен-- пы.. методом в сопоставлении с методом микроскопирования, ...-казала целесообразность применения нового способа для определения структуры смешанных портлпндцеиенюв. -Выводи; : i-.-' Существующие: методы г оценки: гранулометрическо!' состава дисперсных систем пало.пригодны для структурного анализа по составляющим вяжущее + д о б а в к а .•- ,v: . к- v. ■ . • 2 .. Предложенный..методоценки 'по диэлектрическимпоказателям позволяет получить количественную и качественную характеристики гранулометрического состава поснаш ипортлвнд- цемеихов.
Пополов А .С . (Ш)Р0Д0РШШ, г.Москва )

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДОРОДНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ КАК СТРОИТЕЛЬНЫХ■КОНГЛОМЕРАТОВ
Акали структуры и свойств асфальтовых и цеионхних бетонов как искусственных строительных конгломератов позволяет рекомендовать для .уст.рсХстм  бео-шовных слоев оснований на'автома

гистралях И покрытий .jna ̂ местных дорогах жесткие бетонные, смеси


