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СТАТИСТИЧЕСКИ!! МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-СТРУКТУРНЫХ СВОиСТВ ПОРИСТЫХ ТЕЛ НА МАТЕМАТИЖ Ш  МОДЕЛЯХ

Известные методики ыоделвповаиия.структуры пористых материалов зернистого строения позволяют исследовать многие их структурные и физико-структурные свойства. Такие исследования предполагают, в общем случае* следующие этапы.I.Анализ возможных связей между исследуемыми свойствами и структурными характеристиками -ористых материалов.: З.Выбор ма^а^штичсской модели структуры исследуемого материала с учетом, формы элементов структуры, распределения их по раамерам, плотности заполнения,' а также размеров и формы представительной ячейки модели.^^.Математическое; моделирование структуры, заключающееся в расчете числовых характеристик математического описания струк- туры не ЭЦВМ. Эти числовые характеристики в общем случае представляют. обобщенные координаты всех влемеатов композйций в заданном представительном обьоме.s -. . 4 .Васчет да модели структуры всех.требуемых структурных характеристик.' Основным методой расчетов является метод статистических испытаний (метод Монте-Карло).5»Расчет физико-структурных свойств исследуемого млгершила на Основе установленных (аналитических или вероятностных) связей между физическими и структурными его характеристиками.На этом этапе могут быть нспояьэоввны результаты сравнительных исследований для повышения достоверном? проведенных ен а- литико-теоретичеоких исследований иа математических моделях.В предлагаемой методике первый я последний этапы огреха-



ют специфичность тех или иных прикладных.задач по исследованию свойств гористых материалов, и их решение может быть типичным лишь по отношению к каждой группе физико-етруктурных свойств. Проведение же математического моделирования структуры и и с - . следование структурных свойств является общим для всех.групп физико-структурных^свойств.Исследование структурных. Свойств пористых материалов методами статистических испытаний с ’ использованием математического моделирования структуры н- ЭЦВМ осуществляется посредством специальных "'лгоригмов и программ статистического эксперимента.Статистический эксперимент заключается в том, что многократно воспроизводится математическая модель случайных струк тур заданной.представительности, на основе чего вычисляются оценки, и. статистические моменты исследуемых свойств. .' '.‘Ц,етрд статистичес'кчх испытаний обладает .рядок преимуществ: перед другими численными методами. .Эти. преимущества делают метод незаменимым применительно-и задачам, моделирования и ис- . следования случайных си ст е м ...К . этим преимуществам относятся; 1)иаглядная вероятностная трактовка|2)прииеиимость к исследованию любых сложных, случайних и неслучайных систем; 3)малая чувствительность к отдельным ошибкам :в .определении знаний в выборочной совокупности; ч)простота оценки точности результата вы числений;5)отсутствие. накопления. ошйбок;6) отсутст- :. вир необходимости исследовании всей генеральной совокупности.
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КЕРАПОББТОИ ДЛЯ ШЩУСТРИАЛЫЮГО СТРОИТЕЛ ЬСТЬА
Многочисленные попытки использовать .сырье и мощности кирпичных заводов для изготовления крупноразмерных изделий из-глин методом прессования заканчивались- неудачей при тейповой ообработке их (сушке и о-ж и ге). Значительные напряжения, возникающие при тепловой обработке изделий, превышали прочность его и приводили к разрушению.Тщательное изучение имеющихся исследований 'э т о й  области, аиапиа причин нзудоч позволили OBiopy сделать выводы;


