
структур и створов дают широкие возможности для получения .материалов с требуемыми свойствами. U дан..ой работе сделана попытка физической интерпретации этих законов на основе энтропийных свойств композиционных материалов с конгломератным типом структуры. Так, при рассмотрении композиционна: материалов как системы с определенной степенью неупорядоченности структуры (энтропии) установлено* что их свойства* связанные с энергетическим состоянием, могут быть описаны логарифмическими уравнениями. Если материал содержит в качестве "заполнителя" ячейки воздуха, тогда его свойства изменяются экспоненциально.Рассматривая прочность бетонов как композиционного, материала с конгломератным типом структуры, в котором цементный камень является пористым материалом, можно записать: .
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'Ч  " л  '<?■ . (3)Здесь СУщ, напряжение в крупном и мелком заполнителе и цементном камне без пор соответстг нно в степени их ' долевых содержаний; £  -Z f-v7 . для цементного камня по экспериментальным данным коэффициент интенсивности изменения свойств' /ё  = 2 .При формировании бетонов при заданном содержании и качестве заполнит: лей, но при различном В/Н будут получаться бетоны с различным коэффициентом падения прочности цементного камня f i  .  Наивысшей прочностью будет обладать такая- структура, которая имеет наименьший коэффициент падения прочности при заданном, режиме уплотнения. Следовательно, бетоны у которых достигнуто наименьшее значение /?> » являются оптимальными. В настоящее время минимальное значение ,6  , достигнутое у цементного камня составляет, как уже отмечалось, 2 .
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производительных сил был ленинский план Электрификации России -  план ГОЭРЛО. В.И.Ленин неоднократно отвечал, что проблема оптимального р ,зкещен. л  промышленности требует приближения ее к  ■ ■ наличия сырьевых запасов и трудовых ресурсов, а также указывал,, что экономическая;эффективность, промышленных предприятий з а -\  клвчается в комбинировании отдельных отраслей производства в укрупненные комплексы, образовании крупных предприятий при безусловной рациональной территориальной организации промышленных объектов; на базе электрификации производства.Продолжая эти основополагающие указания Б.И.Ленина в период зрелого социалистического общества обращается первостепенное внимание на рациональную пространственную организации производительных сил, на формирование территориально-производственных комплексов*Особое внимание народно-хозяйетвениего плана 10-й пятилетки обращено на развитие '-редНих ц .;:ал я х городов БССР. Большинство промышленных объектов Ю -й  пятилетки размещено в городах Гродно, Б рест, Барановичи, Пинск, Болковыой, Речи-.' ц а , Мозырь, Слуцк, Новолукомль, Белоозерск, Лунинец,- Осиповичи , Орша, Бобруйск, Добруш и других средних и малых городах, многие из которых по своему экономическому профили дополняют сложившиеся индустриальные комплексы крупных городов респуб- ♦ЛИКИ.'. ■Ражное значение для Белоруссии имеет сельскохозяйственное производство.  Исходя из перспектив развития сельского хозяйства документами территориального планирования после внесения корректив в 1975 году предусматривается вместо 3W42 сельских населенных пунктов и более 90 тысяч,хуторов сохранение в качестве опорно-пёрспёктивных поселков только 2 7 0 0 .,Это будут укрупненные села -  центры колхозов и совхо зо в , на территории которых создаются крупные агропромш - • ленные комплексы, а  также предприятия строительного, производственного и культурно-бытового профиля. Архитектура и • благоустройство таких поселков сближает их со строительной культурой городов.Грандиозные работы ведутся по мелиорации земель Белорусского Полесья, Крупнейшие индустриальные комплексы сложились в Гомеле, Бресте, Барановичах, Пинске, Речице,Ковы ]*, Солигорске, Кикаяеьичах. Па мелиорируемых землях



в ближайшее время создается 1У новых совхозо в, а на дальнейшую перспективу намечено строительство 78 совхозо в.13 этой связи особое значение имеют проблемы размещения и производства:строительных материалов, а  также применение искусственных строительных материалов в сельскохозяйственном строительстве -Белоруссии,  Наиболее крупным производственным комплексом является камнедробильный сортировочный завод в йикашевичах, где имеются богатейшие запасы гран и та, диорита И других горних пород. Запаси производственнох'о гранита имеются в Бнтковичах, доломита в Р уб е , Граневе «  д р . м естах.На территории Белоруссии расположена довольно густая сеть промышленных предприятий,, занятых производственной переработкой природных и выпуском ст р о и т е л ь н ы ^ .^  КромеПикаизвичей дробильно-сортировочные заводи расположены в Орше, Заславле и Сморгоне, производства сборных железобетонных конструкций и дето лей, стеновых изделий дислоцированы до всех крупных и средних городах республики. Крупнейший цсиент.цо-щи- Ферный, комбинат рабпблоадг в Крйчеве,/ крупный цемёнт1?м9 : .г-§- . • вод в Колковыске. Повсеместно {«бодают кирпичные 'завода,. ‘ оначительные научно-технические исследования, завершающие с ̂  широким внедрением в производство, п р ш ю д яттехд и - ческие вузы республики, ведущим направлением в подготовке, строителей высшей квалификации для нашего института является сельскохозяйственное строительство, Иоотому в области исследовании значительное место занимают проблемы изыскания и типизации в применении эффективных строительных конструкций и новых строительных материалов,Б Брестском инженерно-строительном институте нашли успешное производственное применение в постройках сел ьск охозяйственного типа новые конструктивные элементы больше- пролетных сельскохозяйственных зданий' и сооружений, .облегченные железобетонные перекрытия, цилиндрические оболочки, дерево-клееные конструкции, применение бетонов на с п р я гающем цементе, исследование песчаных бетонов, эм ал и р ов а-. д а  стальных и керамических’ элементов, использование в строительстве постных лесков и зол тепловых электростанций. Одной из актуальных научно-исследовательских работ явилась задача применения эффективных строительных материалов и



конструкцш в целях обеспечения снижения материалоемкости и повышенил технико-экономических показателей в сельскохозяй- г  ственном строительстве. 11а основе разработанной профессором • И.А.Рыбьевым общей теории и методологии искусственных строительных конгломератов ведутся исследования по совершенствованию ряда. традиционных строительных материалов, технологии их производства, стойкости и долговечности, оптимальных струк тур.
: Беркович Т .М ., Шлом.лпсо А .А .', С;Ш!ШЮИ{ТЛСБЕСГГ;-Е1-1ЕЩ^^у "ПСИ Штейн J1.M. г .  Москва)

ШСР0Р£1ГГГЕН0ШШТРЛЛЬН0ЕИССЖДСШЕЖ .̂'ФАЗОВОГО СС(:ТЛ^Л iliiilifflEPOi;. PAoJilWllÓii /ОСОБЕННОСТЕЙ AiiTiii/iiocTii ■■
Особенности (разового .состава портландцеммгашх клин- керов, связанные с наличием в них малых составляющих, зависят от сырья и технологии их получения и оказывают существенное влияние на гидратационную активность клинкеров1. - .• /В'данной работе были изучены клитсера и . портландце-:менты Воскресенского завода и цементного завода Иикалев- ского объединения "Глинозем", использующих резко отличающееся сырье, в частности, нефелиновый шлам на Ликалевскои заводе.С помощью микрорентгеноспектрального анализа, позволяющего оценить фактический состав и степень неоднородности- отдельных фаз и клинкера в целом, было изучено распределение элементов в основных Газах клинкеров, определен их количественный со ст ав , выведены стехиометрические формулы соединений.Установлено, что применяемое сырье и технологии! ■ ;  . производства клинкера определяют его специфические свойс т в а , кинетику гидратации и твердения. Расширение в СССР производства клинкера на осног> нефелинового шлама приведет к увеличению выпуска портландцемента с указанными особенностями фагового состава и пов: шеннои гцдрата- цивнной активностью.


