
г ' Выявлено, что морозостойкое ть бетона ш рки 300 в торфя- / ной среде ь среднем’ на 2 0 £ ,- а  марки 2 0 0 - ' в два раза’ ник о по / сравнений' с морозостойкостью бетона в водопроводной воде, что, :/ • вероятно,объясняется повышением его водопоглощения и снижением , порога ыикротрещинообразования при одсорбции органических соединений торфа. ’Отрицательное влияние на бетон-активной среды торфа может быть снижено путем введения в бетонную смесь поверхностно-активных органических вдобавок типа ( Ж , ОСЬ, ГКд-94 и ‘ д р . ' . '-Таким.образе.,i , выполненные исследования показали^ ч т о 1.' торфяная среда,часто^встречагщаясн при оксплуатации ссльскохозяй- : ственных и гидромелиоративных сооружений,значительно снижает прочность и декоративность бетона,что необходимо: учитывать при проектировании и эксплуатации. ’
х^бьев И .А .,  Потрикова А .П . (ВЗИСИ.СибЗНШЭП,г.Новосибирск) :

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ЗОЛЫ ТЬС В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ВАКУЛИТОБЕТОНОВ
В г.Новосибирске намечается к 1980 году опытно-промышлен-. нов и промышленное освоение выпуска вакулита на базе местных .о^гдинхов ■ и-отходов'- лесопиления .-для ■■ ограждающих конструкций серии Ш - 9 7 .  В качестве наполнителя для изготовлении ботонов слитной с1руктуры предполагается использование каменноугольных зол ТЗЦ.В связи с атим встают вопросы но исследованию влияния их однородности на* оптимизацию составов бетонов, что, как известно,существенна ВДияет на долговечность и другие эксплуатационные показатели Конструкций. ‘ „В данном сообщении приведены результаты опробования двух" партий зол,имеющие резко отличающиеся показатели . по содержанию несгоревших коксойых остатков (крайние пределы) i т а б л .1 , В качестве крупного■заполнителя использовали вакулит Фр.1 0 - 2 0  ш ,  полученный при полуааводских испытаниях,объемной насыпной массой 350 кг/м3, от знающий вес i требованиям ГОСТ на пористые заполнитоли. Цомент марки 4о0« ■ -



‘ Химсостав и свойство золы T3G-4 '' Таблица Г
Ъ i пар: тий:, I  64,56 6 ,2 6  2 1 ,7 8  3 ,7 2  : 2 61,59 9 ,4 0  22,86 . 2 ,6 2

• » т — — ————
* 2 ; ! пип :Удельн:Насыпн.
1 . : : ш* ;повврк:объемн.2 : i 2см2/г :ы асса,: : : : :кг/м?1 ,56 0 ,2 2  2 ,9 5  3000 8000 ,6 9  0 ,0 6  1 4 ,0  2800 800Но рис ,1  показан предел прочности при сяатии золобетонов,изготовленных на золе партии I  и П в зависимости от водоцементного отношения i . f t f c . I . Зависимость предела прочности при сжатии золобетонов от водоцементного отношения при следующем соотношении цемент- зола: I  -  1 : 2 , 1 ;2 - 1 :2 :3 ;  3 - 1 :3 ;  4 - 1 :4 ;  5 -  1 :5 .--------  тала партии й I

зола парти й  Г: {,° w  , <4 а/ц. ■ \:Й8 рисунка видно,:что у бетонов оптимальных составов водопотреб-' 1ность при использовании золы партии П значительно выше,чем с з о - |пой партии I..П ричем  разница эта наиболее ясно видно при большом 'содерканпи золы.Оптимальные составы на золе П,несмотря на.более лысокое водосодермание,показывают более высокую прочность, что, . {вероятно,связано с наличием в них большего количества микро- рферических полых частиц золы.] Из графика рисунка 2 видно, что  каждому расходу вянущего > (Соответствует свой ствср показателей свойств. С увеличением с о - содерясанил вакулита предел прочности как на раскалывание,так и на сжатие увеличивается. Вакулитобетоны,наполненные золой,имеют ней- ■ большую прочность и Наименьшую объемную массу при максимальном заполнении вакулитом.



Р и с .2 . Предел прочности при сжатии и раскалываний ( * )  в зависимости от водоцеиентного .отношения при; рас- ходах цемента i  _  ./_j 250кг/м3
__________ гоокг/ы3Соотношение закупит :з о я а ~  % по м а ссе : -  I  -0 :1 0 0 ; 2 г  3 5:65; ” V- -  3 -5 0 :5 0 ; 4 -  70:30Повышенное содержание органики отрицательно влияет на водо- поглпщение бетонов.: J Таблица. 2  _■ .Водопоглощокие бетонов

Бакелит :  ' Эола • • Г  T3G-4 'Объемная масса:Бодопоглощ ение :с у х о г о  б е т о н а ,:п о  м а с с е , %
i ■ ■ КГ/М3 iОбъемная насыпная ’■ партии I 1007 1 9 ,4м асса  ф р . 1 0 -2 0350 кг/м 3 . партии tt 935 \  3 3 ,4Из таблицы видно, что применение воды с повышенным содержанием органики увеличивает водопоглоцение. Однако вакулитобетоны плотностью 1000 кг/м8 ,эаформованные на золе партии П,выдержали -3 .0 0 .циклов попеременного замораживания и оттаивания и 50 циклов увлажнения-высушивания без потери массы и прочности и заметных деструктивных процессов в виде трещин и т .п .  Полученные результаты показывают, что ввкулитозолобетЬны оптимальной структуры эффективно применять в конструкциях жилых и общественных "ьдайий.

Рыбьев Й .Д . ,  Годкин Я .Н . (ВЗЙСЙ).
п р е д п о сы л к и  ОПТИМИЗАЦИЙ-ТЕХНОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВИБРОТОВЮ ВАН И Я ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Еа основании анализа известных технологических схем поверх' костного вяброформовапия и условий пргтекання' основных процое-


