
3 .Для предварительно напряженных железобетонных 'конструкций! подверженных в процессе.эксплуатации атмосферный воздействием, целесообразно применять в качестве мелкого заполнителя карбонатный песок,, полученный дроблением горных пород высокой прочности. ,
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ЗАВИСИМ ОСТЬ МЕЗДУ С Т Р У К Т У Ю н  П ОР КОНТАКТНОЙ ЗОНЬ! И ПРОЧНОСТЬЮ ' СЦЕПЛЕНИИ ИСКУССТВЕННЫ Х - СТРОИТЕЛЬНЫ Х КОНГЛОЫЕРАТОЦ
С позиции тоорш! ИСК f i ]  исследовалось влияние исходных : материалов и технологических факторов на структурообрааование порового пространства контактной зоны между заполнителем и . матричной частью бетона по разработанной нами-методике основанной на уравнении Кантора [ 2 J  С целью.определения интегральной пористости контактной зоны цементного.камня с различными заполнителями между двух половинок камня было помещено цементное тесто (В/Ц=0,28) и 1половишпг притерты друг к другу на расстояние 250 мкм 15 мкм).Как.следует из р и с .I  интегральные кривые распределения пор по'размерам в контактных зонах цементного.камня с габбро и гранитом по 'существу идентичны (к р . I  и 2 ) ,  а пористость о мрамором' 1 почти.в 2 раза меньше, чем с;габ б р о и гранитом (к р . 3 ) .  В контактной зоно цементного камня с мрамором в 3.' месячном возрасте максимальные размеры капилляров уменьшились в 1 ,5  раза ( к р .4 ) , при б месячном г  в 1 ,7разо (к р .5 ) к при 12 кесячнои-в 2 ,6  раза (к р .б ) по сравнению с 28 суточным возрастом .В соответствии с возрастом.уменьшается пористость в контактной зоно,::ак ото показано н а.п р ш ер е твердения цементного камня о заполнитолем-.из мрамора при нормал' но-влакностных условиях \ ( р ю .2 ) ,  а такие.раствора ( 1 : 2 ,В/Ц= 0 ,35) елпамором и гранитом после тепловлажноотной (1,5+3+5+2ч, t  =85°С) обработки ( р и с .3 ,к р .1  !! 2  ) . 'Нз данных [  3 ,^ ]  ( р .а Л )  сл ед ует , что нарастание прочности
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Р и с .I . Интегральная- по. пегость в контактной зоне цементного камня с габбро ( I ) ,  гранитом (2 ) и мрамором (3) в 28 -суточном возрас- - т е ; 4 ,5  и 6-т о  же,мрамором соответственно в 3; и 1 2  месячном возрасте.

сцепления ц^цектгщ'о вддаз о. заполнителями происходят пропор- ционально лога^и^чу. возраста, аналогично зависимости ирочьоса.. бетона при оватиц. от В озраста. При.атом скорость нарастания



прочности-цементного камня на растяжение значительно правила ет рост прочности сцепления, цементного камня с э а ш м ^  тблем, -
'Я т а
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Бис ,4 ,  з а в и с ш е е  п щ ш й ® : tсцеплей» затШ теЛ й tt цементный нашей t>t еозрас-. Та:  ̂ _ * . '1-мрамор; Я-кварц; 3-поле- вой шпат: 4-цементннй камень [3J ;1 -песчаник; 2 -  мрамор; 3 -гранит Li].

Как следует из приведенных данных р и с.2 ;3 , и 4 уменьшение пористости контактной зоны й увеличение-прочности сцеплений о возрастом подчиняется логарифмическому закону аналогично еаВй- симости прочности и плотности бетона от В'оЗраОТй Как й При - нормально-влажностной, так и после TeirttOSftśiSOCTfiO^ .« и т е р а т у р а. 1.Рыбьев И .А . .Строительные матерее»! на beuoss в ш у в д : веществ.Москва,1 9 7 8 .2 .Чеховский Ю .В.,Матьязов С* й с е а ц а м п й о  ной пористости контактной зоны бетойа.йф&ратяаййЯ й ^ | Щ Ц й й  ВНИЙЭСМ.Промышленность сборного жейеаоВОТОйв*Й < ł | S t 8 *
3. Ярлушкииа с.х. Формирование контактней ®онм цвнвнтйогокамня е заполнителями при твердении бетонов а равййчша температурных условиях. Труды Ш Ш Б , Москва, 1 9 7 5 ...............4 .  Кориовская Н.Е.Исследование флзйко-химйческоЙ сущности процессов взаимодейстгия цементов разных типов ó заполнителями ровного хйтш о-ш ш ера логического состава в бетонах а  растворах* Диссертаций на соискание ученой степени, к .т .н .  Львов, 1971»


