
морозостойкость и т .п ..т а к ж е  определяется о поморью сходных уравнений гиперболического вида, экспериментальные значения' которых находятся s ^соответствии с известным законом в общем створе показателей свойств.; В этом ж е створе находятся также оптимальные значения технико-экономической эффективности.'Для практических целей назначают оптимальные структуры, : так как !1м‘ соответствует "правило створа". Однако приходится' учитывать, что структура является оптимальной только в уело- аиях принятой технологии. Поэтому не каждая оптимальная сгрукг тура асфальтового бетона по абсолютным показателям свойств может удовлетворять техническим требованиям строящегося или ' реконструирузного покрытия; Оптимальная структура асфальто- г вого бетона долина' назначаться рациональной. Выбор рациональной структуры обусловлен интенсивностью движения транспорта' на дороге, требованиями коэффициента-оцепления при сыром покрытии, наличием на производство щебеночного материала и его разновидностью и технико-экономическими показателями.
Рибьев И .А , Васильченко С . В . ................СВЗИСИ, брестский ИСИ)

пути  повышения долговечности  песчаных бето н ов ,ПРИМЕНЯЕМЫХ В УСЛОВИЯХ З'ПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ
Натурные исследования конструктивных элементов.ряда сельскохозяйственных зданий Западной Белоруссии - показали, что типичным явлением развития деструктивных процессов песчаных бетонов; вызванных воздействием климатических факторов, является их локальный характер. Последующими ис:ледованйями было установлено, что одной из основных причин разрушения песчаного бетона является недостаточная плотность и неоднородность ’ его отруктуры, находящихся в прямой зависимости от качества исходных материалов и технологических процессов приготовле • ния цементно-песчаной смеси.п связи о этим о целью получения песчаных бетонов о более высокой плотностью и степенью однородности е 'о  структуры были проведе"ы исследования по выявлеыю рациональных сочетаний н исходных материалов [rJ .



При исследовании песчаного бетона представлял интерес зкоперимент, позволяющий, установить наибольшую эффективность и целесообразность применения раэпичных видов иоходных -мате* риалов и их сочетаний. Как известно, для.подобных эадач по оптимизации и отсеиванию многофакторного эксперимента, од.лм из аффективных примеров является статистический.метод планиро* вания зкепешмента [ 2 ] ,  ' .• В качестве основного критерия песчаного бетона была выбрана ого плотность.' Варьирующими'факторами были-приняты: ви д .цементаt вид песка, комплексная химическая добавка. Д / 3  смеси. Из приведешта факторов’ два первых являются к а ч е ст в е н *' вымя; так как их уровни;.варьйрованиягизивня я с я  дискретно.
2  связи с  зтим указанные факторы могут исследоваться при по** мощи дисперсионного анализа.Плаиировонио вксперпмента проводилось по схема греко-латинокого квадрата (латинского квадрата.второй степе*н и ) ........  ............ .................... -Исследования проводились на стандартных образцах пес* чаного бетона состава 1 :3  (цомент!Пвоок);яосяе 28 отточного твордония з  нормальных условиях. Состав комплексной добавки: СаСб2. + Фияьтрпрессная грязь в l ^отношении по к ассе  1 : 2 * .Пров еденными исследованиями установлено, что оптииальпов сече* такие „обавок/сильных электролитов,’ обеспечивающих увелкче* низ скорости ‘n po i,jcca  гидглтащщ f  и добавок^ заменяющих : ip o *  1 цэсс твердения вяжущего, ускоряет. нстВорёнив гхкрвгвше-дяв*8 (» ''в о я о о б ^ 8 ю а ш Ш « ;:н 1 » в и ^ 1 № < У е ^ ''1 (ш 6 2 т а *  ......................  -П риятая в качестве оценгз результата эксперимента ст о * пень плотности песчаного бетон а,, определялась.Косвбшша обра* оои путей водопоглощошш образцов. МсодедоваяосЬ Влйянио'ка :; водопоглощение батона'следующих факторов (на четырех уровнях): X i »  цементно-водное отношение (Ц/В) на уровнях:

1 - 6 ;  2 , 0 ;  2 ,5 ;  2 , 8 .х 2-  количество комплексной добавки (з  % от Масеы цемента) .на уровнях. 1%\ 2 ,5 £ ; ?$; О (боа добавки).Х 3 *  месторождение песка (оцениваемого^но Ьредкеку еивчеюго модуня крупности) на уровнях: ^ * ! , 2 i S « I ,3 |  C « X ,8 | и Д «2,5 (песок стандартный), вид пор^жаидцехента на уровнях:



о*, « портландцемент; fi « илакопортландценант; )f -пунце- лановый портландцемент; $ быстрот» рдеввдай портл&кх цемент.При планировании окоперим.нтп все другие факторы: условие переманивания, раск.д цемента, предварительная выдержи* перед гидротермальной обработкой, режим пропарки, к̂ емя м« питаний и др. выдержались «а одном уровне.Нижние к верхние пределы уровней выбранных факторов ебооновываяиоь вложившейся технологической практикой проиввед- етва песчаных бетонов в еападных'районах Белоруссии.Таблица.План * результат* ЬхеперимеитаКомплекс! Цеивитно7воднр* отношение Тц/вУ, и нал .добав С У . Среднее
\ 0  | 2 > 5  | - j - j  -« кi1,5
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•. 'i13,05 В I . ?1ДЗ 8,75Среднее пЬ. греческойг а . ■ щ_ П ,2 3 [ _ , г. 10,23 шщ

9.912,73

План ехоперимента и результат* его реаливации приведен* 
« таблице * ихлвстрирован* на риоунюГ.



цъмен/*шо~ ło$:,'ee отмошение ( х , )Рас. Влияние модуля крупности веска (I)* вида иояжи*** цемента (2), комплексной химической добавки (3) н цементно» йодного отношения (А) на водопоглощение цементно-песчыого бетона.Пяиечаняе) В свяли о ном. что вид иортжаядцоиеяти на имеет числовой вкаян,а| следовательно, в* поддается интерполяции, то номинал нус :THOf ная линия (2) проведена чисто символически»Диоперсввлный еналив полученных ревулттов вг:пер«мвн?а нона вал «что расчетный кя*ор*в *ишея по отрокам, етолбцаи я соответствующим буквой в иесколвко я * больше табличного t  • критеяя*Ка дисперсионного аналиаа следует»X, Пя 93* доверительности аначикыня являются вое всей*-



: , - 1 9 0  -  У .  :дуемые факторы.Г 2 . Наибольшее‘влг'шие на водопоглощение оказывает качественный показатель песка ф актор3 .  Втсрым Qai. :орои по степени значимисти является содер-нание комплексной химический добавки (фактор j C j ) * .‘ 4 .  Третьим г-цементноводное отношение (фактор зс., ) .5 . Менее всего  сказывает влияние на водопоглощение песчаного бетона вид пготлоидцемента(фактор р с* ) .. .  Проведенными исследованиями:вы явлено,:.йо наименьшее воде тоглощение имеют образцы опыта й Л  с факторами: Ц/В=2,5} песок-стондортный; вяжущее;быстрохгвврдеющий портландцемент} комплексная добавка -  2% от массы цемента.i В связи с тем, что гранулометрический состав песка играет одну из важных ролей формирования оптимальной структуры; бетона в дальнейших исследованиях была проведена оптимизация фракционного состава местных песков. Исследования проводились методом,сиплекс-решетчатого планирования.. Выявленные факторы оптимизации-структуры цементо-песчаных смесей являются одним из эффективных путей повышения долговечности песчаных бетонов в условиях сельскохозяйственного строительства в западных районах,Белоруссии................... ' - Л и т е р а т у р а -« I .  Рыбьев И .Л . Научные основы создания новых строительных и дорожных материалов. Сб.дскладов,МДНТП, 1973.2 . Маркова Е .В . Руководство по применению латинских планов при планировании с качественными факторами. : ’Южно-Уральское книжное и зд -в о , 1971. ■-
• - Рыбьев И .А . (ВЗИСИ)
УЛУЧШЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ- - СТРОИТЕЛЬНЫХ'МАТЕРИАЛОВ

Теория искусственных строительных конгломератов/ИСК/ позаоляет-научно обоснованно совершенствовать тр диционныа. и , создавать;новые строительные материалы. -Совершенствование традиционных материалов основывается на оптимизации технологии и ее отдельных параметров и режимов, оптимизации состава .^  возможным добавлением специальных ингра-


