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В Абаканском филиале Красноярского пол и те::ш тп ч> гд ; "(гти тута бнла гсследолика гоэмокность использования гидролизного- лигикна в качество заполнителя теплоизоляционных иагор1ш о а  и получены,новые многокомпонентные материалы (конглопБротн на полимерных, глинобитупншс и пол!Шерглия0бЯ- тумних связках /Авторские свидетельства Jś Ь45б13, 6 5 4 5 6 ł5 ). Катервалпэ.битумны х пастах (лигнобитуиш й) полно эксплуати» рогата при температурах от »5С°С до + Ю 0 °С .
.Для изготовления-1 и3 лиг~об!ггу>аого материала расходе* 

впи 1,1 - 1 ,3  и8;лигнине Хакасского гидролизного завода, 56-  ; 120 кг эязупего - глйнобнтуплой эмульсионной пасты, 52-126 кг 
есбвота 71 сорте. Техническими достоинствами лигнина ягляетга̂  : 
малая теплопроводность (в  3 раза кеньсс, чей у  дрезссидаО* 
повышенная ботстоПкосТЬ к небольшая масса (220 кг/м8). Кроив 
того, липши неплавок» нерастворим, не набухает в воде, хороша 
прессуется, не разлагается ^открытом воздухе. Стоимость 
лигнина 14 хоп. за 1 И9. Запаси лигнина в отвалах одного только 
Хакасского гидролизного завода составляют более X клн.ь? а 
ежесуточный потреблений! £50 - 200 м3.Лигнсбктуиннй, теплоизоляционный материал применеядлд утепления совмекенных нелентйлируемых:покрытий рада сельеко- х о ая й ст гсш »х к  прсвшшенных зданий.Шблюдение S *  состояниям* Покрытия > течение 4 -8  лет показало, что вое вданйк гхавлуагируптоя нормально. 33вшю:.задй- цмя находятся ш удовлетворительном состоянии, промерзаний, . коадеяесини Влаги, отрыва кродельного ковра не иаблвдеета*.Расчетная загодокоя себестош ооть дагмбитумиих плит I I  руб/м8# что в  2 раза меньше по сравнения о ■'вбестсимоотьв лрегбсиоволокнмстых плит, а  1 ,6  р аза  •  фибролите, в  2 ,6  рева *  минералоаагиых плит.


