
Скрыльников Д .К . ,  Кузеванов А .М . (Владимирский • политехнический институт?> •< „ - ' * ; ‘ % t , ' , " * ' „ , ' ВЛИЯНИЕ БЕЗРЕАГЕШЮЙ ОБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНШ СТРУКТУРЫ КЕРАМОБЕТОНА
В работе исследовано влияние безроогентной обработки • на формирование структуры, керамобс, тона в начальной'основной технологической стадии его производства: проектировании ,• сост ав а ,, подготовки исходного;сырья,  ■ перемешивании и уплотнении керамобетонной массы.Выявлено, что сочетание безреагентной обработки воды затворения в магнитном поле', и уплотнение: поверхностного слоя ультразвуком позволило, получить керамобетон о оптимальной контактной структурой. При оптимальных значениях напряженности магнитного поля м скорости омагничивания связка наиболее равномерно распределена между зернами заполнителя в керамобетоне и имеет найменьшув толщину стеноксплошноге непрерывного каркасам Интноивнооть уплотнения повер'н ост- ноге слоя образцов зависит,от частоты колебаний излучателя; его формы и времени ультразвуковой обработки, -Проведенные исследования показали целесообразность применения омагниченной воды затворекия и у л ь т р а з в у к о в  обработки керамобетонных изделий о оптимальной с т р у к т у р  с цельв повышения их физико-ие хани^е ских свойств*

Скрыльников Д.К* (Владимирский политехнический институт)УПРОЧНЕНИЕ ИШОПРОЧНСГО ЩЕБНЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ БИТУМАДо настоящего времени остается невыясненным вопрос о механизме .'•упрочнеиия'! низкопрочноге камня* обработанной*» срганичеоким вяжущим веществом. Этот механизм упрочнения исследовалоя следующим образом: ^■IV Была выявлена зависимость дробимооти щебня при о к а т


