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. Оптимизация- структуры ,свойств традцтюнных и разработк а  технологии но них: искусственных отроителыш^’ рнгло15е1жтов ‘ ‘ (ГСК) потребовало в - ‘настоящее врс w изучены^ фиэцко-хш ш чес-. 4ких основ технологии производства. Мо в ходе изучения физико- ■ химических основ технологии (ФОТ) разл|’гпшх' ИСК'1 часто возни-; „кают задачи общего;плана. К такой задача можно’ отнести оценку , , минералогического и- дисперсного состава одной их компонент >tмногофазной системы. -Сравнение данных-уде’.ъных поверхностей, определенных методами ПСХ и 'ЕЭ Т , позволило сделать предго.”0 ':еы !з, ‘что зь а - ; Чителыюо увеличение водопотребности;обусловлено тем, что при помоле аерен'-клинкера измалывают опоку до пылевидного с о о - . тояния; Это предположение было подтверждено сш тием’ дисперсно» -минералогической характеристики портландцемента.' ■'Исследование проводилось рентгено-седиментацнонным мето- дсм , когда седнментационные пробы брались обычным ста(1дарт- ‘ ним способом,-но'помещалИсь в специальные кюветы, которые позволяли совместить -методы седйментащ..! с  анализом этих микропроб методом рентгенодгфрактометрии.\ Послесвысыхания.жидкой фазы седиментационной пробы, стандартная алюминиевая - кювета с тонким слое 1 осажденного вещества определенного гранулометрического состава помещалась в приставку ГП-4 рентгеновского аппарата иДрон-05". По уменьшению аналитического, кика алюминиевой подложки оценивалась толщину осажденного сл о я , а  по отношению интенсивностей аналитических пиков алита и опокн определялось содержание опок и .»  различных седимгнтационних пробах, но такой методике .было определено, .что размер зерен опоки на превышает h-5  шем • 4D 'то Время, как размер верен ...клинкера.:; лежит в пределах ,10-60 ’мнм. -'Этот факт подтвердил предположение о причине резкого ув личения водопотребиости добавочных цементов, связанное с особенностями ивнечьчения опоки в двухфазной систем -.


