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Таращанокий Е .Г-. (Сибирский автомобильнодорожный институт, г .0 м ск >  ■■ • О РА’ЧЮНЛЛЫЮИ ШФОСТРЛ'ТУРИРОВЛНИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА.. С ПРИМЕНЕНИЕМ С М Ш Х  КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящей работе рассмотрены вопросы рационального макроструктурирования.асфальтобетона о использованном В качества его минеральной составляющей -  керамзита'. Выбор и п -  . го материала обусловлен особенность» формы егв  зерек (близ- , кой к шаровидной), и), - структуры (о прочным черепком к , .в основном, закрытой пористость»), а  также значительным ростом его производства во многих районах страны к относительно невысокой стоимость»1.  •Учитывая, что объемная масса керамзита значительно toł- же объемной массы обычных тяжелых заполнений, при гтроокткро- гании состава смесей производился пересчет количества кером-



вита с учетом его фактической объемной н асси .Установлено, что '-существенное влияние на свойства М Б  оказывает. метод и -режим уплотнения КАБ смеои.Уплотнение КАБ смеси методом "уминання" .(уплотнения со' сдвигом) наиболее удачно моделирует действительный процесс уплотнения смеси катками при строительстве дорог* При уплотнении "уминанием" с уплотняющей нагрузкой 25 кгс/см . плотность образцов КАБ практически такая же, как при уплотнении статическим и комбинированным м.тодом. Очевидно, этот метод уплотнения и долге,н бить рекомендован при изготовлении образцов асфальтового бетона, особенно с применением слабых к а - мешшх материалов, П.ри отом методе уплотнения оптимальная величина предельной концентрации керамзита (Kf,p) .может бить существенно повышена, что приведет к сшшонив объемной массы 1 улучшению его теплоизолягионных-свойств. Проведенными исследованиями установлено, что при рациональном макроструктурировании, обусловленном оптимальным значением К(]р с учетом рассмотренных свойств керамзита, методов и режимов уплотнения, может быть получен КАБ с высокими физико-механическими свойствами.
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Чтобы правильно наметить и обосновать пути повышения прочности материалов типа керамзита целесообразно рассмат- реть прочностные .«го свойства во взаимосвязи-с физико-химическими процессам и,. происходящими в исходном сырье в процессе производства этого заполнителя и определяющими его механизм структурообраэования и формирования фазового со ст а в а . Основной задачей при этом является получет"' заполнителя, имеющего мелкокристаллическую структуру, кристаллическая фаза которого связана'-максимально тонким-слоем , етекяеф-азы.


