
-  231 -В'процесса проведения икиперниснтов било определено».'в оптимальные для к а к о г о  давления прессования пок' зато w  юйств древа с iю - 1 тружз ч ь u х - шш-j? образуются при получении шкнутой пленки связующего. При увеличен:!» количества е в я - гвщего возрастает толщина и сплошность пленки. Увеличение давности пленки повышает водостойкость плит u несколько г жпенсирует упзньпзнйз'прочности склеивания вследствие т ю з- юташш толщины пленки, поэтому уненьпенна прочности по равнении с оптимальным значение., .называется вначале н езна- столышп. После образования сплошной плотен определенной эящшш и продолжающегося уволичакия .расхода связующего'-на- людаогся оодсо рззкоо упеньаониа прочности, усиливаемое п о - яаеиион_влагосодсржания струкзчьой массы, что в опои очередь валичньает время нахождения плит в горячих п р о е в ...., снижая* роизводительность оборудования'.Для получения плит с заранее заданными свойствами с с с -  авляются соотвьтствушцне графики» Они характеризуют собой йперболическую часть кривых в зависимости от вида исходной реве саны, концентрагш и вида связующего» температуры п р ес- ОВаНИЯ И Т .Д . ' ■На основании составленных графиков Сили no формулам; о требуемой (заданной) прочности плит с учетом их"разбухания нбираетоя „л е х о д  связующего и назначается техно., „г  инее кий ежим прессованияь
§итер!вн F .3 ,  (Ташкентский'циститу i шшзнеров ж/д транспорта) . .

»• •. К-ВОПРОСУ:*.СЦЕШИ 'ДОЛГОВЕЧНОСТИ^СТРОИТЕЛЬНЫХ '. .  . KOifTJiOIiEPATOB ПА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ■ ПОРИСТЫХ -. . .  ЗЛШЛ№1ТЕДЕЙ Ш Ю ТОШ Х ШСТОРОЭДШШ Кьз;ССР i
i В научно-исследовательской:лаборатории> при кафедре • “Строительные иатериали". 1 / -.енюкоге института инженеров квдезйодорожиого транспорта' в тачание ряда дот проводятся исследования естественных перистых ваиолнителзЯ из п к р м -  нелых пород „,стороадвний Дальнего (Есильский район Тур— гайской области) и Павловскм'О (Чистопольский район Кокчетав



-  232 -•кой области) для получения легких бетонов, производства стеновых изделий и их иепользоватш в сельскохозяйственном строительстве:В результате выполненных рабет в соответствии о обвдй т ор н ой  искусственных строительных уонгламератов, paspaб о г и ней доктором техн.наук профессором И.А.Рибьевым^ на указанных заполнителях получены легкие бетоны'и конструктивные изделия различных марок е оптимальной, для принятой технологии, структурой.Так как используемые породи обладает гидравлической активностью, особое внимание было уделено исследовании в за и м о д ей -; отвил цементного теста с  заполнителями-а бетона, а также возможности применения молотой породы, как наполнителя в вяжущем, Основываясь на положениях о долговечности искусственных строительных конгломератов в конструкциях и сооружениях, эти вопросы рассматривались с точки зрени. является ли гидравлическая активиооть исследуемых заполнителей положительным фактором, г'омогает ли она созданным конгломератам сохранить и стабилизировать в эксплуатационных условиях ранее вафикснро- ванную структуру и парвоначалы ш  свойства, или,наоборот,1 станет фактором, влекущим деструктивные процессы во времени^. ; Выполненные"исследования прочностных и других характеристик легких бетонов, во времени и с учетом различных факторов воздействия, натурные наблюдения за получгнниггл и использованными в сельском жилищном.строительства стеновыми мате- риалами, подавали атмосферостойкость и долговечность искусственных строительных конгломератовиа баз* природных-пористых заполнителей и» пород месторождений Павловского н Дальнего K a s ,ССР и цементноге вяжущего,1
Хвастунов ■'В. Л .,'И в а н о в  И .А ; (Пензенский ■ нкнзнернэ-страительшШ институт)КЕРАН31ГГ0БЕТ01!-,Д0ЛГ01ЕЧШГ! И ЗС0Г1!ГШШЧШИ МАТЕРИАЛ ДЛЯ' СБОРПН.Ч РЕШЕТЧАТЫХ НОЛОВ Л К Ж ’О- . . ШДЧЕШ1Х ПОМЕЩЕНИЙ : .До настоя-щйго времени еще недостаточно'изучена корро-


