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Главнейшими факторами, влияющими на прочное»» конг-омв- рата-фибролита оптимальной структуры, являются прочность и фазовый состав вяжущог вещества -  цемента, качество (размеры к  адгезионная способность) органических хомпонатей -  древесной отругаем, плотное»» фибролитовой массы", .• Испытания цементного камня и удельной поверхности древесной стружки установили!-  повышение предала прочности, при изгибе и сжатий цементного камня и смещение оптимальных струк тур .а  сторону повышенных В/Ц от введения h$ Ca.tS.% }-  оптималыше размеры древесной стружки для фибролита (толщина 0 ,4 - 0 ,4 5  мм, ширина 4 -6  мм, длина 500 мм ).Анализ вависимоотвй различных прочностных и деформационных характеристик фибролита от фазового со ст ав а , вида М&- ториалов, количества вяжущего, условий прессования полное-.«ья подтверждает справедливость законов прочности оптимая*»Я1Й  структур и обязательного соответствия свойств.Таким в бравом установлено, что свойства фибролита при оптимальном состав а и структура подчиняются известным закономерностям искусственных строительных конгломератов, что позволяет проектировать состав фибролита по заданным показателем качества я эксплуатационным условиям работы в хон* струкцияк зданий.
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