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ИССЛЕДОВАНИЯ ОТХОДОВ СУХОЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ЖЕЛЕ-' З И С Ш  КВАРЦИТОВ В КАЧЕСТВЕ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ВЕТОНА

На Днепровском горнообогатительном комбинате после сухой магнитной сепарации железистых кварцитов получаютоя от -  ходы в виде лцебня. Вещественный состав и св .й бтва Их являются отличными от свойств извеотных естественных материалов*В отличие от щебня изверженных пород о шероховатой поверх -  ностьв раскола, отходы из железистых кварцитов имеют оглаженную поверхность ,  по текстуре зерен относятся к гладким* по форме »  к пластинчатым ,  игловатым ,  угловатым .  Влияние на структуру, характер поверхности я форму зерен оказал сложный процвоо Ьббгеденйя скеои рудоносных и оопутствувщих пород/ включающий до 3 -5  стадий измельчения и классификации* Щебень из отходов сухой магнитной сепарации ДнепровокОГЙ ГОКа имеет свои особенности и по минералогическому соотаву, так как оодержит до 15# окислов железа ( f e O ) .Исследования свойств бетонов, показали ,  что при ОДвом и том же водоцементном отношении прочность бетона на сжатие 
и при изгибе на отходах сухой магнитной сепарации железистых кварцитов выше прочности б е т о н л  на гранитном щебне на I 5 &  . особенно в более поздние сроки. Механичеокне «  петрографи ческие исследования свидетельствуют о хорошей Оцеплении цементного камня о поверхностью щебня.Для оценки защитного действия бетона по отношению х арматуре применялся вОсовей метод, РНмотрии ,  олоктрохиммчоо кий, выполненные в НИШВо.Результаты исследований коррозии арматуры в б е.он о ме показали вредного влияния заполнителей на керревнониоо со стояние отелей в иопытаннем бетоне.



Еезультат испытаний показали, что при всдном и пе -  ременном режимах твердения.-бетона в возрасте 12 месяцев увеличивается величина пределов прочности при сжатии1'к на осевое растяжение от 12 до 30% } при воздушно-сухом режиме- -уменьиекие прочности на 15%, Настоящая работа являетоя материалом для оценки качества крупного заполнителя -  отходов сухой магнитной сепарации для железобетонных конструкций.
Lannpo Т .М ., Горшков С.В.(ВНИИстройполинер,г.Москва).

Уч.?Т«Ш М ^Ш -Й ЙН £РАаШ Е': CTPOiiTEJ-ЬШЕ КОНГЛОМЕРАТЫ ,HA':V: ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ПРССТМПСТВЕННО-Ш'.ТиХ ПОЖ'ЕРОВНами'показана возможность использования олиговфиракри- лат в в качестве одного кз компонентов'связующего при получении поликер-кинеральт/х:строительных конгломератов.  ̂Иолимеризациониоопособные олигезфиракрилаты (ОЭА) являются временными пластификаторами на стадии приготовления Г|ВХ плаитизолей ,  содержащих минеральный наполнитель -  мел, тальк, асбест и д р .. После отверждения плаотизольной компе -  •вншш полиофиракрнлаты входят ке.: составная часть в поли -  'мерную матрицу' конгломерата ,  с^риэуя в среде ПВХ сетчатые '^структуры, упрочняющие материал. Применен!;* олиго&фиракри- - 'латев в качестве, компонента связующего "ри получении поли -  "Мерко-ииьсрйлышх конгломератов на основе ГШХ повывает их "прочность, т в ер д ость ;, износостойкость* Прочность полимерн о й  матрицы, содержащей полнмеризующиеся олиговфиракрилаты, в з р а с т а е т  за.очет'образовання в среде > 'ютп'ицирегяннегю поливинилхлорида оетчатих структур сложного типа. Анализ : ^ель-фракций выделенных из образцов пластифицированного по- Ш винклхлорхда, отвержденного олиговфиракрил&тами, показы -  УшйАт, пт- макромолекулы линейного поливинилхлорида гречк е  ’иммАбилиеовакы ветками образующихоя полиофирскрилатев.


