
г Методом електронной микроскопии показано, что часть полимериэующихся ОЭА .образует густо-оетчаты » згр е - гаты полимеров ,  которые выделяются в вида гетерогенных включений в среде полимерной матрицы. Лрочноотныо свойства таких структурно-неоднородных полимерно-минеральных конгломератов связаны о размерами и распределением частиц дио- поренсй фазы -  полимерного (гуото-сетчаты х полиэфиракри- латев) и минерального С мел, таль) наполнителей и опреде- ляютоя их содержанием условиями отверждения ,  типом инициатора полимеризации.‘ Полимерно-минеральные конгломераты на основе линейного поливинилхлорида и пространственно-оетч&тых поли -  •фиракрйлатев могут-найти применение при производстве ПВХ промазного линолеума, покрытий, пленок.
Шашкова Л .К . С ВНИИстройподимер,г.Москва) '

.........  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИКСОТРОПИЙ ЖИДКИХ КОНГЛОМЕРАТОВ СТРОИ.ТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
( . Р я д  строительных конгломератов на определенной стадии переработки или применения -ж и д к ости  ,  обладающие тиксотропными свойствами: клеи на основе растворов каучуков, шпатлевки ,  поливинилхлоридные пластиеолн и д а .‘ Тиксотропия -  важнейиая характеристика t атериала , определяющая технологичность и особенности применения данной системы, и представляет собой обратимое измене -  ние структуры и механических свойств структурированной диопероной системы при механическом воздействии,! : Существующие методы определения тиксотропии, большинство из которых основано на получении гистерезисной петли вязкости ,  обладают рядом недостатков -  трудоемкость, отсутствие учета временных эффектов, ичбиоа -  . тельность и т .д .Предлагаемый метод исследования тиксотропии заклю-



чаетсл в о п е д е л с г * и  4 -х  следующих параметров: времени и отепени разрушения системы ,  времени и степени восстановления системы. Степень снижеии,. вязкости или её возрастания определяет прочм-'стные и энергоемкостные параметры оборудования, а  время тиксотропного разрушения ( ьосста -  новления) структуры определяет производственный режим.Таким образом ,  представленная методика позволяет путём несложного определения-четырех параметров полностью -охарактеризовать тиксотропные свойства жидких конгломератов строительного назначения.
Йийилевокий Б . A . i  Беляков ^ .(Т а ш к е н т с к и й  политехнический институт).

Ш Ш ые, ПДНЕЛИ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ ИЗ СИЛИКАТНЫХ КОШОМЕРЛТОВ с эпоксидными ДОБАВКАМИ
if; _ фёДлбжейа конструкция двухслойной панели ив силикатный конгломератов у  наружный слой которой состоит из цементного бетона ,  а  внутренний- из гипсекерамзитового. Соединение слоев осуществляется путем склеивания при совместной -термообработке. Преимуществом такой панели является значительное упрочнение как панели в целом ,  так и отдельных её олоёв. Рельеф на наружной поверхности панели достигается путём внесения в форму для её изготовления полимерных рельефных матриц из епоксидной теплопроводящей композиции. О т вердит, лем такой композиции служит;I —I0 jf раствор трисуль- фидпиперидина в пиперидине ,  а  теплопроводящим напените- л ей- графит ,  оажа ,  олоиотые соединения графита о хлоридами переходных металлов, переходными и щелочными мо -  талламч. Форма у  онабжённая рельефными м е т р и к  и запоя няетоя бетоном марки 200 или 300 ,  включается юок-устанои- х а " , после чего форма помещается в пропарочную камеру у где происходит её предварительная термообработка. Поело от ого форма поверх бетонного олоя заполняете)! порошкоебраз-


