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ЗОЛОКЕРЛИЗПТОБЕТОН В ОРЕНБУРЖЬЕ

^лаборатории строительных материалов Оренбургского политехнического института .проведены исследования по использова- ; нив золи -  уноса Орской и Орегбургской ТЭЦ для изготовления стеновых панелей. Определены химические и физические' свойства исходных материалов.■ Испытываемые изделия были изготовлены из различного процентного состава золы Орской и Оренбургской ТЭЦ, керамзита Оренбургского керамзитового завода^ негашеной-извести и извести пушонки* двуводного ги п са . Зола размалывалась в шаровой мельница в ■течение 12 ч асов , затем в течение А часов п р о и з г -  .дился совместный помол..золы, двуводного гипса "и извести,;Тепловая обработка изделий проводилась в автоклаве по режиму: подъем давления -  2 . ч а с а , выдержка при температуре 175°С -  8 ч асов , снижение давления -  2 ч а са .- Прочность,.изделий колебалась в пределах от 35 до Н О  кг/см'<3,-48-10,7 МПа) в зависимости от соотношения количества взятой волы, извести и ги п са , Объемная масса легкобстонних образцов колебалась в' пределах от 1015 до .1250 кг/м3.Результаты испытаний показали, что зола Срской ТЭЦ может’ быть использована для изготовления -строительных изделий iОбласть применения -  для ограждавших и несущих конструк- : ций в промышленном, жилищно-гражданском и сельскохозяйственном строительстве.
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ПРОИЗВОДСТВО 11 11РИМЕ1ПШЕ СТРОИТЕДЫШ КОНГЛОМЕРАТОВ НА ОСНОВЕ иОРОГИПСА
Одним из основных направлений в использог мши побочных компонентов является получение вяжущих и изделий на основе


