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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ АСБЕСТОВОЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ л ПРОШЕ ЛЕШЮСТИ В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮ- -  , ЩЕй АСФАЛЬТОВОГО.БЕТОНА ,,  7  •

Для изучения процеооов структур^ебразования в а с фальтовых бетонах;-содержащих асбестовые включения били - . прове:;ени исследования, теоретические и вксперигенталь- цы.#, по определению форм направленного-воздействия на процессы структурообразования в зоне .межфазных контак- : . ■тов. Установлено, что направленное воздействие на фор -  ,■мирование.'зонн межфазннх контактов осуществляется;путем направленного воздействия на структуру и свойства вяжущего в зависимости от поверхностных свойств каменного матепиала и асбеста ,  а такхже от количественного содержания асбеста в о  еси . Щ : , •Результаты исследований использованы для определния оптимальных условий формирования структуры асфальтовых бетонов на базе аобоотходов Джетнгаринокого асбестового /комбината. Разработаны технологии производства холодных ^асфальтовых бетонов, способных к длительному, более года,..: ■.складированию, .теплых асфальтовых бетонов с применением ■модифицированных .битумов. Результаты и следований внедрены в хозяйствах Л ш ш тодора КАЗ ССР о значительным вкономи-еским -еффелтом. , 1
1 . Разработана теория формирования структуры ао>- .  фальтовых.бетонов, армированных коротковолокнистым, хри - .  зотил >авбестон . „2 , Разработана й внедрена технология производствахо-одных асфальтовых бетонов , способных к длительному складированию и- обладающих■ фиэико-мехеничесш г свойствами . ,  близки. ,1 к горячим .асфальтовым бе.он ам . : ’ •


