
энергии на удар по разности виоет опускания и о? адряс ;!ьера» В случае вертикального расположении к леонам ройда- доний потери энергия пожне оценивать по разности гс"М -  .Мнталышх проекции расстояния бросания кара и проекция длины отскокь* При зтом опособ* отсчета вертикальная координата -точки удара шара всегда должна бита постоянной и выбираться ь пределах If 2 метров. Её выбор производится и» технологических соображений и обеспечения возможности екстраполяции результатов по .разновидностям дефектов.
Блинова Y . E . ,  Нкзамог С.(Днепропетровский и;скенернэ~сгроителъшй институт)

УЧЕТ ФАКТОРА МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ' ПАРАМЕТРОВ КЗГОТОВЛЕШШ; РАИСПОРТИРОВАНИЯ и . ■ ' МОНТАЖА СБОРШХ"ИЗДЕЛИЙ .
Строительство ш л яет ся  наиболее материалоемкой ..........отраслью народного хозлПства как по объему,так и по разнообразия номенклатуры потребляемых материалов, конструкции. В стоимости СМ? удельный вес затрат на материалы и конструкции в строительстве составляет 57-58#.Экономические показателя деятельности предприятия, выбор технолегии производства железобетонных .издедий з а висят ег многих факторов, в тем чиоле и мат,ериадс£мфстм конструкций. Снижение материалоемкости подноля-дт у ^ н ь -  и к п  стоимость стренгельства на 7-2& #, сократить рас -  хед бетона н а .10-15#, укеньиитьмаеау здания и объем транспортных перевегек на 30-4D# ,  построечные труде-' затраты Hf 50# ,  повысить производительность труда на £0#.' Таким сбразем ,  котериалоем»,ооть конструкций оказывает значительное влияние hi. себестоимость продукции и трудоемкость при изготовлении ^ п ер евозке и монтаже и , следегатсльне, на выбор технологии производства й вы- -



■полненйя ссроительио-монтажных работ.Для того ., чтобы увязать во времени изготовление, транспортирование и монтаж изделий;на объект в строгом Соответствии о графиком производства работ., учитывая их трудоемкость, разработаны графические модели, позволяю -  Хи’е оптимизировать интенсивность и ритм комплектного выпуска изделий в соответствии с ритмом монтажа. Модели -  руе. ая сиотема наблюдается в дискретные моменты врамяии 
О, t i ,  t k ,  • * • ^ п р я ч е м  выбор значений t j  производится таким образом , что моменту времени О соответствует прибытие на стройплощадку первого ресурса (части комп лекта), а  следующие моменты времени характеризуются либо .окончанием работы на учаотке ,  либо прибытием новых ресурсов.


