
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМОНАПРЯдЕНИЯ ЦЕНЕННЫХРАСТВОРОВ С ДОБАВКОЙ ФОСФОГШСО-КАРЕОНАТИОГО ОПЕКА
Процессы расширения и самонапряжения существующих виды.- расширяющихся и напрягающих цементов обусловлены образе„ани ем гидросульфоалюминатов.кальция или гидратацией С аО . Д м  получения-напрягающих цементов путем введения в качестве на прягающей добавки СаО,  иеобходимим■является значительно? замедление скорости гидратации СаО . Спекание извести с гипсом в присутствии PgOg и Ca g  позволяет получить медленно гасящуюся известь, гидратация которой продолжается до 3-7 суток; Моделью данной системы является совместный обжиг известняка (мела) с фосфогипсом.Изучение влияния фосфогипсо-карбонатного опека на р асширение’ и самонапряжение цементных растворов различного с о с тава показало возможность получения напрягающего цемента со свободным линейным расширением До 1% и самонапряжением до б МПа. Рост самонапряжения и линейного расширения стабилизируется к 7-10 суткам.В связи с тем, что ctoi ш сть  предложенного напрпгающа- го цемента не отличается от стоимости рядового портландцемента, а  сроки схватывания находятся в пределах требований стандарта на обычный портландцемент, его целесобразно широко использовать в промышленности сборного и монолитного железобетона без изменения технологии процесса производства,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШНЕНСИИиШДО»ТВЕРДЕНИЯ ЖЕСТКОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Одним из наиболее эффективных путей интенсификации лезобстонных изделий являются активизирующие физико-химико -


