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ВЛИЯНИЕ МШШГЛЛЬШХ ДОБАВОК ПА. ОСНОВШЕ СВОЙСТВА - СШ Ж .'.ТШ Х М Т Е Р Ш О В  В ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕННОГО , СТРУКТУРОЮ БРАЗОНЛНИЯ

При изучении свойств силикатного ячеистого и плотного бетонов било обращено внимание на возможность установления оптимальных составов с целью интенсификации процесса ст р у к - турообразования и улучшения качества материала за  счет  в в е - . дения.добавок минеральных веществ -  карбонатных и. портландцемента при различном содержании извести.. Для решения поставленной задачи был применен комбинированный способ гидротермальной и .газовой  обработки бетона при повышенных д авл ен и ях., В качестве карбонатной добавки и ссл ед овали влияние тонкомолотого известняка, являющегося отходом сырья при производстве извести, добавка известняка вводилась ■■ от ■ 10 ■ до ■ 50/5 по массе при содержании извести 13-20$ -  для ячеистого бетона и 5-10$ -  для плотного бетона.Изучение изменения фазового состава материала силикатных бетонов подтвердило возможности установления оптимальной структуры в результате применения направленного процесса структурообразовашш при комбинированной гидротермальной обработки в сочетании с газовой н о  возможности использования в данных условиях минеральных дооавок с целью улучшения качества получаемых изделий.Но данным рентгенофазового и.термографического анализов установлено, что введение добавки известняка активизирует процесс перехода двухосновныхгидросиликатов кальция в одноосновные. При сокращении времени изотермической выдержки при гидротермальной обработке силикатных бетонов с введением, добавки известняка наряду с двухосновны::!: гид; сен. п у . - 'ы:'!!


