
Ковалев fi.Н. ( БПИ, г.Минск) .■ ‘ ; ;  , I. ' | • •К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОйНЮС ■''■■■ .■■■ АСФАЛЬТОВЫХ БЕТОНОВ •■ ■ Существует общепризнанное положение: важнейшие элементы качества изделий -  прочность, надежность и долговечность -  .закладываются при проектировании, обеспечиваются в -строительстве и поддерживайте:! при эксплуатации. :/ v :‘ .: Исходя из перечислешшх общих..'условий повышения:качестваесфалыобогоаов, можно сформулировать основную задачу, прогнозирования их догоасчности. Она заключаете» в установлении закономерностей скорости измененин структурпо-ыехоинчесшк свойств материала при работе дорожного покрытия в заданном эксплуатационном режиме. •' - . .  Для, создания. предпосылок ,к инженерным методом, расчета.. .. долговечности искусственных строительних конгломератов (ИСК) все большее распространение находит реофизнческое описание, и х , напрпкенно-доАормированного,состояния..В  докладе проводится совокупность известных требований к реологическим моделям для.упруговпзкоилпстической среды, а то зе две новые модели, отвечающие этим требованиям, .Сформулировано также 'дополнительное общее требование к реологи- :... чоским моделям-.ИСК : на органических вяжущих,: выражающееся . в : . ■ необходимости учета олений старения и усталости. Комплексы упругиху пластических, и вязких элементов реологической .̂ модели ИСК должны не только фиксировать их деформации^оответствую- цие количеству воспринимаемой энергии, но и иметь "память", суммирующую эти .изменения: и формирующую во времени .момент., я  ■ наступления и вид предельного состояния материала, Это позволит прогнозировать тране.иортио-зкеплуат.ацпелнме. качества по- :■, : крытий с большей'Надежностью. •
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В ПРИСУТСТВИИ НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ПОЛИФОМАТОВПластифицирующие добавил к бетону представляют собой как



' ■ - м  ■ - jправило .органические повсрзскостно-актпвнке вещества. ć)x:; соедир нения вызывают зспеииваиие и воздухововлечешю в бетонную | смесь {при ее изготовлении,транспортировке и укладке в. формы, у ' что приводит к спаду прочности, особенно при.тепловой обработке.В,настоящей,работе чгзлоЕены. результаты исследования цементных: систем с -добавками на неорганической оеиове-полифосДатами щелочных металлов, которые но,являются-ПАВ.:Процессы гидратащ-:и .портландцемента-в присутствии Триполи- фоф-ата натрия-исследовались па.успешных суспензиях и образцах,'- изготовленных из-цеыеитноге камня и бетона,■ Введение в воду звтвороник ТШН заметно измен?е? характер гидратации вяжущего в ранние сроки. В .результате взаимодействия ионов кальция (выделяющихся в раствор при гидратации али-а и растворения гипса) с триполнфосфат-аниономи, на поверхности цементных частиц образует(,г труднопрриицаеыая нле.ш:а; - комплексной соли которая фиксируете??;^ электронных- микрофотографиях в виде зграиирупщих оболочек, покрывающих отдельные зерна!цемента. Образование экранирующих пленок -приводит ; к . разрушению: каркасных коагуляционных структур и как следствие -  к стабилизации и-разжижению системы.Дальнейшее развитие процессов гидратаций,ведет к полному . связыванию триф-олифосфат-ониопов и выводу их из: жидкой фазы,после чего начинается-разрушен; экранирующих пленок, ; которые вовлекаются образующимся продуктами гидратации, и поре- ; стают в дЕЛьиейаем влиять на процесс растворений вяжущего, уровень пересыщения в жидкой.фазе и.выкристаллизование из нос гкдратных новообразозаииП. ; 'Наблюдение прозрачных щлиф©в цеыоитиого камня о ТП4-Н з поляризованной свете показало, что в трехсуточном возрасте образуется большое количество:геля! в' виде тоцкодпспорс-ной гидросиликатной массы, состава слабо поляризующей, оодоржацей также отдельный вкрапления извести и;кальцита. ■К семи суткам нормального твердения блокирующее дейст^ло триполифосф!ата полностью' прекращается, структура становятся более плотной и закристаллизованной. У образцов, твердевших 28 суток, на рентгенограмме фиксируется значительное снижение ; интенсивности:пиков нелрореагировавоих. клшшерных'Минералов,., накопление продуктов гидратации.Стабилизирующее я поптизирующоо действие Триполи?осфатов приводит к резкому увеличению'контактов срастании, гомогенизации и упрочнению структуры,сокре-



щонию размеров пор и общей пористости.
НобЛЮДбШ|0' - ПОД: МИКрОС КОПОМ'-.- ПРОЗ рО Ч1ШХ WJIHiT OB бОТОНО СTIKH поксзпО нлотмоелтслкокристоллическое -строение цементирую- i щей'; масси}; поры йксчат. округлую фриу- с ровными краями. Уже через; 7 суток пздш'сЦйй отмечается кольмотацип ;пор 'кристаллическими иовообразованййЦИргПлогное сцепление цементного камня с -крушшм i и мелким заполнителем. Зерна заполнителя имеют.четкие краяj;: отмечается упйВТйбШе: контактных,зон: по всей поверхности контакта четко Прослеживается нркополяризуюцан каемко, в то время кок у бездобавовного бетона ото лиНин носит прерывистый характер. ". - ‘ vr̂v Дчя^о^уР : -у ;
Модификация, микро- и макроструктуры и корректировка сос

тавы бетона в присутствии ТП<1:Н оказывает существенное влияние 
но ого основные свойства.

Пласт/щиЦирующиЦ, оффокт ТПФН. позволяот существенно сни
жать -расход цемента В бетонной смеси.-При ,'Ьт.рм'(]изико-механи- 
чеекие;свойствагботона но только но ухудшаются, но в ряде случае; 
оказываются лучше зтияона.Промцилоннос:опробование.добавки 
ТНФН Проводилось: на рндо заводов,: выпускающих жолозобетшпдля; ; 
промышленного. И жилищного строительства.Весьма перспективно пспсльзовапио ТПФН в сборных конст- трукцнях' для- сельского: строительства. На Ивантеевском -и Гирейском- заводах 2БЙ треста :".:йонпторотройконструкция"Минсель- ; строя ■; РСФСР, изготовлена'; опытио-ирокыплецная партия объемных элеваторных. алементов СОГ—Г)п СО Г-За. При1 зтом.'достигнута экономия цемента ип 8-Щ?> при значительном повышении качества готовых изделий. ' У .'.-. ■ У-У
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ПОВЫШЕНИЕ 3, ФИКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКТОВ ИЗДЕЛИиОдним-из-ваьисПакХ вопросов подготовкии/'организации про- : 

чород.ч в о - ёсорных - строительных изделий для обеспечении'.-.ритмич- 
'.-.с T iсптеятстис)' является выявление"резервов мощности техно


