
Кривенко' П.В. (Киевский иниенорио-тстооителышй - .■ г --д . институт ) ' .. . .ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.ПОЛУЧЕНИИ■ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНГЛОМЕРАТОВ ]Представления, развиваемые в П: облештй НИЛ Г|унтосишШРВ; Киовского иикенерногс*]оитёлыюго института, позволили у м ш т т ъ  закономерную связь u езду структурой минеральных силикатных ае* ществ-и способностью'их дисперсий к конденсации и ■ водостойшй искусственный конгломерат. Движущей силой этого процесса является упорядочение .структуры еиликатиих; веществ, п р о т п п т м ш  при мгновенном образовании связей', в момент образования конток- тов между диспорсныии чистинами.' На .основании этих положений разработана методы перевода диспорсных минеральных веществ в искус- ствонный конгломерат,-.-согласно '‘которым процессы разупорндочеиия их структуры и стабилизации раэдолены во времени. В этом случае синтез водостойкого искусственного .конгломерата сводится’: тодьхр к-уплотнению предварительно норсподонних в нестабильное состояние дисперсных веществ без последующего высокотемпературного обжига i отформованных изделий. Токио материалы по характеру структурой . образования:опродолоны как "контактно-конлснсопиошше".' Кок показал опыт производственных испытаний, новая техно- логин открывает возможность получения нг.зкотоинсратурпых керамических материалов, выгодно- отличающихся с;- v адициопных, распространенностью идоступностью си- новой базы,  ̂низкими рчете- тичёскиыи -зотратоыи Min их ir оиэводетво, возможностью пи: окого ' использования отходов ПрОМЫЩЛСтШХ П 0ИЗВ0ДСТВ.
• • Кулаков А.Й. ,  Смирнов АЛ'. (Томский политехнический". -ż:': институт") - j,V .,:.- УЛУЧШЕНИЕ. КАЧЕСТВА -'БЕТОНА ФРАКЦИОНИРОВАНИЕМ jЗАПООТЕЛР ■ '-Авторами под руководством П.И.Боженова разработаны ыитоди- ка получения заполнители с минимальной ыснзорновои пустотиосгью.


