
-  коэффициенты, учитывающие соотношение:'стоимостей, расход мгтериалов и напряженное состояние в конструкции,
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Мавляиов А .С .  (Ленинградский инжеиорно-строителыыйи и.. К ЕУШШФОРМАТНАН КЕРАМИКА ■ j :В наших исследованиях, была поставлена задача -  использо­вать в качестве основного сырья для крупноформатной керамики вернистые материалы, в частности побочные продукты промывшей лости,.такие как золы ТЗС,.ваграночные и фосфорные шлаки,от­воды угледобычи, керамзитовый песок и д р . .! л Sto  позволяет:создать стабильную,откорректированную по ; составу шихту,, обеспечивающую получение изделий с заранее з а д а й -., выпи технологические и физико-механическими свойствами. Выявлг вы основные требования к составу шихты, рбеспечивавщей изготов- вение крупноформатных керамических' иадёлий,путем рациояаль- - вого подбора.зернового со с т а в а , Искусственная шихта на основе зернистых материалов рационального зернового состава обладает налой формовочной влажностью /13-14#/ при пластическом формо- . вании, улучшенными сушильпыш и обжиговыми,характеристиками, : повышенной прочностью высушенного б р уса, что позволяет полу-, лить высококачественнее крупноформатные керамические изделия с величиной общей усадки не более 3#, прочностью 1 5 ,0  -  ЗО.ОМШдШ Применение побочных продуктов промышленности в керамичес­ком производство в качестве основного сырья /по обьему и м ассе / , .’ способствует комплексному использованию минерального сырья,что важно о позиции охраны.окружающей среды. . .Литература:I .  Боженов И .И ., Мавлянов А .С .  и д р . Способ производства к а р а - . мических изделий. Заявка на изобретение й 260554/33 от i . г  3 .0 6 .7 8 , г
Макаров В .С .  (НИЛФХММиТП,- г.М осква)

'■■■’ ; ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕШ1ЕРАТУНШХ, ДЕФОРМАЦИЙ ЦЕМЕНТНОГО КАМИНЦРИ НАГРЕВЕ 'Деформации усвдки зависят от количестве имеющийся в доин.- а момент влаги в цементном камне. Максимальчая усадка циис-нт, >го



камня при нагреве должна продляться лииь в условиях-темпера­турно-влажностных градиентов .внутри и на поверхности'.образца. Тогда усадочные деформации протекают.равномерно но всему обм­ену в полном соответствии с измененной его влагоеодсрканин.При скорости нагрева 10°С в час и налои образце можно принять, что зти условии в опытах соблюдались. Тогда вид кривой дефор­мации усадки будет определяться харантерса свази с твердый скелетом цементного камня. Измерения томпературпих дефориа- . циИ производились с помощью внсс-.оточного (прецизионного) дилатонетра ДСД-900 конструкции ВН№ТРИ с кинематикой П .Г .Стрелвон а. . - • - .[  : г ; ,Температурные деформации цементного камня зависят от его начальной влажности, .С. увеличением влажности деформации уве­личиваются. Наименьшие по величине температурные деформации (1100* 10“ ?) при нагреве до 6'00°С имеет цементный камень авто­клавной обработки, а также высушенный :пии П О с’С -до постоянно- го в е с а . Наибольшие тешюратурныо деформации (1650*10 ) пока­зал цомшшшй камень влажного твердения.Провиденные экспериментальные и теоретические исследова­ния показали значительную зависимость температурных деформаций цементного кашш от влажности, условий твордешгл и характера евнап влаги с твердым-скелетом, ‘
Uoif идии И.П., Иванов И.А.

(Пензенский инженерно-строительный институт)

О ТЕОРЕТИЧШШХ И ПРАКТП1ЕСШ АСПЕКТАХ 
ПРОЧНОСТИ И ДЕФ-ОШТНВНОСТИ Ш1Я03ЕГЛ1С- 
•ТЫХ ЦЕМЕНТНЫХ КОНГЛОМЕРАТОВ

Исходя из принципов обпей теории искусственных строи­
тельных конгломератов но И.А.Гиоьвву били изучены специфи­
ческие особенности а закономерности дефорг.апншости и раз­
рушения мелкозернистой (растворной) составляющей бетонов, 

.структура которой обуславливалась: составом,формой п состоя- 
. ином поверхности зегоп кварцевого песка, о также его грвнупо- 
- АштриоП.


