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Для того, чтсбы рассчитать статически неопределимую ферму на валои- в иагрувку, необходима прекде задать площади сечений стержней или аж отношение. 8тим самым заранее предопределяется теоретический объём и вес фермы. Изменение площади сеченая хотя бы одного на стержней але- т оа собой коменокие усилий по всех стержнях фермы.• ' В.настоящей работе рассматривается вопрос получения фермы иеимен!- го теоретического паса с учётом ограничений,на прочность стержней, териал, гоомгтрия фермы и внешняя нагрузка считаются вадышмии. Pac-  т. фермы ведётся методом напряжений [lj.Сущность етого метода состоит в следукцам, Необходимо еадаться у са - яки в лишних связях, определить усилия во всех основных стержнях, в ответствия со знаками атих усилий назначить напряжения в основных сто- :нях и ив условий совместности деформаций определить напряжения во всех 

1ИЯИХ стержнях фермы. По известным усилиям и напряжениям определяются [сщзди сечений Стержней. Полученная таким образом ферма не является ipaoA абсолютно наименьшего веса.; ! Для оптимизации фермы необходимо изменять усилия в лишних связях ;ту или другую сторону до обращения усилий в одной /при одной лишней аяаи/ или кескольких стержнях в н у л ь .,- , Рассматривается вопрос о границах изменения усилий в лишних связях, риеодится пример расчёта.
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