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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОМЫВКИ КАРКА.СНО -  ЗАСЫПНЫХ ФИЛЬТРОВ;' ,Князев И.В», Крук ^ .М ., Поденяк П.П.Научные руководители -  доц. В.А.Митинр ст . прел. И.В.ФедяковичДля доочистки сточных вод после физико-химической и биологической очистки часто применят.фильтры о вернистым слоем. Исследования и с п и 1 эксплуатации фильтров показали, что осадок, образу- ющийся при фильтровании сточных вод способствует цементации или пеекованию зернистого слоя. При фильтровании сверху это приводит к образования на поверхности загрузки очень плотной корки, а при фильтровании снизу -  к засорению дренажных сиотем. Естественно, что-ето усложняет процесс регенерация загрузки.Достаточно простой, экономичной и еффектизной промывкой отличаются каркасно-аасшшые фильтры /КЗФ/... Изучение процесса промывки проводилось на модели КЗФ. Подученныерезультаты подтвердили наличие "оброокзпого" аффекта, позволили выявить характер завиоиности потерь напора, степени расши-. рения загрузки от интенсивности промвки при варьировании высоты, крупности гранул каркаса и аагрувки в каркасе. Подучены зависимости для расчета систем промывки, разработаны рекомендации по эксплуатации КЗ® в разных условиях. ^
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