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Растворы полиакриламида /ПАА/ могут применяться в системах оборотного водоснабжения для снижения гидравлического сопротивлений водопроводов, однако-продолжительное механическое воздействие по полимер путём перемешивания растворов вызывиет деструкИИй LSTid ПО радикальному или по ионному механизму, или оба мехшшоМЫ Могут сочетаться вместе Е1-3]. ■Штаудингером било показано, что при турбулентном дйцгочии растворов наблюдается механическая деструкция, сопровокдоь.яагся унень- шением молекулярного веса. В последнее время бЫло обнаружено,чго механическое воздействие на полимеры сопровождается е̂лНЫ ргяом физических явлений, появлением окриокй, изменением Й(-епеятроН И'т,дС^1Деструкция ПАА проводилась в цилиндрическом стеклянном сосуде, ёмкость».IВ литров.Перемешивание раствора производилось электроне- . гаалкой с плавной регулировкой оборотов. Для поддержания заданной температуры раствора применялся электронагреватель, снабжённый контактным термометром. О характере деструкции раствора ПАА мы су- дили по времени истечения раствора через капилляр вискозиметра ■'ВПЖ-1 о диаметром капилляра 0,54 мм; Для автоматического отбора проб вискозиметр был снабжён специальным прибором*разработанным на кафедре. Вискозиметр во время работы был термостатарован. . . .Получены интересные данные о зависимости относительной.вязкости и pH от времени деструкции раствора ПАА.
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