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Величина, окислительно-восстановительного потенциала металла является характеристикой его устойчивости против коррозии. Смещение потенциала или кривой зависимости в область более электроотрицательных значений может быть связано с увеличением более электроотрицательных участков на поверхности металла, вызванным разрывами в защитной плёнке.Подъём кривой'в область более положи -  тельных значений свидетельствует об увеличения аащиткых свойств пленки ‘/ 1 , 2 / i Известны некоторые добавки,'.повышающие потенциал металла /3/. , -
КвучалрсЬ изменение потенциала арматурной стали со временем в 

. насыщенном водном растворе Ca/OH/g с добавками и без добавок,Нолу- 
," челяые зависимости 9 • f  (TJ представляют' сложные кривые с ни-

нимумами и максимумами; .Общим для всех кривых является сдвиг Потен
циала в  область более электроположительных значений между ГО Й I 5« 
суткам» и в область более электроотрицательных значений между 26 .к 45 сутками. В дальнейшем ход кривых разный.: Из полученных завиои- 

- ~мсс-твй..Ы2ХПО_.оделать вывод об оптимальных концентрациях отдельный ' 
добавок / в / ,  замедляющих прочесе корроэии^стали.--

Л И Т Е Р А Т У Р А
X.  Полак Н.Ф. .  Ратинов В . В . , Гельфман Т.Н.'Норровмя желевобатщных конструкций зданий нефтехимической промышленности М ., X 971 .\
2 . Бебушкин В.Е. Физико-химические процессы коррозии бетона м желе

зобетона И. ,1060. ( ■3 .. Москвин В.М. Коррозия и зашита железобетонных конструкций. "Бетон и железобетон " ,1976, N? 3.  ̂ .

■ ■ ' *.  - ■ ’ • ts>?


