
■ г а ш р д д о ш ш ; плотности ндштого .' *  , . ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ПО ДЛИНЕ ОТКОСАИАШВА • ' ■ * ' 'Масюк Е .Е . ,  Шеичук А .Г .., Капитонюк А.Л.Научные руководители -  ст.преп.П.С.Пойта, ст .п р е п .. В.Г.Федоров .Специфика промышленного и гражданского строительства предъявляет к намытый ни осмеиваемых территориях грунтам жесткие требования, среди. которых основным является плотность сложения грунта, обеспечивающая его достигнутую несущую способность»Плотность грунта, характеризуемая объемной массой скелета, зависит главным образом от гранулометрического состава,исходногокарьерного грунта и принятой технологической схемы намыва. ,В работе даны результаты исследований изменения плотности намытого грунта по длине четырех пляжей намыва. Установлено, что наименьшая плотность по длине нанытого откоса наблюдается в пределах захода прудка на пляже. Для установлении корреляционной связи объемной массы скелета грунта с гранулометрический Составом,испольао- гаи параметр П = di0 .  О увсличениец параметра I! объемная масса' ,; • О. Ю • ' ; ’ ; ■ *ске лета грунта также увеличивается. Аналогичный характер Изменения плотности и с возрастанием козцеиииента неоднородности ■ Ц  ь.фв. •
. , i v  .4  * ' 1 * t "  *■ * i -r '• • • Ci fO v' !1'нким” образом, плотность грунта тем выше, чем больше е го ‘неоднородность. ■ tИсследовано изменение объемной массы скелета,грунта по глубине намывной толщи. Объемная масса скелета грунта несколько увеличивает- ' ■з по глубине шурфов и”наибольшее ее значение в непосредственной.-бли-. •• сити от поверхности поймы, что объясняется явлением фракционирования ■■ плита. 1 :■, В работе дано описание методики исследок<ший. /
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