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Крупнопанельное домостроение является в настоящее воемя в~ду-; , направлением жилищного строительства. • 'Архитектурно-композиционные решения зданий, вариабельность вновь рабатываемых серий, являются основными факторами, учитываемыми при работке проектов. При рассмотрении этих качественных вопросов не дует пренебрегать и количественными •• эгсономическими и технологи- хими. Ещё на самой ранней стадии проработки врхитектурно-компови- яного решения следует исследовать его технологичность, т . е .  "со- упность свойств, придввввмих на стадии проектирования зданию и его струкциям, сборным элементам . . ; ,  определяхядую уровень затрат жиг о труда и ш и н  на его всеведение” .  ■■■■:■.Исследование проводится по трем подсистемам: изготовление,транс* тнрорпние и монтаж изделий и элементов здания. Для исследования втся ряд показателей технологичности, а также показатели, харак- яяутоие архитьктурВо-комновиционное решение здания. Показатели выбираются из общей массы поквавтелей путем обработки их метода- матемвтической статистики. Затем производится экономяко-матеыати- кое моделирование трех подсистем технологичности. Если требуется извести более детальное исследование, основой для экономико-мате- • ' яческих моделей 'служат’ морфологические модели технологических 7про- soii; Значения соответствующих показателей представляются;в вконо- о-матемвтическяе«модели. э Та операция, а также последующие обра- ■еа и анализ' результатов производятся при помогай ЗЕК.Проведенные исследования позволяют оценить уровень технологии- ей архитектурно-композиционного решения и определить пути ее новин е . i * _ < ; , , ’ • -, ! Л И Т Е Р А Т У Р Ауедеико К .Я . Полелиропвяие сложных систем ^М ., "Паука*, IB60.


