
ПРОЧНОСТЬ И ДЬФОШАТШНОСТЬ железобетонных ТРЁХШРШШКЩС РАИ КАРКАСШ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ,СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ'ЗДАНИЙ С УЧЁТОМ КОНСТРУК- 'ТШШХ ОСОБЕННОСТЕЙ ,И: ТЕХТЮЛОГШ ИЗГОТОВЛЕ11Ш ' ;Селех П,В», Козак В .В ., Филимонюк Н,В«, Кмриеиков А,А. , /. /. ;V-.. Научный руководитель -  дон. О.А.Рочняк
Гелазобетонные рамы, широко, применяемые в производственном сель- «л.олчиийственном строительстве, отличаются конструктивным решением .к.лураь /формы и размеры поперечных сечений, армирование, марка бето- iU:/, нагом в продольном поправлении, различной технологией изготовления,. ; . . ... . . / ■’ . ■ ; ; ’ ■ - ../... „■ ,Но испытательном полигоне: Брестского инженерно-строительного ин~ о-итутп проведено акспоримопталькое исследование натурных образцов конструкций с целью установления некоторых факторов, влияющих по несущую способность, деформативность и трещинообразование;,/Испытание выполнено с испольвовониеы силовой стенки при горизонтальном положении рам, горизонтальность контролировалось нивелиром. Эпгружение осуществлялось гидроденкратами череа металлические распределительные рамки таким обризом, что количество сосредоточенных грузов в пролёте полурпм составило шест!.. Режим погружения соответствовал ГОСТ-8029-.6G, , .........  '. ■Прогибы измерялись прогибомпрами■системы Аистова с ценой деления 6,01'.мм, ширина раскрытая трещин -  с помощью отсчитывающего ;мик- раскопа с 34-кратным увеличением. Прочность бетона контролироиолась парязрушнюшини методами -  ультразвуковой аппаратурой и молотком Каш- карова. г: - V.. ..•■■'"■•■„•'i' .' ", Наблюдение за режимами,, уплотнения бетона при изготовлении изделий и термообработки осуществлялось на заводах-изготовителих. ,Проведенное исследование позволило установить некоторые, причины нестабильной прочности бетона по-длине; раннего трешииооСразоввния, повышенной деформатипкости. Основными из них являютсяформа поперечного сечения /прямоугольное,сечение, имеет преимущество перед тавровин/ ; насыщенность арматурой /в сечениях- с большим содержанием арма- •гурц имеет место роннее-трецинообрвяов.г.ние вследствие неизбежного/ наличия усадочных трещин и пониженной прочности бе,1тона/;; кострукции , поперечного армирования; режим'уплотнения, и термообработки,- Получен- .н«£:-ре££льтаты явились Основой для составления. рекомендаций повыбо- й.у?-Чйт^адьиой•'конструкции;рамы. \ -.V. .....


