
U ЛИИШЕ 0В2АТЯЯ ТРЕЩИН НА. ПРОГИБЫ АГЛШОРИТОЕЕТШНЫХ ИГ-ВДНЛПгаЖЁ'ШШХ ВАЛОК ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ И ПОВТОРНЫХ НАГРУЗКАХБелецкий М .В ., Хиткевич B .U .,  Тышкевич И.М.Научные руководители .- ст.преп. В .Н .С т е п а н о к ,'асе.В.П .ВранцевичДеформации железобетонных элементов 2-Й категорма трепвиюстой- косги следует рассчитывать при длительно действующей нагруеде с учётом трещин, образовавшихся ранее от полных нагрузок и затем закрыв- аз(хе« прн снижении нагрузки. Известно, что иа-за ипрушенип структуры сжатого тяжёлого бетона в пределах.пожатой части трещины даже при кратковременном действии нагрузки явно увеличиваются прогибы балок. Целью настоящвго.иселедонония явилось изучение влияния,ранее, обра- :<опа>ч>!ихоя трещин в растянутой зоне в.момент их закрытия /при длительно действующей нагрузке/ на прогибы,П работе получены экспериментальные данные о прогибях двутавровых,предварительно напряжённых аглопооитопнх балок с арматурой класса Ат-У1. Отмечается разница слияния на прогибы балок пышеуказанных нагрузок по срапнению с крат- козремешшмн.УДК 624.012.46 : 666.973ОСОБЕННОСТИ РАП0Т11 РАСТЯНУТОЙ ЗОНЫ ПРЕЛПАНРЛДГЛНЬЖ ' ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЫ.ШЦТОП ПШ ДЕЙСТВИИ ДЛНТЕЛ1 них п повторных НАГРУШШЙ' ' ' Мокейко А .А . , Хмари В .В . ,Иода В.1Л. ,;Глдлович С.П.' ■. , Научные рукоподители -  ст.преп. В.К.Степанг.к,. . . .  . . *, ■■...■■ ■. ■■■■■■■■ • noc. В.П.Бранцепич ■Для изучения некоторых' вопросов работы предварительно напряжённых изгибаемых иелеяоаглопоритобетонным элементов при дейстпии повторных и длительных нагрузок были поставлены специальные зкеперимен- ты. Опытные образ.:ы представляли собой.балки дпутанроиого поперечного сечения, предварительно напряжённая арматура класса А^- У1, величина начального контролируемого напряжения составила 0, nRr.i.r Галки серии I подвергались длительному авгружению, серии П -  .повторным;'- статическим погружениям до 600 циклоп. По.результатам экспериментов ' выявлены особенности работы, Сетона растянутой зоны и .пх/вдияние натрещин. ■■ ■' ;;; у .; -у : ■


