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Реконструкция промышленных предприятий свявана с выполнением больших объёмов робот по устройству конструкций ия монолитного железобетона, для чего применяются различные типы опалубокi Учитывая специфику строительных работ, осуществляемых п стесненных условиях, по известной методике [ Г] онли прсштлипнрованы технологические решения и вкопокяческие показатели по устройству монолитных железобетонных фундаментов с применением опалубок: деревянно-щитовой; шарнирноблочной, лепестковой, комбинированной /ЩШИСШТП/ и "Монолит-7й"[2,з].В результате анализа выявлены показатели стоимости; трудоемкости, материалоёмкости и приведенные затраты, которые характеризуют . эффективность применения опалубок раяличной конструкции не только для конкретных типоп фундаментов, но и на обобщённый показатель:100м* опалубливаемой поверхности и 1м9 фундамента.Анализ поковал наличие определённого реперна по сокращению стоимости-возведения фундаментов из монолитного железобетона,'• ■ 'Л И Т Е Р А  Т У Н  - . 'I .  Инструкция по определению экономической оффективностн ксшитальиых пложений в строительство ОН 423-71. Й ., ОтроРиздвт, ГосесройиядЬТ 1872. • , ' 12 .. Цукозодстпо к применению опалубки для монолитных Хелезоботоннах конструкций. D u n .I. ЦШШСМТП Госстроя СССР., Стройяяпдт, 1872.3. Указания по позпедению фундаментов колонн унифицированных прсике- лонних зданий в шяриорно-блочной опплубке. Харьков, t97(
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ОПАЛУБОК ДЛЯ УСТРОЙ СТВА МОНОЛИТНЫХЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ  РЕКОНСТРУКЦИИ ПРСШ Ш ЛЕШ Ш ХОБЪЕКТОВ ОГНЕУПОРНЫХ ЗАВОДОВ "


