
УДК 6Е4.072.328 : JРАБОТА 1Г РАСЧЁТ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ДВУХШАРНШЮЙ v АРЩ С ВЕЕРООБРАЗННШ ПАТШСАШ . '• .Жук А .В .i Каспер В .С . ' .............■ Научный руководитель -  ст.преп. Н.С.Шшько
Предварительное напряжение арки осуществляется одной порой затяжек, Регулирование момента по длине. арки достигается величиной . предварительного напряжения ватяжек н местом их крепления к арке. Величина иатягешш натяжки определяется предельным состоянием по устойчивости v величиной остаточного усилия в разгружающейся затяжке, которое ппиншгаотся не условия ей провисания. iŁiecTO крепления аатяжки принимается иа условия выровнивания по абсолютной велитше положительного и отрицательного момента.Контрольным расчётом орки установлено, что для ерки Ł> = 60 мг
L ~ 1U, т .е .  совпадает с местом наибольшего изгибающего момента от найнквыгоднейшего вагружения. ' }Дли оаданных: пролётной арки L> , отношения ■*£-' , постоннной нагрузки ^  и временнвй р  определены сечения арки, велечи- иа предварительного натяжения и место крепления.ватяжхи. Вычисление произведено с Помощью составленной программы на "НАШ’И-2".. .Определено наиневкгоднейшее загр.ужение временной нагрузкой при одной паре' с втяжек. Сечение арки принято сплошным, двутавровым.Расход'металла не-арку, с одной парой затяжек по сравнению с такой хе аркой беа автяжех уменьшается п 1,42 раза /для арки пролётом L = бо м/. ■ ■ .Расчёт выполнен по недеформированной схеме. ; •

координата точки крапления равна /0,24 «• 0,27/
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