
УДК 684.011:674.020.9НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЖАТО-ИЗОГНУТЫХ ДЕРЕКШШХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯНаЙЧуК А .Я . 'Научный руководитель -  ст .и р е п ., к .т .н .Р.Б.Орлович
Рассмотрена работа изгибаемых вленентоп с резким изменение» со-■ чегогй в пролета и на опорник участках: косяков кружально-сетчатых сводов, едемектов ребристых 'куполов, балок с подрезками п пане опор Выявлена их понизанная несущая способность по ерпгшешш с расчетными предпосылками норм вследствие ю!Щентрпциз и неоднородности пап- рякеняого состояния. Определение последнего выполнено но ЗЦШ” >1якск 32" по программа расчета анизотропных неоднородных тел, в основу ко торой положен метод конечного «элемента.Изменчивость напряхепно-де-Хормкропанпого состояния исследуемых едемевтов анализируется в зависимости от их гоонетрячееккх параметров, а также упругих и прочностных свойств материала.Несущая гпособность олемектов определялась в предположении ее исчерпания от локальных резруионий в местях концентрации напряжений Теоретическая оценха предельного состояния производилась по*условиям прочности АШКЕНАЗИ Е.К для анизотропных тел и подтверждается вк- сперкыентвльяими данными. ’ .■■■■Полученные результат» предполагается использовать для ут о ч н ения существующих методоп расчета исследованных злементов, ..в . также, а практике их проектирования. ,.■■■.
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