
КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ТРЕХСЛОЙПСЙ Ш1КВ- ’ФАНЕРНОЙ ГОВЯЫ-ПОККПЯЯ '' Макарович В .И ., Чеботарев А .И .Научный руководитель -  ксс.В.Н.Чзрпойаав.Ерехсхойнпя влоефааарнея сайта по крыши состоит aa слодуямдах ' конструктивных олеионто»: eitgasli о kran ни, гзипслнетпой кз атдадышх гнутохлаептс фаиорпых ррсфздеЕ трзйецоздальиого сачтл.та $ среднего' слоя •* ваднвс-пдюге фекодофсриальдагг'-лпого пенопласта «.'.ар.та ФИЫ /Б5ЕГ;’0С) 0Q-i38/ 1 зэрхкай оГ-лявхк, ймаагиепаоЗ ко фавора сгарид iC’>, уолщчзоЗ 0 ,4  «• 0 ,8  ом /ГОСТ 0916-68/. "Сущесгвувгря технологий 5,огатсзлонил слоистых конструкций е при нгвенпсн ааллвочвлх' ьаыениаетов даст всаиожяость нзготапдать сапада с ыпкеипальдимв рааыердкя: 6000x1200x200 ыи. Исходя ма слоге, рвоиа ри отдолыппс олеыоетов, состаыязэдых пыхтим оСшжвыу, прапш адись краткими пэфяйо конструкции, .О цзхь» выбора оптамальпого по расходу материала а геонотркчео к*м характеристикам профылл трапецеядалъного оечонпя била определены соэтпзтстаумдиа характеристика 24 олвиентов шириной 000 ,  400 в 600 мм в бнсстой от ВО до 160 uu. Учитывая уменьшение расчетного сон ротивления сдвигу для пенопласта по высоте сечения от обшивок к ней тральной оск, было определено положительное влияние, которое оказывает гофрированная нижняя обшивка на работу пенопласта.| ( Проведена сравнение наосы конструкция плит в зависимости от размеров элементов нижней обшивки. Построены графики зависимости ' сдвягвищяж напряжений по сочеви» плиты в зависимости от ее толщины, к .высоты.отдельных.гнутоклееных фанерных одементов. Полученные ре зультаты сравнены с соответствуицкми для плит с плоскими обшивками.; • - Л И Г  Е Р А Т У Р А • ,1. ИЗРАЕЛИТ А .Ь . 'Оптимизация конструктивных форы гнутоклееных наделий ив шпона .  "Лесная промышленность",М.,  1977. ■2 . ГОДИЛО П.В.,ПАТУР0ЕВ'В.В.,РОМАНЕНКО И .Г . ~Беспрессовна пенопласты в строительных конструкциях". М ., 1969. '3 . Рекомендации по проектированию я расчету конструкций с примеие- нмеы пластмасс. ЦНИИСК им.Н.А.КУЧЕРЕНКО. М ., 1969,'
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