
УДК 69.003:655.5.011' ' ■ ■ /-* ■ ■ ■СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ РУЧНОГО ТРУДА НА пгаляиит iРАБОТАХ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ■ ‘Шостак А .Г ., Романвк В .К ., Романенко В.И .Научный руководитель -  ст . пре:т. В.Н.Кравчмнская •, В сельском строительстве вемлянне сабо., я яоболыпях объемов ян- * ляется одним иа наиболее массовых к Т]удоемкях видов строитедьнкх работ. Эти работы нередко выполняются вручную, что вначительно сн и -’ хает преяаводятвдьность труда и увеличивает стоимость промвводствя работ. '■ Цадыа настоящей работы:является ивученне характера и объемов еем- . лянмх работ в сельском строительстве, выявление наиболее типичяих работ малых объемов м работ, наполняемых вручную. ’Учитывая, что наибольший удельный вес рабочих, ааиятях ручным трудны, приходятся на выполнение аемлянмх работ, в данной работе яс- . '8дуются имеющиеся резервы я путм снмжеяжя ватрат ручного труда.
•УД1Г 693.547.32 , .' НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ‘ ' ТЕРМОАКТИВНОЙ ОПАЛУБКИ'  Гречко С . С* • ̂ - Научный руководитель -  ст.преп.. Плосконосое В .Н . V

Одним ив мндустрмалинмх я экономичных,методов екакого бето
нирования явлкетсн способ с ясполъеованием раелкчяых типов терые- 
жктяиной опалубки, которая.обеспечивает нормальные теыпературно- 
вдисжяосгкые условии твердения бетона.

Предлагаемая конструкция термоактнаноЯ инвентарной опалубки с 
греющий кабелем м христкллхвацнонными грелками,которые еа счет • 
ятрересяределвмкя тепла во временя по е во ля ют уменьшить удельный рас
ход «лектраанергяи до 109» по сравнению с термоактявной онадубкой 
иояструкцим ШйЗйОКХП. . . ч 1
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