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'  '  ■ ■ 1 ■■ 1 ■ '■ - ■: : Г  " ' - 1 \ ‘ ■ 1 . — Г' ". ‘Одним на перспективных методов предварительного риаогрева бетонной смеси являемся применение парораяогрева. Отличительно!) особенностью рввогрева бетонной смеси паром является,то, что раеогрев происходит па счёт тапла, выделяющегося при конденсировании пара. Благодаря хорошей пронякаицей способности пара и более раниоыепко- иу распределен?!» влаги конденсата а бетонной снеся порсрааогреа нс скаеынается отрицательно на полноте процессов гидратации, условиях оффактазксотя иопояьвования цемента в батоне и- конечных его свойствах. • ‘; Как покапали исследований зарубежных u советских учёных, пред верительный ррвогрба бетонных смесей парой приводит- к интенсификации процессов структурообраеоввкия и сокращенна сроков схватывания.! Енеото с тем, ускорение отруктурообрвпования горячих смесей приводит х солее быстрой потрр* кх удобоуклздкипемоот*к Ото услок- ияег технику укладкк равогретых бетонных смесей. Для сохранения аа данной подвижнооти бетониоС смеси я течение необходимого времени пр&ггэйяетоя род аффективных средств. '1 } DpKKeHeHHą парорааогретых бетонных смесей ведбт к вначитель- яому. рооту;прочности бетона;.- '■ ' ’ ”! :j Можно’ утверждать» что метод форсированного разогрева. бетонной смеси паром теоретически обоснован, обеспечивает получение. бетона хорошей структурой и фианко-механичвекимк свойствами и монет быть рекомендован для широкого проияводотвенного применения..Л И Т Е Р А Т У Р АI.Афанасьева В .Й ., Хабехпешав Г .К . Изготовление железобетонных поделай цо смесей, рввогретых парой, ВШ1КЭСМ. Техническая йкформа- 1 пия, серия "Промышленность сборного г.глваобетоиа",вып.9, 1070.


