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; Токио Etmrao свойство становой керамики как механическая прочность, «орояостойкоств, тепло- а овуаопроводиоеть и другие в енечятедьнай кара одииспт от особенностей cli пористой. структуры. Формирование порастай структуру псфгшккя васнеат от многих факторов. Повтому b какдом ков- ьрстиом случае представляйте* цвдесообравнмм неучемне веаимосодеа параметров пористой структуры керамики со емеееемми и тахиохогипбстш 
4 'п-,торб-л1 производства для направленного. регулировании свойств готовых . кадпций» . ’ -t 0 стой целыми соответствии е ГОСТ £20253-70 "Заторкала строитедь- аио. Метод иикроекспячасяого долмчаствзкногс алелись структуры^ в ла- йоцьтогмж условиях готовились прийлкфовка, которые вырезались но об- расцо* со стсропон БО мм, сформованных н обозайккыг но еувдствугсзсы устоликой i снитакпя глинистого сырья. В окепорлыевте варьировалось теы- паратура обжига м арена надорван образцов» количество и средний раь- уор обрэи отоЕркгсдя. В целях октикаяьаога исполыюьакхж факторного про; '.тронет да к сохранения числа спа то а йосдедованиа проводилось -о ксподъ- •чжпнкпы латинского плана второго порядка.Покорение раомерои пар прохзподпдооь о поымцьо микроскопа МБР-1 i ш> основе этих намерений-рассчитывалась вое етвадертиэовашше пьра- ••.•уры структуры. . ' ■ - ■ .. . . .  .. v ■ ■ ■ ■■■ ■... -. . . ..’ .I Результаты статистического «жалив* подученных данных поеводявт ’ збоскоапнпа подойти к выбору оптп..‘.ляыкА комбинации уровней верь- j «руемых факторов. ■ ■ ■ ' . . . .  ’ ., Л И Т Е Р А Т У Р АБеркман А .С . ,  Мельникова И .1 . Структура и морозостойкость стеновых материалов. Л . ,  М ., Госстройиздат, 1 9 6 2 . . ' '. Маркова Е .В . Руководство по применению латинских планов при плани- ровонии с качественными факторами. Челябинск, Южно-Уральское книж- : нее издательство, 1071. ■ ■ . • :. . - .. : . ’


