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При проектировании производства земляных работ П0 йлшш] строительной.площадки, при выборе вариантов комплексной Ыехшцп необходимо определять ореднее расстояние перемещения'грунта. Bi джштонные методы определения среднего расстояния берут за осшл хение, что центры тяжести честных объемов совпадав с центрами ти плоских фигур / проекцией частного объема на горизонтальную кость/. Дойное изложение обосновмооется -"''■•.ьжоЛ трудоемкостью с допил центров тяиссти частных объемов д нпиипчитолмтып отклож положения центров тяжести частных объемов к плоских фигур.D работе разработана методика определения' точного полете центров тяжести частных объемов. Кроме трю  проведен сшил и г; сс тсс отклонений центров тяпссти частных объемов и плоских Фигур, рый. показал их существенность / »  отдельных случаях отклонении гакт 33 t  5Ой / .На оспог.0 предложенной методики разработаны алгоритмы оп' кип координат центроп тяаео'тй частных объемов к среднего расстс перемещения аем л ш х масс аналитическим методом /методом стати моментов/. Реализация алгоритмов осуществлена на ЭЦВМ "Проиинь*-: Результаты просчетов на ЭЦВМ показали значительные откло средних расстояний перемещения грунта,определяемых по координат!, центров тяжести плоских фигур /традиционный метод^ ц частных об: /предлагаемый метод/, достигающих Ю Т. 'Предложенная методика может бить использована в учебном t се , а также в строительных п проектных организациях, прк проект: нин производства планировочных работ. .


