
- • - г - — 4. ВЫВОДЫ .....р -
Реальные примеры проектирования деревянных конструкций показывают, что основной при

чиной возникновения трещин в деревянных элементах являются, растягивающие напряжения поперек 
волокон и сдвигающие напряжения вдоль волокон древесины, в обоих случаях трещина будет разви
ваться вдоль волокон. В результате действия этих напряжений происходит хрупкое или квазихрупкое 
разрушение. Это является предпосылкой возможности применения’ математического аппарата так 
называемой линейной механики разрушения для описания механических свойств древесины.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ НАГЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАКЛАДКАМИ И С ВПРЕССОВАННЫМИ 

В ДРЕВЕСИНУ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ВТУЛКАМИ

Нагельные соединения с впрессованными стеклопластикОвыми втулками [1,2, 3] представляют 
собой новый вид соединений и в действующих нормах расчета и проектирования деревянных конст
рукций [4] отсутствуют. Принимая во внимание, что они являются разновидностью нагельных соеди
нений, считалось целесообразным при;расчете соединений;с втулками! использовать существующую 
методику расчета нагельных соединений путем введения в нее коэффициента условия работы соеди
нения, учитывающего наличие впрессованной стеклопластиковой втулМ.' Поэтому,1 при определении 
величины расчетной несущей способности ’Nn нагельных соединений с металлическими накладками
и с впрессованными в древесину стеклопластиковымй втулками,’проводилось! сопоставление экспе
риментальных данных несущей способности и деформативности соединений с впрессованными стек
лопластиковыми втулками и нагельных соединений без втулок (табл. 1). - - ;

Благодаря использованию методов математического планирования эксперимента.была получе
на зависимость для коэффициента условия работы соединения т т , учитывающего.повышение несу
щей способности из-за наличия впрессованной стеклопластиковой втулки от трех параметров соеди
нения: угла между направлением усилия и.направлением волокон древесины а(°), диаметра нагеля 
d{c.\t), толщины стенки стеклопластиковой втулки t (см) : . , : . . . ; . ! , :

. ■ i ; т ял, =2, 7 + 0,1 5 б а -0 ,27^ + 0,096Г 1 , ' ; (1)
Сравнение значений коэффициента условия работы!соединения m j, полученных по формуле (1) с

действительными значениями коэффициента представлено в табл. 2 , которое свидетельствует о хорошей 
сходимости результатов и подтверждает приемлемость данного способа определения коэффициента т вт .

Таким образом, расчётную несущую способность N n нагельных соединений ć впрессованными
стеклопластиковыми втулками можно определить путем умножения расчетной несущей способности 
обычных! нагельных соединений без втулок, вычисленной по [4] , на коэффициент условия;работы 
соединения т ш , учитывающего наличие впрессованной стеклопластиковой втулки.
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Согласно [5] несущая способность нагельных соединений Nn оценивается двумя способами: ;
' по величине разрушающего усилия N,, деленного на коэффициент надежности к, определен-

; „ ; ' „ N ' ; ' ■ :ныи по результатам испытании - _ l> jy ; - -
; : ■ ■ • ..........  к " ........; . . •'■■■_’................  . ; '• ...........  ;

Таблица 2 _____ . . . .

Строительные конструкции

Тип соединения 
(a  — d  — t)  ( ° - л ш - л ш )

Значение тш 
действительное

Значение meni 
по формуле (1)

%'
отличия

90°-24-6 2,45 . =" 2,36 3 67
90°-14-6 : 2,57 2,62 - 1,9

. . 0°-24-6 2,23 ' 2,12 ■.■■• 4,93
0°-14-6 2,375 2,379 i 0,168

'■■■':“90°-J8-8 ■■ : ' 7;" 2,75:....... . 2,54....... 7,634*оо" ' гоОas1 2,5 -■"■■•■■ ■ :,г 2,497 'V 0,12
0 4 8 -8 2,32 2,29 ; : 1,29. iОО1оо

’ '2,1 2,25 ■ : 6,67
45°-24-8 1,89 Ч 2,05 7,8
45°-24-4 1,79 ■; •'•Г 2,01 • ‘ 10,94
45°-14-8 2,9 • 2,-52 13,1 v
4 5 4 4 -4 2,7 2,48 8,1 ,■” ••
4 5 4 8 -6 , .. 2 ,17 .......... ....... 2,39 • 9,2 .
45М8-6 2,17 v*. ; 2,39 9,2

,, 45М8-6 2,17 , 2.39 9,2
■■ , ■ ' " ‘‘'г V" V %ср =6,26'

по величине усилия \NT_f f . соответствующего верхней границе области упругой работы соеди

нения, деленного на коэффициент 1 ,3 (коэффициент надежности для усилия; Nj_[f ) f- Е ы ь  >/у ■
л . .7- ■ ■ ............• J  ...... .. ‘ 1,з

Сопоставление экспериментальной несущей способности соединений, с впрессованными стек
лопластиковыми втулками;( n i -!L и  Ei.)  с расчетной несущей способностью: N n , вычисленной с уче-

; ' •; 1,3 ' к ' ; • ■* ■ -■ ^

том коэффициента условия работы соединения твт, представлено в табл. 3.

Таблица 3 ' ' ' " ' ' K' !j ■'■-'-у1;
Тип’

соединения
'N, , кН Коэффициент 'к К , '

к
Ж " k h ;

1,3
х :

90°-24-6 17,0 ■ ■ 2,417 У 7,02 7,02 12,25 , i 9,42 7,02
90°-14-6 ; 15,25 У 2,45 6,22 5,62 ; - ‘ 9,0 . 6,92 15,62
0°-24-6 ; 38,8 • 2,33 у 16,309 • 13,44; 24,5 . 18,84 13,44
0°-14-6 25,0 2,38 10,504 8,33 19,0 1 14.61 8,33
90°-18-8 : 16,0 «2,44 ■:■ 6,557 6,34 i 11,0 ; 8,46 6,34

1ООгН1оОС\ 15,5 7- 2,45 6,327 6,16 10,0 : ;7,69 6,16
0°-18-8 : 28,0 2,36 - 11,86 10,575 22,0 ■ 16,92 10,5754-100 

т—н iоо

: 27,0 . 2,37 11,39 10,26 20,0 15,38 10,26
45°-24-8 22,5 2,39 9,41 9,405 18,0 13,84 9,405
45°-24-4 21,75 2,41 9,025' 9,0 17,0 i 13,07 9,0-
45°-14-8 17,0 2,407 7,062 7,0455 ' 14,5 11,15 7,0455'
45». 14-4 ; 16,0 2,33 6,867 ' 6,84'. 13,5 > 10,38 6,84 ‘
4 5 4 8 -6  “• 20,0 2,41 8,298 8,044 ' 15,5 ' : 11,92 8,044
45М8-6 21,5 • : У  2,40 8,958 8,044 : 15,5 11,92 8,044
45°-18-6 : 20,5 2,41 8,506 8,044 : 15,5 . ! 11,92 8,044
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Таблица 4
. Тип соединения, гуК:, ' N ji j , , кН по расчету . Nt-« , кН 

1,3..
; ^ , к н

60-24-6 . 15,0 11,53 . . 8,21
60 -14-6 12,75 9,8 6,14

......60-18-8 ' 14,о . •' • 10,76 . 7,27
60 18-4 ! 13,75 . 10,57 7,047

:... 30-24-8 17,5 , 13,46 12,44
30 -24-4 17,3 . 13,30 . ; 12,07

■ 30-14-8 16,0 ............12,3 . ............ 7,91 ,
30-14-4 .15,75 :■ . 12,п 7,7 , '
30-18-6 16,5 ..........12,69 . .... 9,24

Сопоставление теоретической несущей способности определенной из расчета по мето-
..... -■ ................ гД ;^ '........ ...  ■....................... • ......1»3 ......... ! Д ■

дике [2], с расчетной несущей способностью 7НЛ (с учетом коэффициента условия работы тш ) при
ведено в таб л ;4 ."  /Г ' : |...........

Сравнение теоретических и экспериментальных значений усилий N,_n и N, соответственно 
приведено в табл. 5 , отклонение не превышает 2,57 % , что свидетельствует о хорошем совпадении
результатов. 
Таблица 5

Тип соединения ■ ■Нагрузка N I_„ , кН ’ Нагрузка N , , кН
.теоретическая эксперимент. . % теоретическая эксперимент. .; %

45-14-4 ....... 27,0 ...... . .27,0 0 33,67 32,0 ..... 4,96
90-14-6 20,0 20,28 1,38 29,41 30,5 3,57
0-24-6 4,0 г :  41,21 2,9 68,5 : 68,0 0,7299
о-18-4 ' 3 7 ,0 . 38,59 4,12 53,0 : 54,0 ..... 1,85 .

45-18-6 'i , 29,0 30,35 4,44 41,77 41,33 1,05
, чгл.ч . .V 2,57 ' Л ‘ i -.v: 2,43

• Анализ данных таблдЗ и 4 показывает, что значения трех величин N , •— ——  близки и
к  1,3

выполняются вышеуказанные неравенства. • ; V
Сравнение деформативности соединений с металлическими накладками с впрессованными в 

древесину стеклопластиковыми втулками и соединений без втулок (табл. 1) показывает, что дефор- 
мативность соединений с втулками гораздо меньше деформативности соединений без втулок [6, 7] 
(величина, на которую снижается деформативность, зависит от параметров соединения, поэтому для 
каждого типа соединения имеет свое значение и может быть принята по табл. 1).

•Деформативность соединений с металлическими накладками с i впрессованными в древесину 
стеклопластиковыми втулками, приходящаяся на 1 кН нагрузки (в пределах упругой работы соедине
ния) меньше деформативности соединений без втулок в 4, 43 - 8, 84 раза (табл. б).

ВЫВОДЫ i
На основании проведенного анализа результатов теоретических и экспериментальных исследо

ваний; несущей способности и деформативности традиционных щагельных; соединений и нагельных 
соединений с впрессованными стеклопластиковыми втулками были разработаны рекомендации по
расчету последних. и-, ; ......  о;' i :i; ' -г

i Для практических расчетов соединений с металлическими накладками и с впрессованными в 
древесину стеклопластиковыми втулками предлагается использовать методику, рекомендуемую дей
ствующими нормами расчета и проектирования деревянных конструкций [4] для традиционных со
единений без втулок путем введения в нее коэффициента условия работы соединения тет, учиты
вающего повышение несущей способности соединения при наличии впрессованной стеклопластико-
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i вой. втулки. Величина коэффициента зависит от параметров соединения: угла между направле
нием усилия и направлением волокон древесины а (° ) , диаметра нагеля с1(см), толщины стенки 

стеклопластиковой втулки 1{см ) и вычисляется по формуле (1). : ‘
Таблица 6 : ____ . ■ ■ ' . ' ■ ■ ■■ • '....... *' ' ’

Строительные конструкции

Тип соединения Деформативность на 1 кН, мм (в пределах упругой работы соединения)
• с втулками без втулок Снижение деформативности 

(количество раз)
90°-24-6 0,032 0,19 у  5,94 : у (
90°-14-6 0,062 0,386 .. \ 6,23 ..
0°-24-6 : 0,01658 0,0795 4,79 ., ,
0°-14-б 0,041 0,1815 - . 4,43 . . , •...,

90М8-8 0,0345 • 0,209 6,06
90M8-4 0,03018 . , 0,209 . . 6,92

ОО1ОО1оО

0,01682 0,095 5,648- - ,
0°-18-4 0,02225 0,095 4,27

45°-24-8. - 0,0175 : 0,08276 4,73
45°-24-4 0,018647 .. 0,08276 : -4,44

, 45°-14-8 0,025 . 0,221 ■ : 8,84
45°-14-4: 0,02546 0,221 8,68
45°-18-6 . • 0,02427 • 0,1118 • 4,6 • ' ‘ -
45°-18-б: 0,01847 0,1118 . 6,05 ' —
45°-18-6; ; 0,0195 0,1118 5,73 1
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛОВ БЕСПЕТЛЕВОЙ СТРОПОВКИ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ

• ВВЕДЕНИЕ :
' Одним из важнейших направлений снижения материалоемкости сборных железобетонных кон

струкций является-уменьшение расхода стали на строповочные приспособления,' необходимые только 
на стадии изготовления и монтажа. На строповочные^ петли многопустотных плит расходуется в за
висимости от массы плиты; определяющей диаметр сечения петель, от 2,8 до 6,4 кг арматурной стали 
класса Л-I, что составляет от 6 до 18 % от общего расхода, стали на плиту. Таким образом; замена 
строповочных петель: специальными инвентарным и захватами позволяет существенно уменьшить 
расход стали. Это особенно актуально в настоящее время в условиях отсутствия собственного произ
водства стали этого;класса;на металлургических предприятиях Республики Беларусь.'
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