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К ПРОБЛЕМЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ....... ...  „

НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

I Важной особенностью современного этапа; проектирования конструктивных 
систем ;жилых зданий является необходимость обеспечения повышенных требова
ний по энергоэффективности и комфортности при минимизации затрат на проектные 
решения. Создаваемые ;в этих: ̂ уоловйя>£ 1чо^юаганст^уетивные решения г каркасов 
жилых зданий отличаются большим' раз1юобразйем7' их 'разработкаведется в регио
нах гМеЛ,КИМИТ1ПРОеЮ[НЫМИ;:?бргаНИЗаЦЙЯМИь\;Нет БОЛЬНОг-Л:беЗ/г;должного,??;научно-' 
технического ■ сопровождения и экспериментальной -проверки,:: но, даже - при сокра
щенном • объеме;обязательной проектнойi документации,:'что(прямо0влияет-н^ 
рукционную безопасность и эксплуатационную надежность таких решений.

В настоящей работе дается анализ некоторых новых типов решений каркасов с 
плоскими перекрытиями и, в частности, сборно-монолитного рамно-связевого безри- 
гельнбгб'Жркаса'с многопустотЩ для жил ых“ зданий пЬвпшенной/этаж^
ностИ,разработанного^БелНЙЙС. [Приводятся^^ Некоторь1е:результать1: статических и 
конструктивных: расчетов таких каркасовУс;использованием расчетных схем разных 
уровнейггДано сопоставление результатрв~расчётагС рпубликованнь1ми;:опытнь1ми 
данными,;испь1таний отдельнь1х элементф'-таких каркасов'о позиций наиболее пол^ 
ного учета'гсовместной пространственной-работь! всех конструкТивнь1х элементов на
деиствиё-'нормируемь1х вертикальных и г6рйзонтальнь1х.нагрузок L ™  — !

Приводятся предложения по конструированию деталей и узлов сопряжений 
рассматриваемых каркасов; направленные гна* повышение их конструкционной безо
пасности и эксплуатационной надежности.-’"'1 " ■ •
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, МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИИ И ФУНДАМЕНТОВ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ЗДАНИЙ

При длительной эксплуатации в массивах грунта-происходят/процессы,;е.кртр-. 
pbie, так.илтина^е влияют.на изменение прочностных.свойств.^ В ^ а с ш о ^  
ной■'литёратуре}отсутствуюданHbie об. изменении: крэффиЦиента фильтрации в*ос
новании ф у н д а м е н то в '^ ].^ :' “ \   ; J ą л: ш' t VГ |v
-; • Значение коэффициента фильтрации;посредством формул бпредёляется редко 
экспёрйменталь'йо -^лабоф эторных, условиях^’хотя - его г использование.; в . основном 
возможно дляпредварит^ьны храсчетрв;:та 1̂  образцащепозво-
йяютюпределить 'его с до'статочнь!м:для многих случаев точностью. Поэтому наибо-
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