
5  2 0 0
К '  . 1 .. .............. 2

/

S

го 4 0 0
- • s  . Л;-...

/ ■•■■■ 2  •■ ■■ 1 ' •.....  ..........\ .......
V; ; ..  .... \  ”

* R  6 Ó 0
' • S  .

i £  . 
8 0 0

/ : !’ ’ : \
_ТчГ' 1 ".....■■■'■■т---...............:.............. :....... \.. ....

1 0 0 0 i .... _  : ! ....... _
•i
J _ i

10 12 14 16 18 20 S i  I
Влажность ,г, г

Р ис. 4. !сЛ1 л ■ v' ■ .
График изменения пределов текучести и пластичности по глубине:
1 -  замеры в 2000 г.; 2 -  замеры в 1993 г.____________ _____________________

.. . ........... S L , H L : ^ s S S i ' S : S s S s J l S ^ E l . . S

1 ' Кудрявцев И.А.^Беспал0ва:М Б :/Ч йкилёв :А;ОлТйдр0йзоляционные системы. Го- 
мель: БелГУТ. 2000. 444 с. . .qH-jasTr,*i'SH3 когшнх,:;:х гщу^цп

2:' Солодухин;М:А^ Инженёрнб-гёологйческйё взыскания‘для промышленного и граж
данского строительства'; Mi: Недра!1! 985;-223 с! /  1 . ■ ' * :

3. Флорин В.А.5 Основы механики'фунтов? T r 1I ? М. :• Недра. 1961. 543 с? ' ’ ‘
4. Флорин В.А?Основымеханики грунтов!Т?II? М. 1961.i543‘c?' л л 1 клуи
бгЗарецкийЮ .К. Теория консолидации грунтов? М? 1967! 270 c!j: т ( : —
б.сВотякоВгИ.Ф.гМеханйка грунтов,юснованйя^соф^кёнии? ч!г111! Уч?п6с6бйе.г1юмель:

БелГУТ.4994Г 7 2 с / : • . -  ■ г-.

УДК 691.328:620.191.33 г :л о.:.. и
Л ё о н о в и ч  С М  оп

АЛГОРИТМ РА СЧЕТА ЦОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОН
СТРУКЦИИ ПРИ ХЛОРИДНОЙ АГРЕССИИ

В данной работе, на основе, ранее выполненных исследований, которые изло
жены в статьях автора «Теоретические основы расчета долговечности железобето
на при карбонизации» и «Вероятностная оценка коррозии арматуры в существую
щих железобетонных конструкциях при хлоридной агрессии», представлена' после
довательность операций и аналитический аппарат по расчету долговечности-желе
зобетонных конструкций при хлоридной агрессии.’ В таблице специально приведены 
некоторые справочные, данные ;по^влиянию,^например, вида цемента или, опреде
ленных условий эксплуатации,'что значительно упрощает выполнение расчета для 
любого инженера. Алгоритм позволяет учесть влияние различных технологических, 
конструкционных и других параметров на расчетную долговечность железобетонной 
конструкции при хлоридной агрессии.
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Характеристики воз
действия:
Температура t, влаж
ность W, концентрацияч 
хлорид -ионов, сило
вые воздействия

Характеристики бето
на: состав бетона’ ха
рактеристики11 вяжуще-’ 
го,’ заполнителей' 

прочность; бетона’’ Rbt/ 
: м одул ь 5 у пру гости бе
тона Еь. >-и

Характеристики кон
струкций :чгеометриче
ские;'^характеристики 
течения,’ толщина за
щитного "слоя ;бетона 
а, диаметр' арматур
ных стержней d

II Требования по долговечности Drea Т
Л  ' •

Определение^коэффйцйентрв k, d, с'.,]' . . . .  Таблица 1 
Влияние относительной влажности воздуха и темп1ературы на про

никновение хлорид-йонов (К) 1 и |

К  = ^  х  Кг .....Т - - - Т ..: —  ' • ■•■■■

-Температура-
(оС)

0 - 1 5  1 1 5 - 3 5 ■35 - '4 5 :3 : ;; г

К1 0 .6 7 -0 .7 5  ^ 1 .0 -1 .2 5 1.50_ : j  .
Относительная 
влажность, % T j . .

50 . ... : .85. 100
I I HV

К2 0.75 Т 1.00 0.75 >,
/ * - :

j  ...........Таблица 2
Влияние концентрации хлорид - ионов ШУ

Концентрация (%); ; 0 ii 2 0 , :v. ;50 ■_.-.
V ■

65CII о -8 5

D 2.0 1.00 0.50 0.33 0.16
, _ ,>и . .1 ... . . .. .

Влияние вида цемента на процесс карбонизаи
Таблица 3

[ИИ
Цемент i Р..45; 40 ( i "* Ра 35 М 30 F 25
с 11.0 0.9 0.75 0.67

III

Примечание: поверхностная концентрация (%) 
центрацию хлорид -  ионов (около 0.2% от веса 
го бетона и 0.4% для некарбонизированного бетона).

Л

представляет критическую кон- 
цемента для карбонизйрованно-

IV Расчет времени проникновения-хлорид -  ионов на глубину защитного
слоя U бетона

/  -a  f
J C

ty =
\ 150c r d

i
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