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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОНТАЖА 
НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРУПНО

" ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ,

Анализ конструктивных систем крупнопанельных жилых домов первых массо
вых серий [1], показывает^ что их радйкальная'рёконструкция технически возможна и 
экономически целесообразна. В этой связи на передний план выдвигаются вопросы 
технологического характера. Очевидно, что набор технологических процессов при 
проведении реконструкции отличается не только своей новизной, но и большой 
сложность^ • обусловленной ШпеЦйф'икой'*^абот/ выложившейся* городской :заст ройке'. 
В целом, он может быть представленным из 3-х комплексов: работ по реконструкции 
(демонтаж конструкций, разборка на месте, и т.д.); работ, аналогичных тём, которые 
выполняются'прй'нов0м:с^ойтёльстве;-'ремонтно-строительных работ. ‘

: Во' многих^ регйднахГнашеИ}Страны используются различи и техноло
гии реконструкций зданий,- но нет единого’ подхода к решению этих вопросов. На се
годняшний день существует необходимость в созданйи рационального и эффектив
ного опыта ведения работ’. Отдельные случаи реконс^укцйй; (йапрймё[э^крупнопа- 
нёльныйтдом ’по ул. Королева,в г.- Казани), показывают необходимость разработки 
единого комплекса' проектно-технологической документации -  проекта производства 
работ по’ рёк0нструкцйй;?/ППР(р)/-й и н с т р у к т и в н о - т ё Ш о л о г й ^ ^ ^ 'р е к о н с т 
рукции /ИТК(р)/ и другой: документации. Без всего этого реконструкция"может ока
заться лйбо технически не доступной; либо экономически нёцёлёсоббразной:

' Целью проводймой1 раб&тьГявйлось; создание новых технологий йгмёт6дик: про
ектирования процессов, наиболее часто использующихся при реконструкции зданий 
первых массовых серий. Для этого были решеньг следующие задачи:
• сохранность закладных деталей демонтируемых конструкций и смежных с ними;
• конструктивная целостность демонтируемых конструкций, в целях возможного 

дальнейшего использования; •
• обеспечение безопасности производства работ; : : ...., . : •
• применение типовых и наиболее распространенных грузоподъемных механизмов

и средств механизации строительных работ; ^
' Анализ известных' вариантов реконструкции крупнопанельных зданий, путем 

увеличения ширины зданиягс одновременной его перепланировкой и надстройкой 
этажей показывает,' что во всех случаях возникает необходимость частичного или 

. полного демонтажа наружных стеновых панелей. Этот вид работ может рассматри
ваться как основной, по своей сути принципиально отличающийся; от монтажного
процесса. . ' _ ' ......

' Отличия определяются следующим: ........ ...................  ' ’ '
• разделкой‘стыков панелей; . , ..... , .. ' ,,
• вскрытием и разрезкой соединительных элементов закладных деталей наружных 

и внутренних стеновых панелей, без повреждения закладных деталей; , '
». применением новых строповочных.устройств июпособов строповки; . . ........ ,
• использованием новых грузоподъемных.устройств, дополняющих крюковые под

вески грузоподъемных кранов, поскольку съем панелей с их рабочего места по
средством только крюковой подвески недопустим по требованиям безопасности 
ведения р а б о т ;...........  ■ s > ......
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• примененйемШовых видов подкосов и. распорок^ обеспечивающих выжимание па- 

нелей:иотрыв их с посадочного м е с т а ; - :> йен* ■<: ;
•  использованием новых видов механизированного инструмента для разделки сты-.. 

ков; бетоНа'|‘резки метёллйчёскихювяЗевых элементов;И'Т;д^г,т я;з;-Ш!:;жопдоц!Т ’
Предлагаемая технология?демонтажа;стеновЫ х панелей [2]>состоитсиз следую-^ 

щих-ётапЬ&Д 'Хк::лмдог;:х;П 3 л'о'Вгк] да. w о.
• ■■^стаШвка-'йомкр^тов^в м6нтажйЬ1е отверстия плит перекрытий на;уровне ;верха и § 

низа панелей; * • : • ■ nw u:?^  Krawfiz
• шарнирное закрепление рабочих органов домкратов к панели;
• разделка стыков и срезка связевых элёментов’панелей;
• установка грузозахватного устройства для снятия панели с ее  рабочего места.
•  выдавливание аё^ха 'панёлй 'дом кратам и наружу й приведение ее  в наклонноё'по-
\  л ож ени е......да,.',....;. .. .. Й0ЦШК ХОН

аПрймёйёниё: предложенной технологий1 при1 послед0ва?ёльнЬм' выполнений ’ра-> 
бот позволяет обеспечить 'безопасность их’ ведения ^целостность^ как'*дёШ й¥йруе- 
мых,"та1сй " смежных тГ нимиТю нструкций ;4 с ^
необходимость которого ‘показана в [3 ]га  т а к ж е  проводить д е м о н та ж  стеновЫ  
лей из‘ любой части ’зданйя. Д л я ;'возможности^Шыполнёния всехгэтих требований бы
ла разработана такж е новая технологическая оснастка [2]. ,f» : r .С1рл;хоа.\ч/да-'-.м  

; Г Возможность реализаций технологийгдёмбнтажа'СтёйЬвь1Х !панелёй’ в:большой’ 
мере зависит от прочностных характеристик конструктивных элементов и и хр аб о то -
способности на восприятие.демонтажных н а г р у ж е н и й . . ^ , ______ _ _  ...

Изучение последовательности выполнения работ позволило установить, что 
при снятии стеновых панелей с рабочего места, на них и плиты перекрытия.переда;-: 
ются нагрузки, не предусмотрённые-проектом. Таким образом, для~обёспечения;без-) 
аварийного, .неразруш аю щ его дем онтаж а конструкций требуется проверка прочности
демонтиру&ш хГкойстр^кИ  ■. ; VTVn;3f \ a

Для анализа;напряженно;деф ррмируем состояния элементов нар.ужнь!х сте
новых панелей, появления и развития трещ ин, был поставлен численный экспери
мент. (Целью^пррврдимыхочирлениых исследований^явилось^.долу^ение,;комплекса  
данныхщля:вь1явления наибрлее.неблагрпрйяте^ н а ф ^ е Ш я Д ^
панели иразраб отки  ]на их .основу методики л о ^  
наф рограм м агисследований,^задачи ’
пределения нормальных и касательных л а п р я ^ н и й  л  !за в и с й м ^  ‘
•ifCkęMsaKpenneHHfltCTeHOBbw.nąHe^eńjnn йондото;;сё р.сг- ’ .'- r . r  . да ,. ’•• . ■
•  . возможных демонтажных,усилий.'и.мест их.приложения. .г.-, '

.В  результате-:проведенного: .ч и сл ен н о го ^ эксп ер и м ен та -^  влияние
схемы нагружения на.;напряженно-деф орм ированное,состояние; стеновых ■ла.нёлёйГ 
Аналйз(областейграспределения; напряжений;в; панелях показал,;что, наиболее на
груженной является перемычка,-^напряженное срстояниё. которой^при дем рнтаж е .рт-. 
личается от проектного. Бь1лисвь1явлень1:наиболее ртвехственнь1е,зонь| и элементы," 
отказ .от работы которых может привести к созданию,-аварийной ситуации.; К таким  
зонам.следует отнести: . .  •. .. ,• .-дадаксда \

' области прйлржения* локальных нагрузок.- места крепления домкратов к стеновым 
панёля1Й;!ёлитам перекрь1тия и установки'грузозахватного устройства,: нижний го- 

■ •рйзонталЬньГй пояс панели; . •■•-чщ/да я с т е л Р о т ъ - ...
•  надпроемные перемычки, под которые вводится грузозахватное устройство; , 
•. связи 'м ёЩ угнаружйьГ1йй 'й ,вйутренними слоями>трехслойнь1Х стеновых панелей.

Х а р актё р р а с п р е д е л е н и я гл а в н ы х р а с тя ги в а ю щ и х н а п р я ж е н и й п о зв о л и л  уста- 
новйТь,Ш 6т а 'в о з Ш Ж 6г0'-Ш явйеййя-йфазвития!трещин:-Т11\'Д1 ..>с.^гл:ч«-:а-г':ло;йс-::;.:го;*сп!
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На основе полученных результатов .разработана методика поверочных расче
тов демонтируемых стеновых панелей с использованием каркасно-стержневого ана
лога [4] и теории сопротивления железобетона сжатию [5]. „ - и

Предложенная технология демонтажа наружных стеновых панелей может стать 
одной из составных;частей /ППР(р)/ и основой.для,разработки /ИТК(р)/ на различные 
виды работ. В проводимых исследованиях авторами предполагается дальнейшая 
разработка единого:комплексного подхода к,разработке /ППР(р)/ при реконструкции 
зданий различных конструктивных решений. i J; >
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 Проблема производства водопропускных железобетонных труб большого диа
метра для транспортных инженерных сооружений является; одной' из : наиболее 
сложнь1х !для; Белгородской области; Так,например,^только -для' поддержания нор-' 
1\лальной эксплуатации сети автомобильных дорог областного подчинения, инженер
ные коммуникации которых в виде водопропускных железобетонных труб составля-' 
ют около 87 тыс. м, требуется ежегодное производство рассматриваемых'изделий 
более 10 км в год. Аналогичного типа!конструкции‘в "широкой-номенклатуре востре
бованы для 'строительства и реконструкции’ подземных коммуникаций городов в виде 
трубопроводов ливневой,Дромышленной’и бытовой канализации. ■ \.  •._■ ■ .

; • Проведенный анализ : производства; и ' применения' железобетонных: труб раз
личных диаметров показал, что с одной стороны,, сущ ествую щ ие'отечественны е и 
зарубёжнЬ|ё! тёхнологии их изготовления далеки от соверш енства [1],:с другой: сто
роны; выпускаёмые конструкции не в полной-мере отвечаю т современным; техниче
ским, экологическим и качественным показателям [2]. .....

Ниже рассматривается' ' предложение авторов по новым конструктивно
технологическим решениям водопропускных железобетонных труб, освоение кото
рых в настоящее время осуществляется на одном из заводов стройиндустрии Бел
городской области. V . > .

;Труба представляет; собой ;овоидальную:железобетонную конструкцию с пе
ременной толщиной стенки пожонтуру.твнутреннейщрлимернрй оболочкрй-и плоской 
подошвой опирания натрунтовоеюснование:(рис.'.^)^Сть|К;сбррных,эле1у1ентов^ру& -
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