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Введение
■ В последние годы, как в ближнем,.так и в дальнем зарубежье, широкое распро
странение в сфере реконструкции и новом строительстве, в условиях сложившийся 
городской застройки, получил геотехнический мониторинг. .... . , ' ' Л

Под геотехническим мониторингом понимается комплексная система наблюде
ний за деформациями окружающей застройки, контроль за параметрами колебаний 
фундаментов и грунтов основания, фиксация изменения гидрологического режима и
Т .П , .  .

Учитывая плотную застройку старой части города’ возникает проблема сохран
ности зданий и сооружений в зоне строительства. С давнего времени регулярные 
наблюдения за осадками относились, в первую очередь, к возводимому сооружению, 
особенно уникальному. Анализ этих наблюдений позволил составить.таблицы пре
дельных величин осадок зданий и сооружений, которые были введены в СНиП 
2.02.01-83:'Наблюдения же за окружающими зданиями ^сооружениями велись эпи
зодически, от случая к случаю, чаще всего визуально. Применение геомбниторинга 
характерно только для крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург [1,2]:

Краткая характеристика слож ны х геотехнических условий г. Могилева;
В г. Могилеве и его окрестностях можно выделить следующие типы территорий 

со сложными геотехнйческими условиями:
• участки, где залегают слабые обводненныетрунты с особыми деформационными 

условиями (насыпные, биогенные, элювиальные). На таких участках возникает 
опасность Ш равномерных просадок построенных на них зданий и сооружений. По 
площади они обычно ограничены.

• , участки ,щ ф щ оры х здания йдооружения могут быть подвержены влиянию суф-
фозионных процессов. ’ ' ■

• участки, на которых могут возникать оползневые процессы. Оползнеопасные .тер
риторийЗанимаютдравнйтельнфнебольшие-площади, но,по числу аварий и нано-

.. симому ущербу оползни'занимают первое место в мире. :
• участки, на кЬторь1хУпро^сх0дит;:осёдание от дренирования грунтов. Такое' оседа

ние существенно, когда грунты имеют низкий, модуль деформации и высокую по-
. ристость.

• затопляемые и ' подтопляемые участки.: Временное затопление и подтопление 
редко ведет к. разрушению здании и сооружений, обычно оно приводит к обводне-

. ,. нию фунтов^что и з ^ н я е т  сврйствф.грунто^ их несущую способность; в результа
те возникают дополнительные осадки фундаментов.

• .участки,; подверженные, воздействию техногенных факторов.^Особенно. этр - отног 
сится . к районам плотной застройки ..промышленных городов. Влияние.фказь1вают 
транспорт и промышленные предприятия. Новое строительство, в таких местах, 
часто проводится вблизи существующих зданийi и сооружений,.которые представ
ляют собой культурнуюи историческую,ценностью
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Возможный комплеком ероприятий. по. мониторингу, проводимы й в .слож 
ных геотехнических УСЛОВИЯХ.. Of. :г \Ч t,fSi'iUSK ;с i, : с .

’ Немаловажно созданиё>системы!требований,,;позволяющих;повлиять на уро
вень безаварийного строительства в. нашей стране. Геотехнический мониторинг дает 
эту возможность.; Наблюдения,: проводимые:в^районах со сложными геоте>снинески- 
ми условиями, позволяют избегать критических ситуаций, предотвращать аварии и 
катастрофы.. •. . • . л;. .г,,;-,»-..:::* .-.'Г. .гг?
:.г;|;:Геомониторинг;включаеТ;Следующие стадии:; d ' , . ;.г>; г г;г .. ; 

■1.ч1.Анализ -ранее:,проведенныХ|;изысканий1г(коррекция::имеющейсяг инф ормации^ 
-счучетом i новых» данных и фезультатом юпроса. жителей . лрогноз осадок фундамен- 
гстов зданий-и сооружений для различных стадий строительства).,^. ;

2. -2 .Проведение: дополнительных!.инженерно-геологических изысканий грунтов (ис-
.глследование; состояния грунтового «массива-прилегающего к подземной части со; 
окор^ений^агтакже.запегающего.в.рсновании.фундаментов). • • ,,
3. мЗ.Контроль за уровнем подземных вод, их химическим составом, направлением и 
'. интенсивностью подземных потоков (при необходимости установление режимных

скважин для наблюдений).
4. 4.Наблюдения за наземными сооружениями вокруг строящегося объекта, освиде

тельствование состояния застройки в зоне действия строительства с фиксацией 
дефектов (определение кренов стен зданий, неравномерность осадок, установка 
маяков и датчиков раскрытия трещин). f ; 5 ; -

5. 5.В особо сложных и ответственных случаях дополнительно устанавливаются 
марки для измерения послойных деформаций, датчики порового давления, верти
кальных и горизонтальных напряжений (проводится расчет давления, под; подош
вой, расчет сопротивления грунтов, возможные дополнительныеосадки).,

6. 6.Сопоставление прогнозируемых параметров с замеренными, разработка на этой 
основе;мероприятий, направленных на обеспечение сохранности окружающей за
стройки (при необходимости провЬдится’усиление фундаментов и наземных кон-

"  струкций). ; .. ' 1 j [ '  .7 , .■ .... ' .
7. 7.Разрабатывается прогноз изменения состояния здания ^окружаю щ их его со

оружений после-завершения строительства и на период эксплуатации.
Предложенный комплекс, конечно, нуждается'' в-доработке, но позволяет отме

тить основные направления геотехнического мониторинга.
Примеры зданий в г. Могилеве и окрестностях, находящихся в аварийном

СОСТОЯНИИ. .* ' К '
Подтопление ж илы х домов по ул. Карабановская, дома № 41, 41а, 416, 43, 

45, 51, 59 и по ул. 2-я Ж елезнодорожная, дом №46а, в г. Могилеве.
Ул. Карабановская от дома № 41 до № 59 проходит по подножию склона левого

корённого берега р. Дубровенка: на участке от дома № 59 до № 47 -  по нижней части 
склона. на участке между домами №  45 и № 41 -  по пойме речки. От дома № 41 до 
дома.№ 46а по ул. 2-я Железнодорожная улица Карабановская проходит по тальвегу 
ójąpaj^ кореннойк'бёрёг • р!;-’ДубрЬвёнка!, Анализ;! лрйведённь1х
данны^пбзволяех- заключить, что н'айболёе вероятной причиной,лодто.пления домов 
N^|jl’,̂ 3',:457|̂ р]ё̂ ставляет̂  з̂атруднение условий разгрузки^е>^мррённрго водрнос- 
нбго горизонта в рС ДубровеЩ а'д^ водопровода :)4"канащзаций
вдоль.прдцоиэдя склона. Траншейтрубопроводов^тдубинЬи засыпаны; грун
том резко неоднородным, по фильтрационнь1м свойствам и содержащим значитель
ную; долю пылевато-глинистых, .'слабофильтр’ующих грунтов/ Такой состав грунтов 
обратно^‘засыпки, создал;некото|эый подпор, потоку^nóflsęM^^jk/BÓfl,. что вызвало по-
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вышениё'УГВ! В районе дом а '№ 46а 'поул .!2-я Железнодорожная подтопление свя
зано с общим повышением УГВ по тальвегу оврага. v n  ;• ,-..j - v  -■ г 
' Вполне реальна возмоЖноСть осушёния территорий домовладений № 41, 43, 45 

п ^ ё м ,устр6йства локальнь1х прйстеннь1х дренажей союбросом водь1'в  р;;Дубровен- 
ка. Для дома № 46а необходимо существенное углубление ручья по тальвегу овра
га.

Оседание здания по ул. Первомайская в г. Мстиславль, М огилевской об
ласти. Юго-восточная часть здания построена в бывшем' заболоченном понижении. 
Во время строительства была произведена выемка заторфованного грунта с после
дующей отсыпкой песчаным грунтом мощностью около 3.0 м: Результаты зондиро
вания трехметровой толщи насыпных грунтов свидетельствуют об отсутствии уплот
нения до начала строительства. Появление трещин может быть связано с суффози- 
онными процессами -  механическим: вымыванием частиц грунта в сторону болота, 
где на откосе видны места высачивания (разгрузки) верховодки. Одной из возмож
ных причин является различная мощность (от 0,3 до 0,6 м) насыпных грунтов, зале
гающих непосредственно' под фундаментом, что может привести к неравномерным 
осадкам (рис.1).

Из-за отсутствия инженерно-геологических,изысканий по всему контуру здания, 
причины появления трещйн представляются различными.Следовательно, различны 
и методы укрёпления фундаментов. Для дальнейших работ, связанных с реконст
рукцией здания^ необходимо выполнить инженерно-герлогичеркие изыскания в пол
ном объеме, для установления причин деформации. у -

• приведенными примерами не исчерпывается список аварийных, по геотехниче
ским причинам, зданий й, сооружений в г..Могилёве й окрестностях.5' 1 1

" .J 3 'аварийном находятся жилые дома № 41, 43,'45 по ул. Мовчанско-
го, где трёщйнообразование, скорее всего* * вызвано нарушением тёхнёлогичёского
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процесса при строительстве и возникновением суффозионных процессов в’основа
нии фундаментов. ’ 4,5

Из-за строительства нового здания на пл. Орджоникидзе произошла деформа
ция жидоЩ'Дома по; ул> БолдйнаДрис: 2)1-который 18-19 вв.
Несмотряi на,частичный ремонт здания (заделка трещин.стяжка) трещйнообразова- 
ние продолжается. Это не; произошло, если бы своевременно было произведено 
усиление фундамента старого дома! . . . .  . .

В аварийной ситуации, из-за оползня, находится Краеведческийдмузей на’ Со-, 
ветской площади. Склон длйтельноё|В?ремя, находился в равновесном достоянии, но 
при новом строительстве произошла нарушение целостности склона и поверхности 

-задернованного слоя. ' t ..
Своевременный геотехнический мониторинг позволяет избежать аварийных си

туаций. Строительный процесс нуждается в уточнении порядка и видов мониторинга^ 
Существует необ^одймосуьсозданиячнормативного./-документадпо геомониторингу,: 
унифицирования требований к нему. Такая документация; разработана только для 
Москвы [3].. Необходимо создание службы геотехнического и научного сопровожде
ния строительства и сложной реконструкции,- поскольку при реальном строительст-i 
ве, а особенно, реконструкции, практически невозможно, избежать ситуаций не пре
дусмотренных проектом. , . . ■ ; ■
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