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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДЕФОРМАТИВНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Приводятся некоторые результаты экспериментальных исследований по опре
делению несущей способности; трещиностойкости и .деформативности элементов 
многослойных бетонных и железобетонных конструкций. Для определения опытных 
значений модуля сдвига материала среднего конструктивного изоляционного слоя 
многослойных конструкций, трещиностойкости и несущей способности контактной 
зоны двух бетбнов::при' сдвиге конструкций из различных бетонов были испытаны
специально разработанные образцы....  . ......... . .
' Наружные элементы трехслойных образцов выполнялись из тяжелого бетона, 
внутренний -  из легкого бетона. Двухслойные образцы также включали два вида бёто- 
на. Для определения характеристик прочности по контакту различных бетонов на срез и 
растяжение были использованы также образцы трехэлементных бетонных балочек, 
средний элемент которых выполнялся из легкого бетона, крайние -  из тяжелого/' • ■ '

: При проведений* испытаний применялась автоматизированная система иссле
дования строительйых конструкций (АСИК), разрабатываемая с участием авторов в 
рамках гранта РААСН. Система АСИК обеспечивает проведение физического экспе
римента в диалоговом режиме. Разработанный и реализованный в аппаратно
программной системе - подход предоставляет исследователю не только средства1 
экспериментального подтверждения достоверности предлагаемой математической 
модели, описывающей исследуемый объект, но й возможность нёпосрёдствённо ви
доизменять и оптимизировать внешние параметры проводимого физического экспе
римента. : Это позволяет существенно снизить число экспериментальных образцов 
без изменения надежности эксперймента и значйтельно расширйтьщйапазон вариа
бельности изучаемых параметров.
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