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; К ВОПРОСУ ВЫПОЛНЕНИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ \
i ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ

i ■ | t j ( t •% j |  » vj t i д'*4 ■ i ■ ■< i : - ; . ; - . ; . ' _ i'

; ’ ■ В общ ем случае штукатурка представляет собой мокрое покрытие поверхности;
. i строительной крнструкдииГодним йлищесколькими слоями5раствора;1 К особому виду | 

i работ; можно отнести устройство^сухой штукатурки; При;ош тукатуривании внутрен-; 
них стен в зависимости ОТ;назначения помещ ения выполняют простую, улучш енную . 
или высококачественную штукатурку! .. : : ~ ....;

В практике штукатурных работ!больш ое распространение получили товарны е; 
з сухие смесй, прйготовленнь1е ’на заводе|й^ доставляемы е всг о т С в ^
, бот, где в после внесения соответствующих ролимернь^ добавок й затворёния 'во-|
; дой их наносят в виде раствора механизированным способом;?Вы бор раствора*завй-j  
сит от поверхности, технологических особенностей! выполнения работ, условий ра-; 
боты сооружения в период эксплуатации и экономических ф акторов. В качестве вя-; 

гжущего широко используют различные цементы,; известь, глину, гипс идр;
; | . Как правило, доя; наружных, работ, в условиях .повышенной влажности ;(цоколи, Ś
; карнизы) применяются! цементны е растворы маркой не ниже М 100  (цементныйГрас-1 
твор М 150 с добавкой известкового раствора М 10  (5 ..8 )%  для придания пластично
сти смеси).; Известковые растворы, где известь используется как в чистом виде,- так  и [ 
в различных сочетаниях,-например с цем ентом ,;чащ е применяется для ош тукатури-: 

: вания наружных стен и бетонных поверхностей 'внутри здания (цём ёнтно-,:йзвёстко-J 
вый раствор М 75 и выше). В сухих условиях для.ош тукатуривания деревянны х и гип- \ 
совых поверхностей, а такж е бетонны х;и каменны х стен внутри помещ ения могут! 

: быть использованы известково-гипсовые, известковые, цементно-известковы е р а с - ; 
творы М 2 5 -М 7 5 . О бщ ие требования к растворам -  водоудерживаю щ ая способность i 

i и морозостойкость (для наружных штукатурок). | ! | Гсасо-он л ы : ■ •• • , .
Сухие:растворны е смеси позволяют вести процесс,приготовления раствора,на; 

индустриальной основе. Н аибольш ее распространение получили цем ёнтнб- п ё с ч а -}
ная и известковр- песчаная сухие смеси ; . j ... .. ' .г V- : ^

Виды штукатурок: ; ; ! •-- j i - - 1 f. j -.-w о;::) слд'Нл-'.л j
•  простая (У2 ;мм)Г Слой обрызга и; грунта.; Во временных, -складских и,.подсобных i

; -пом ещ ениях!- ! ! ...... .,г, ;
U  улучшенная : {15' мм). Слой обрызгал грунта; накрывки. В жилых, больничных, I 
1 школьных зданиях. • : ! , — ; : ■ ;
•  высококачественная (до 2 0  мм). Слои обрызга, грунта, грунта, накры вкйГ Капи- ‘ 

тальны ё здания первого класса и выше, театры , вокзалы, музеи, гостиницы.
, ';,: В!настоящее время часто приходится:выполнять штукатур|<У:блокрв из!ячеисто- 

: го бетона.-Технология штукатурки таких стен аналогична штукатурке стен из кирпича 
и бетона, но следует: выполнить слойсобрызга^из цементного раствора маркой не 
ниже!!М150 для;увеличения сцепляемости;цементно-;;известковой;Щтукатуркй; c.rio-
ВерХ]ТОСТЬЮ:бЛОКОВ;ЯЧеИСТОГО:беТОНа;;:. ‘r\.

' .Для шукатурки внутренних;стен: жилых и .общественных зданий рекомендуется 
-■ использовать Гцементно^; известковый фаствор ;маркой.не;Ниже^М2Д,-,а;Дляпомеще- 
н ний с повышенной:вдажностьЮ;(ваннаЯ:Комната);Маркой!не ниже |/175; . ! ,• , .

>' ; .Максимальная толщ ина; ш тукатурки;2 5  мм. В; случае .необходимости выполне
ния штукатурки большей толщины, необходимо выполнять штукатурку, п о м е т к е .: ,
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Таблица 1.
Виды вяжущего для обычных штукатурок

ł "З . " * ’ * 11 ч ‘г " \ 1- \ -Л ' *
■ * ■ о-; .-'И '* i
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: г;; Штукатурные работы следуер начинать после устройства кровли и установки 
окон. А зимой лишь при наличии действующего отопления. В случае отсутствия окон 
штукатурку оконных откосов следует не выполнять.- Окна необходимо зашить поли
этиленовой пленкой, но штукатурку стен можно выполнять. При выполнении штука
турных работ еще недостроенного здания без кровли работы следует прекращать на 
последних 3 этажах. Температура внутри помещений не должна опускаться ниже +5 
градусов на уровне 0;5 мют пола.: Влажность ‘каменных стен должна быть не более 
8%, деревянных{15 :.48)Ш  Нанесенный^штукатурный раствор должен ^выдерживать-;: 
ся при положительной Температуре (не ниже :^5)гдо тех пор, пока влажность штука
турки не снизится до 8 ж ж а о п ж *  «>:■ м а ' г - ч  !•! л
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! Таблица 2. 1 ='-..ч л ". .
1 Технологическая поспёдоват е^ндст ь работ по оштукатуриванию '■< - ' 

i ’ i внутренних поверхностей обычными растворами (1. част ь). ' ■
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Таблица 3. . ' i ' ' : ■ : . . ■ ■
Технологическая'последоватёпьнЬсть работ по оштукатуриванию;с:< 

, ■ - внутренних поверхностей .обычнымирастворами ( 2 часть).. . >'■

• . О п е р а ц и я

■ ; 'i'' • .■ i'.' >•>*'» i U A . . *"

, . , . .  . У л у ч ш е н н а я  - /, В ы с о к о к а ч е с тв е н н а я  ; 
■' ■ О с н о в а н и е  :

.М
ет

ал
ли

че
ск

ие
 

' .
 

■ 
ба

лк
и 

м.
 

.
Де

ре
во

 
:

, т.' S  , •сCL S \
- м  ,

■ х ‘• О г  . 
(D. Ш ,

, 
Ги

пс
об

ет
он

' 
о 

Пе
но

си
ли

ка
т’ 

I

| 
По

дв
ес

ны
е 

по
то

’л-
' 

| 
; 

: 
ки

(п
о 

се
тк

е)
 - 

.' 
;

• 
- С

те
ны

, с
то

лб
ы

 M
i -

М
ет

ал
ли

че
ск

ие
 б

ал
ки

: О
ко

нн
ы

е 
и 

дв
ер

ны
е 

I
■ 

•' 
ОТ

КО
СЫ

' 
м 

’. I

- ош' Ш Ч'. а .1. -1 а> ■ ч’|=Г- ■
"л 1 Г. i L

Нак'Т
лхI  К , О s  г F. t  Ш л Ю О.
§  шЛ -О.
о. с:‘ О 'до . ,‘О ■

, . . , . 1 ............. 2 'н.З.,',. . 5 . 6 . 7 . . 8 . 9 1 0 11 1 2 .. • 13
Н а с е ч ка  [4] -r -  ; ' Г 'i V. ! i ^ +; П \ t r ł - < , , . ,i *. Ł ' .

С р у б ка  сплы вов . ' • ГГГ'У.Ч f'~) i . ? * • ■' ’Ь"» r.-ł. , . г.-.: — ,, Г. ........... . 4 4 , .

339:



Продолжение таблицы 3.
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Примечание; : •........ ' ‘ ч -"
[1 ] - провёшиваниё.поверхностей й установка марок в настоящее время не вы- 

полняетсяг Прй^йанёсёнйй 'слоя^рунта и его выравнивания правилом сразу же ста
новится ясно, где выступ. а где яма. Вот здесь в мере необходимости и нужно вы
полнять провешивание стены с параллельным выполнением дополнительного 
выравнивания поверхности раствором, но при этом намет не должен быть более 25 
мм, иначе следует предварительно закрепить сетку. ■ -  i • :

[2] , [3] г смачивание поверхности водой целесообразно выполнять'лишь прй 
сухой кладке стен, что сейчас редкость, или при выполнении работ летом при высо
кой температуре воздуха. Но лучше всего выполнить слой обрызга цементным рас
твором М150 с достаточным содержанием влаги (сухая стена впитает ее) для 
улучшения сцепляемости штукатурки с поверхностью стены. . . . .
; [4] - насечка поверхности стен прочность сцепления увеличивает незначитель
но, что неэффективно и трудоемко. В настоящее время более эффективно увели
чить 'сцепляемость можно путём ..обработки дове.рхирстй стен грунтовочными юоста-



вами типа «Унигрунт», разведенным в воде. (1:2), что упрочнит основание и свяжет 
пыль (если его не разводить, то раствор будет плохо прилипать к стене). Как более 
эффективный вариант -  обработка поверхности стен следующим составом:
1. Клеевая смесь (типа «Атлас») -1ч  ’ ,
2. Цемент М400 - 1ч '
3. Грунтовка, разведенная в воде -  (0,8.. 1,2)ч (типа «Унигрунт» 1:4, разведенный в
; ’ воде) . ■ : ; ■ ’ ; '  ' 1 г "  ■ ■:

- Смесь наносится на поверхность валиком1 до получения равномерно нанесен
ного слоя смеси. Прочность полученного контактного слоя будет уже на следующий
день достаточной, для выполнения штукатурных работ. . ..... ,

?[§]” П|зи штукатурке по металлическим поверхностям выполнять’ крепление мег 
таллической сетки не всегда эффективно: В качестве альтернативного варианта вы
ступает'штукатурка по стекпосетке, закрепленных при помощи клеевых составов 
(типа ,«Полимйкс-КС) сцепляющихся с металлами. При этом вначале пока поверх
ность’ шпателем, наносится клеевой состав, затем на поверхность прикладывается-, 
стекло сетка,j а"затем^  ̂ повё|эх закрепленной сте|щосетки еще раз наносится клеевой 
состав. Через 2...3 дня, когда клеевая смесь наберет прочность, можно выполнить 
штукатурку по'сетке. Можно штукатурку выполнять и без ст’еклосетки по клеевой 
смеси, схватившейся с металлом, но прочность такой штукатурки будет недостаточ
ной для,ее эксплуатации и поэтому не следует выполнять штукатурку по металлу 
без стеклосетки. ’ \

УДК 666.97-16.001.5 , ,
Рыскин М.Н. ,,

К ВОПРОСУ ПОДБОРА СОСТАВА ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА*

Увеличение объемов применения высокопрочных бетонов (ВБ) в Республике 
Беларусь и странах ближнего зарубежья, связанное, в первую очередь, с широким 
внедрением новых каркасных конструктивных систем жилых и ! общественных зда
ний, требует разработки методики проектирования композиций бетона с классами 
по прочности на сжатие В45-В100. Следует отметить, что применение компьютер
ной техники при подборе’ состава бетона позволит увеличить число принимаемых в 
расчет,факторов, и тем самым повысйтсходимость заданных ифактических значе
нии технологических и физико-технических свойств бетонных смесей и бетонов:

В основе существующих методик проектирования состава бетона лежат эмпи
рические формулы прочности (здесь и далее имеется в виду прочность бетона на 
сжатие (Rp)), базирующиеся на обобщении опытных данных о влиянии на Rp количе
ственного _соотношения"'и свойств исходных материалов: вя^щ ё го , заполнителя, 
воды, химических добавок. Традиционно критериями, применяемыми в~подобных за
кономерностях, являются показатели В/Ц (Ц/В) и Я ц, т.е. используются фор мулы ви
да R6=f(B/U; Ru) и их производные, в: которых может учитываться ряд дополнитель
ных параметров, например, характеристики цемента и заполнителей/ объемное cóL 
держание цементного теста в бетоне и др. Ниже приведён ряд уравнений прочности 
бетона на сжатие, предлагавшихся в разное время: ■' '

* Работа выполнена под руководством.проф.,,д.т.н. Блещика.Н.П ‘ ,■ ■ „ ,
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