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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рекомендации являются дополнением' к "Методическим указаниям по 

, курсовому проектированию по:дисциплине, Жаменные конструкции"; для- сту

дентов специальности Т19.01 "Промышленное: У  гражданское строительство" 

заочной и дневной формы общения". и; включаю т  в себя в- минимальном, но 

достаточном-для выполнения курсовой работы, объемё информацию из дейст

вующих нормативных документов. -.......  .....  ; ... . .....  ■ ... . ,

Рекомендации составлены на основе СНиП П-22-81 с максимальным со

хранением материала первоисточника,(в текст внесены официальные измене

ния). -'

Таблицы.имеют двойную нумерацию: .сквозную - для рекомендаций; в 

скобках приведена нумерация в соответствии с [1]. ' ■

..... В текстовой.и графической информации рекомендаций сохранена нуме- 

• рация пунктов и рисунков нормативного документа [1].’ "

- . V( Удельный вес (плотность) различных видов кладки.из искусственных и 

-природных стеновых;материалов рекомендуется определять в соответствий с 

приложениями 1 и 2 [2] й й  приложением А (2НБ 2.04.01-97 "Строительная те- 

плотехника". - - ■ - '

, ;4  ̂ , СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- • • - - j, Таблица 1(1)

Вид конструкций
Значения F, при предполагаемом 
'сроке службы конструкций, лет

... 100 50 25
1. Наружные стены или их облицовка в 
зданиях с влажностным режимом по
мещений: •
а) сухим и нормальным.
б) влажным . . . . . . . . .  ,
в) мокрым

;;f 25"
Л  -'35* ' '
:іУ' Ж г  '

' " Ш Ж :
25
35 ' '

АI''--Ч Л

15..'
' ? ; !.25г""'

2. Фундаменты и подземные части стен:
а) из кирпича глиняного пластического 
прессования
б) из природного камня

35

25

ГЧ" 2 5 ; ^

15

і;':".т5

15
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П р и м е ч а л и  я: I. Марки по морозостойкости камней, блоков и пане
лей, изготовляемых из бетонов всех видов, следует принимать в соответствии с 
главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.

‘ 2; Марки по морозостойкости, приведенные в табл. 1, для всех строитель
но-климатических зон,-кроме указанных в п : 2.5 настоящих норм* могут быть 
снижены для кладки из. глиняного кирпича пластического прессования на одну 
ступень, но не ниже F10 в следующих случаях:
• ' а) для наружных стен помещений с сухим и нормальным влажностным

режимом (поз. la)v защищенных с наружной стороны облицовками.толщиной 
не менее 35 мм, удовлетворяющими требованиям по морозостойкости, приве
денным в табл. 1, морозостойкость лицевого кирпича и ’керамического камня 
должна быть не менее F25 для всех сроков службы конструкций;: ,

б) для наружных стен с влажным и мокрым режимом помещений (поз. 16 
и 1в) защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоля- 
ционными покрытиями;

в) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или 
отмостками; возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод 
ниже планировочной отметки земли на 3 м и более (поз. 2).

3. Марки по морозостойкости, приведенные в поз. 1 для облицовок тол- 
шиной менее 35 мм,’ повышаются на одну ступень, но не выше F50, а облицовок 
зданий, возводимых в Северной строительно-климатической зоне —на две сту
пени, но не выше F100.

4:; Мфки по морозостойкости каменных материалов, приведённые в поз. 2 
табл, 1,, применяемых для фундаментов, и подземных частей стен, следует, по
вышать на одну ступень, если уровень грунтовых вод ниже планировочной от- 
мегки земли менее чем на 1 м. ' ■'

5. Марки камня по морозостойкости для кладки открытых конструкций, а 
также конструкций сооружений* возводимых в зоне переменного уровня грун
товых вод (подпорные стенки, резервуары,1 водосливы, бортовые камни и т. и),

: принимаются по нормативным документам, утвержденным или согласованным
Госстроем СССР. ----- - ...- ........... ....— —

' ■ 6: По согласованию с Госстроями союзных республик, требования испы-
, тания по морозостойкости неиредъявляются к природным каменным материа- 
• лам, которые на опыте прошлого строительства показали достаточную морозо
стойкость в аналогичных условиях эксплуатации.

7. Марка по морозостойкости кладочных растворов для наружных стен и 
декоративно-защитных растворов вертикальных поверхностей на фасаде долж
на быть не ниже F50. Марка по морозостойкости декоративно-защитных рас
творов горизонтальных поверхностей должна быть не ниже F100.

8. Марка по морозостойкости лицевых кирпича и керамических камней
должна быть не ниже F35. ; '
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Таблица 2(2)
Марка 

кирпича 
или кам- 

ня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и кера
мических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм 
при высоте ряда кладки 5 0 -  150 мм на тяжелых растворах при марке раствора

При прочности раст
вора '

200 ; 150 100 75 - 50 25 -. : 10 ■' І ■ 1 4 Г 0,2 ; нулевой

300 3,9 3,6 3,3 з,о ' 2,8 ■ - 2,5, ’ 2,2 ; ;; ! 1,8 Л 1,7 | ' 1,5 .

250 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 - 2 ,2 ; ■ 1,9 : \ . 1,6 ...1,5 .. . ЬЗ
200 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 " 1,8 Цб ; 1,4 1,з' 1,0

150 2,6 2,4 2,2 2,0 Л ,8 ‘ 1,5;' - : 1)3 . ; 1,2 Л 1,о ; : ,:о,8

125 - 2,2 2,0 1,9 1,7 1,4-' 1,2 U  .... ....  0,9. 0,7 ;

100 2,0 1,8 1,7 , 1>5 1,3 ' 1,° ; ; 0,9 0,8 : 0,6 ;

75 - - 1,5 1,4 І , и  ■ ■ М ’ о;9 0,7 0,6 л 0,5 |

50 ; - - - 1,1 : 1,0- 0,9 0,7 0,6 0,5 - 0,35 ;

35 - - 0,9 0,8 - ; г; о,7:' ; 0,6 ! 0,45 0,4 ; : 0,25
П р и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 следует уменьшать, применяя 

понижающие коэффициенты: 0,85 -  ддя кладки на жестких цементных растворах (без добавок Извести или глины), лег
ких и известковых растворах в возрасте до 3 мес; 0,9 -  для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с ор
ганическими пластификаторами. ' ' ■ ;

Уменьшать расчетное сопротивление .сжатию не требуется для кладки высшего качества -  растворный шов вы
полняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обыч
ной кладки и для кладки повышенного качества. . •



Таблица 3(3)

Марка кир
пича

Расчетные сопротивления Rk, МПа, сжатию -виброкирпичной 
кладки на тяжелых растворах при марке раствора - ‘ й 2

; : 200 г ■ 150 i 100 . "V- 75 50

300' , X 5,6 -  5,3 • у  ! 4,8 ,  j v : 4>5 4,2

250 : v 5;2 . -! X :: 4,9 -: 4,4 ; 4,i , 2  3,7

200; : 4,8 ; 4,5 ; 4,о 3,6 ■■■ ; ■; ? з,з
150- ' X .2 4,0 2  | 2  : 3,7 ' . 3,3 ! з,1 ; 1 2 2>7
125 " . 3,6 . . 3,3 . . 3,0 ; 2,9 :■ - 2,5

: 100 с '  3,1 .... 1 2,9 .. ! л І 2>7 О- ‘ 2,6 • 2,3

." - 1- ” х ' І. 2,5 ~  ' ~  2,3 ~  ! “ 2 2,2 ' : 2,0

-П р и м е ч  а н и я: ; 1. Расчетные сопротивления сжатию кирпичной клад
ки, вибриров'анной::на вибростолах, принимаются по табл. 3 с коэффициентом

• n o s , . ■ . ' 2  І С  ; с - : с : : х : ; - 2  2 : ;  2  ;■ о ; . ■
- 2. Расчетные: сопротивления сжатию виброкирпичной кладки толщиной 

более 30 см следует принимать по табл. З с коэффициентом 0,85. • -
. 3. Расчетные сопротивления, приведенные в табл. 3, относятся к;участкам

• кладки шириной 40 см и более.'В самонесущих и пене сущих стенах допускают
ся участки шириной от 25 до:38 см, при этом расчетные сопротивления кладки 

■: следует принимать с коэффициентом 0,8.



Таблица 4(4)

'' ’ іі т " *■
Марка 
бетона, 

или
камня

Расчетные сопротивления R, МПа,- сжатию’кладки'’из крупных сплош
ных1 блоков из бетонов всёх.вйдов и блоков йз природного камня пи
леных или .чистой тески.при высоте ряда кладки 500-1000 мм ‘1

; : при марке раствора п р и  н у- 

л е в о й  

п р о ч н о 

с т и  р а с 

т в о р а

; 200 - 150 100 75 50 ; 25 10

1000 > 17,9 ‘ 17,5.. ..17,1 -16,8 • 16,5 15,8 7 14,5. ; 11,3

800- .15,2 14,8 14,4 14,1 ; І 3,8 13,3 • 12,3 9,4

600 - 12,8 12,4 12,0 П,7 11,4 10,9 9,9 7,3 '

500 1 U 10,7 1 10,3 - 10,1 9,8 .9 ,3 8,7 г  6 ,3;-

400 -І- '9,3 9,0 8,7 -с: 8,4 8,2 -7 ,7 - 7,4 5,3 “

300 7,5 - 7,2 6,9 6,7-- . 6,5,- . 6,2 ' 5,7 ■ 4,4; -

250 6,7 ; 6,4 •6,1 5,9 . 5,7 (5,4 ’ 4,9 1..3,8

200 5,4 ■; 5,2 " 5,0 -4 ,9  -4 4,7 . /4 ,3 ..; -4,0 ..3,0

150 4,6 4,4 4 ,2 ... ; 4,1 : - 3 , 9 - 3,7 7 . 3 4 - 2,4

100 -г.-.— ]--: з ,з - 3,1 [ 2,9 -; 2,7 [-2,6 2,4 - 1,7-

-  75 . - ■2,3 [ -2 ,2 - : 2,1 2,0 , 1,8 ■5 1,3

50 1 ... .. 1,7 1,6 1,5 - 1,4- ...1,2 - ; 0,85

35 ... . , ... . ........ . ! ...: 1,1 -1,0 - г  0,9 - . 0,6

- 25 0,9 .0 ,8 -0,7 , 0,5 -
- .-Примечания:. 1. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных 

блоков высотой более 1000 мм принимаются по табл. 4 с коэффициентом 1,1. ,
2. За марку, кругашх бетонньрс блоков и блоков из природного камня сле

дует принимать предел прочности на сжатие, кгс/см2, эталонного образца-куба, 
испытанного согласно требованиям ГОСТ 10180-78 и ГОСТ 8462-75. ...

. 3. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных,блоков 
и; блоков’ из природного камня, растворные швы. в которой, выполнены под рам
ку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте) до
пускается принимать по табл. 4,с коэффициентом!^^ . . . . . .
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Таблица 5(5)
• 

М
ар

ка
 к

ам
ня

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из сплошных бетон
ных, гйпсобетонных и природных камней пиленых или чистой тески при 
высоте ряда кладки 200-300 мм

при марке раствора. при прочно
сти раствора

200 150 ‘ 100 75 - 50 25 10 4 0,2 0

1000 13,0 12,5 -12,0 11,5 п ,о Ю,5 9,5 8,5 8,3 8,0

-800: 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,0 6,8 6,5

600' 9,0 8,5 ' 8,0 7,8 7,5 7,0 6,0 5,5 .5,3 5,0

500 : 7,8 /7 ,3 6,9 - 6,7 ■ 6,4 6,0 5,3 4,8 4,6 4,3

400 6,5 6,0 5,8 '5 ,5 5,3 ! 5>° 4,5 4,0 3,8 .3,5
300 : 5,8 4,9 4,7 4,5 4,3 : 4,° 3,7 з,з 3,1 г 2,8

200 4,0 3,8 3,6 3,5 з,з з,о 2,8 2,5- 2,3 2,0

150 з,з 3,1 ( 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5

- 100 2,5 - 2,4 ' 2,3 ‘ 2,2 -2 ,0 !,8 1,7 1,5 1,3. 1,0

75 - - - 1,9 1,8 : 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 ! 0,8

50 - - . '1 ,5 М 1,3 1,2 1,0 : 0,9 0,8 0,6

-3 5 - : " * - .----- ------- 1,0 - 0,95 0,85 0,7 0,6 0,45

25 .... ....... .... 0,8 0,75 0,65 0,55 0,5 0,35

... 15 ■ ; - .... ..  - - ........ : .."- - 0,5 0,45 0,38 0,35 0,25
Примечания:...... 1. Расчетные сопротивления кладки из сплошных шла

кобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых 
и смешанных углей, следует принимать по табл.' 5 с коэффициентом 0,8.
-г :2 .Т ипсобетонны е камни допускается применять только для кладки стен 
со сроком службы 25 лег (см. и. 2.3); при этом расчетное сопротивление этой 
кладки следует принимать по табл. 5 с коэффициентами: 0,7 для кладки наруж
ных ■ стен ' в зонах * с сухим климатом, 0,5 в прочих зонах'; 0,8 для ’ внутренних 
стен. Климатические зоны принимаются в соответствии с главой' СНиП по 
строительной теплотехішкс. » .. .. . і ' '

3. Расчетные сопротивления кладки из бетонных и природных камней ма
рок 150 и выше с ровными поверхностями и допусками по размерам, не превы
шающими ±2 мм, при толщине растворных швов не более 5 мм, выполненных
8



на цементных пастах или клеевых составах, допускается принимать по табл. 5 с 
коэффициентом Г,3. ' .......  •

Таблица 6(6)

Марка* 
. камня

.Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию кладки из пустотелых бе- 
‘ тонных камней при высоте ряда кладки 200-300 мм

'при марке раствора; ; ; г : при прочности раствора
; 100 75 50 . 25 : ю • 4 0.2 нулевой -

150 ' 2.7 : 2.6. . 2.4 2.2 2.0 1.8 J 1.7 ; ......1.3 .......
125" 2.4 2.3': 2.1 1.9 1.7 1.6 - Т.4 1.1 -

: 100 2.0 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 -  1.1 - 0.9 -
75 . 1.6 1.5 1.4 1’ 1.3 1.1 1.0 0.9 0.7 ....
50 1.2 1.15 . 1.1 1.0 0.9 - 0.8 0.7 -■ 0.5

1 35 1.0 0.9. 0.8- * 0.7 - i  0.6 • 0.55 - 0.4
. 25 • .. ‘1 0.7 0.65 0.55 0.5 • 0.45 - 0.3
.. П р и м  е л  а н и е. Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустоте
лых шлакобетонных камнёіц- изготовленных с применением шлаков от сжига
ния*: бурых и смешанных углей, а также йадки ‘ из гипсобетонных, пустотелых 
камней, следует снижать в соответствии с примечаниями ! и 2 к табл. 5! s

Таблица 7(7)

* Вид кладки -.' ■

' .1

Марка 
.камня •

Расчетные сопротивления R; МПа,- сжатию 
кладки;из природных камней низкой проч
ности- правильной формы (пиленых и чис
той тески)'- ш  г  он-: . . -  ■ ' - * v.-a

при марке раствора при прочности ‘ 
раствора

25 10 4 0.2 . нулевой
1. Из природных 
камней при высоте 
ряда до 150 мм

W : .25 '1І0.6 2І-! 0.45 0.35 0.3 0.2
'■0*45 : 0.4 0.35 0.25 : 0.2 0.13
•' 10 ■ ■ о:з /. < 0.25 0.2 0.18 ... 0.1.... .

7 0.25 0.2 0.18 0.15; 0.07
2. То же, при высоте 
ряда 200-300 мм :

10 ; 0.38 0.33 0.28 0.25 0.2 ■
.: ; 7 • 0.28 0.25 0.23 0.2 0.12

4 * ; . - 0.15 0.14 0.12 0.08
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Таблица 8(8)
Марка 

рваного 
бутового 

камня У

Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию бутовой кладки из рва
ного бута

при марке раствора при прочности раствора
100 75 50 25 10 4 0.2 нулевой

1000 ' 2.5 2.2 71.8 . 1.2 ■ 0.8 0.5 0.4 0.33

О
©

О о ' 2.2 ' 2.0 1.6 1.0 .0.7 . 0.45, .0.33 0.28
600 2.0:: 1.7 1.4 0.9 0.65 0.4 0.3 0.2-■
500...-■ 1:8 1.5 1.3 0.85 : 0.6 0.38 ... ! 0.27 Г~ 0.18
400 У Т.5 1.3 1.1 0.8 0.55- ■0.33- 0.23 уу 0.15
зоо; 1.3 1.15 0.95 0.7 0.5 0.3 0.2 0.12

...200 1.1 1.0 0.8 0.6 0.45- 0.28 0.18 . - 0.08
150 0.9 0.8 0.7 0.55 0.4 \ 0.25 0.17 : 0.07
100 0.75 0.7 0.6 0.5 0.35 ; 0.23 ■ 0.15 , 0.05

■ ' 50 ........V ■ , 0.45 0.35 ; 0.25 ; 0.2 ■ 0.13 0.03 ,
- ..35 ‘ - 0.36 , 0.29, 0.22 0Л8 0.12 0.02
-•■-■25 ' ... _ . 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 - , 0.02

П р и м е ч а я  и.я:, 1. Приведенные, в,табл:- 8 расчетные сопротивления для 
бутовой кладки даны в возрасте 3 мес. для марок раствора 4 и более,.Принтом . 
марка раствора определяется в возрастете дней. Для кладки в возрасте 28 дней 
расчетные сопротивления, приведенные в табл. 8, для растворов марок 4 и бо
лее следует принимать с коэффициентом 0,8.

, ,2. Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления,
принятые вГтабл78,Тследует:умножать на,коэффициент 1,5.

.. , 3. Расчетные сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со 
всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засып
кой пазух котлована грунтом на 0,1 МПа; при кладке.в траншеях «в распор» с 
нетронутым грунтом й при надстройках на 0.2 МПа.

Таблица 9(9)

Вид бутобетона • ,
Расчетные сопротивления R, МПа, сжатию буто
бетона (невибрированного) при марке бетона
М200 М 150 м ю о М 75 М 50 М 35

С рваным бутовым камнем
марки:
200 И  В Ы Ш С  ; : ’ У4 3,5. 3,0 ' 2,5 ■2,0 - 1,7 -.
100 - >■ ■ ■ 5 . - . - 7 2,2 1,8 1,5
50 или с кирпичным боем - 2,0 1,7 1,3

П р и м е л  а н и  е. При вибрировании бутобетона расчетные сопротивле
ния сжатию следует принимать с коэффициентом 1,15.
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Коэффициенты к расчетами сопротивлениям сжатию 
для различных видов кладки

3.9. Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых 
(с круглыми пустотами диаметром ис более 35 мм и'пустотігостью до '25 %) 
кирпичей толщиной 88 мм*и камней толщиной 138 мм допускается принимать
по табл. 2 с коэффидаентамй: • J ; *• > 1 - ■ ' -  ̂ч........ ^

на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа -  0,8; 
на растворах марок 4, 10,25 и выше -  соответственно 0,85, 0,9 и 1. . .

- : 3.10. Расчетные: сопротивления сжатіпо ісладіш при'промежуточных раз
мерах высоты ряда от 150 до 200' мм должны определяться как среднее арифме
тическое значений, принятых по табл. 2 и 5, при высоте ряда от 300 до 500 мм -  
по интерполяции между значениями, принятыми по табл. 4 и 5.

3.11. Расчетные сопротивления кладки сжатию,-приведенные в табл. 2 -  8," 
следует умножать на коэффициенты'услбвий работы ус, равные: ;

- а) 0,8 -  для столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее; 
б) 0,6 -  для элементов круглого сечения, выполняемых из обыкновенного ; 

(нелокального) кирпича, неаршірованньіх сетчатой арматурой; .,. І
' ' в) 1,1 -  для щзупных блоков’и камней, изготовленных из тяжелых бетонов ■ 

и из природного камня (у £  1800 кг/м3); ' ‘ ' ц
: 0,9 - ‘для кладкигизчблоков и камней из силикатных бетонов марок по ! 

прочности выше 300; — ! ' • ;
0,8 -  для.кладки из1-блоков и.камней из крупнопористых бетонов и из ; 

ячеистых бетонов вида А; - і * • і ; |
0,7 -  для кладки из блоков и камней-йз ячеистых бетонов вида Б. Виды-I

ячеистых бетонов, принимаются в соответствии с главой СНиП по проектирова- , 
нию бетонных и железобетонных конструкций; ■ f i ; ' ‘ -  ' ?

г) 1,15 -  для кладки после длительного, периода твердения раствора (бо- ;
лее года); !! ; -дЬ' j \ 'j л ;

д) 0,85 -  для кладки из силикатного кирпича на растворе (^добавками по
таша; ’ ■ j ! ; " 0'л а :
! е) для зимней кладки, выполняемой способом замораживания -  на коэф- ; 

фициенты условий работы уС1 по табл. 33. j ( . .• •
3.12. Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных пустотелых 

бетонных блоков различных типов устанавливаются по экспериментальным . 
данным. При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует при
нимать по табл. 4 с коэффициентом - i I ,

0,9 -п ри  пустотности блоков < 5%; : : • • Л >
0,5 -  при пустотности блоков < 25%; . . ;
0,25 -  при пустотности блоков < 45%-,-...... —  - ....... .........г  —

где процент пустотности определяется по среднему горизонтальному сечению.:
Для промежуточных значений процента пустотности указанные коэффи

циенты следует определять интерполяцией.
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3.13. Расчетные сопротивления сжатию кладки из природнрго камня, ука
занные в табл. 4,' 5 и 7, следует принимать с коэффициентами:

0,8 -  для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);
0,7 -  для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).

. . - 3.14. Расчетные сопротивления сжатию кладки,.из сырцового кирпича и 
грунтовых камней следует принимать по табл. 7 с коэффициентами: .

0,7 -  для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;
0,5 -  то же, в прочих зонах;
0,8 -  для кладки внутренних стен. ....... -
Сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для 

стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет................

Таблица 10(10)
....... J ■

Вид напряженного 
состояния

О
бо

зн
ач

ен
ия

Расчетные сопротивления R, МПа, кладки из 
сплошных’; камней на цементно-известковых, 
цементно-глиняных и известковых растворах 
осевому растяжению, растяжению при изгибе, 
срезу и главным растягивающим j напря
жениям при изгибе при расчете сечений клад
ки, проходящих по горизонтальным и верти- 
кальным швам <

при марке раствора . ... при прочное-'
50 и 

выше
25 10 • 4 : ' ти раствора.. 

0.2
/Г; '7 \ - 2 3 . 4 . 5 6 7

А. Осевое растяже- 
, т е

R. - ■ ,г.

1. По неперевязаішо- 0.08 0.05 0.03 0.01 0.005
му сечению для кла
дки всех видов (нор
мальное сцепление; 
рис. 1)
2. По перевязанному, 
сечению (рис. 2) : ' '  ‘

чу; ч;".-:

г;: Г;: п

г У;

а) для кладки из кам- . 0.16 .0.11 0.05 0.02 : ; 0.01
ней правильной 
формы

■If Ч-:.:., > *:ччУ ч.'Г'ч”:ч»

б) для бутовой клад
ки

0.12 0.08 0.04 0.02 0.0І

: . УЧт З ' -ч С ■;
■.•чччччч;: о , й ’ .' і ' .:
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Продолжение таблицы 10(10)
1 - 2 3 4 ' 5 6 7

Б. Растяжение при 
. изгибе

Rtb(Rtw)

3. По неперевязанно- 
му сечению для кла
дки всех видов и по

-
0.12 0.08 0.04 0.02 0.01

косой штрабе (глав
ные растягивающие 
напряжения при из
гибе) ; , •

' p ■ .....;

4. По перевязанному 
сечению (рис. 3): :
а) для кладки из ісам- 0.25 0.16 . 0.08 0.04 0.02 ' .
ней правильной фор- ' ' ' Г?
мы ' 1
б) для бутовой клад- 0.18 0.12 0.06 0.03 0.015
ки

В. Срез Rsq . s
5. По неперевязанно- 0.16 0.11. 0.05 0.02 0.01
му сечению для кла
дки всех видов (каса
тельное сцепление)

• ' '■ ’

6. По перевязанному 
сечению для бутовой

0.24 0.16 0.08 0.04 0.02

кладки .............. -
П р и м е ч а н и я: 1. Расчетные сопротивления отнесены по всему сече

нию разрыва или среза кладки, перпендикулярному или .параллельному (при 
срезе) направлению усилия, т

2. Расчетные сопротивления кладки, приведенные в табл. 10, следует 
принимать с коэффициентами: , 1 /  , .

для кирпичной кладки с’ вибрированием на вибростолах, при расчете на 
особые воздействия-1,4;- - -

для вибрированной кирпичной кладки из глиняного кирпича пластическо
го прессования, а также для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича
и пустотелых бетонных камней -  1,25; ..................  •

•V1 дляневибрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах
без добавки глины или извести -  0,75;..............................

• для кладки из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича - 0,7, а из 
силикатного кирпича, изготовленного с применением мелких (барханных) пес
ков по экспериментальным данным;

для зимней кладки, выполняемой способом замораживания -  по табл. 33. 
При расчете по раскрытию трещин по формуле (33) расчетные сопротив-
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ления растяжению при изгибе И* для всех видов кладки следует принимать по 
табл / 10 без учета коэффициентов, указанных в настоящем примечании.

■ 3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы 
к высоте ряда кладки менее единицы расчетные' сопротивления кладки осевому
растяжению и растяжению при изгибе по перевязанным сечениям принимаются 
равными величинам, указанным в табл, 10, умноженным на значения отноше
ния глубины перевязки к высоте ряда. : ■ ■■

Рис. 1. _ Растяжение .... Рис. .. 2. ..Растяжение Рис. 3. Растяжение кладки
кладки но неперсвя- ікладкй і по перевязан- при изгибе по перевязан-
занному сечению ному сечению ному сечению......  ...... ,
\ ' 1 |

Таблица 11(13)

: Вид армирования конструкций
"Коэффициенты условий работы уС5 для ар-. 

‘ • матуры классов ; ,
І -1 - ....  A-I......... А-И -  Вр-1..... .

1. Сетчатое армирование’ ■ ’ * 0.75 . .0.6 .
2. Продольная'арматурав кладке:" 
а) продольная арматура растяну- 1
тая-' v‘" -'■■/'i'
б) то же, сжатая ... 0.85 ... : ;  о т ...  0.6
в) отогнутая арма тура и хомута " 0.8 0.8 . 0.6 .
3. Анкеры и связи в кладке: ■
а) на растворе марки 25 и выше ' . 0.9 „Л 0.9. . 0.8 .
б) на растворе марки 10 и ниже'" 0.5 . ... 0.5 0.6 .

П р и м  е ч а н  и я: 1. При применении других, видов, арматурных сталей 
• расчетныё!(»іфотйвто^ в'главе СНиП по ,пр6еетиррвагапо,бе;^
тонных и железобетонных конструкций, принимаются не выше,,чем дляарма-
туры классов А-П шйі соответстпенно Вр-1. ;̂ , " . , ................

'•л:и.2 /!Прй‘расчет«'зшиней''ета;^'вьшошенной способом замораживания,, 
расчетные сопротивления арматуры. при сетчатом армировании следует, прини
мать' с дополнительт крэффициентЬм условй.работы, ycsi, приведенным в 
табл.1 33.!vJ •-'•*-“''—4 ','Ч ......- .........** • •
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Таблица 12(14)
Вил кладки • Коэффициенты к

1; Из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков, 
рваного бута и бутобетона, кирпичная'вйбрированная

" , 2 0 "-7

2.-Из крупных и мелких блоков из ячеистых бетонов.... ....  ■■ 2.25 -

Таблица 13(15)

Вид кладки

■ Упругая характеристика а
при марках рас- 

" твора ‘
при прочности 

раствора
25- '
200

10 4 0.2 нуле
вой

1. Из крупных блоков, изготовленных из 
тяжелого и крупнопористого бетона на 
тяжелых заполнителях й из тяжелого при
родного камня (у>1800 кг/м3) ' -  .

1500 1000 750 750 500

2. Из камней, изготовленных из тяжелого 
бетона, тяжелых природных камней и бута

15,00 1000 '750 500 350Г ' ■ ..

3. Из крупных блоков, изготовленных из 
бетона на пористых заполнителях и пори- 
зованного, крупнопористого s бетона *на 
легких заполнителях, плотного ■ силикат
ного бетона и из легкого природного кам
ня ■ ' ' '

1000 :750 500 500 350

4; Из крупных блоков, изготовленных из 
ячеистых бетонов вида:
а .......... '7....■ J; '
б ....... 7 ~ f ,

7501 
500;

750
500

500
350

500,. 
: 350*

. 3 5 0
; 350

5. Из камней из ячеистых бетонов вида: .с.1 
А ,
Б

750
500

.500
350

350
200

^50
: 200 v

; 200. . 
200

6. Из керамических камней 1200 1000 750 ; 500■; 350
7. Из кирпича; глиняного пластического 
прессования полнотелого и пустотелого,; 
из . пустотелых силикатных камней, ..из 
камней̂  изготовленных из бетона на . по
ристых заполнителях и поризованного,. из 
легких'природных камней .........

1000 750 500 350 200

8. Из кирпича силикатного полнотелого и 
пустотелого

,750 500 350 .350 200

9. Из кирпича глиняного полусухого прес
сования полнотелого и пустотелого

500, .500 ,350 350 200.
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П р и м е ч а н и я : ! .  При определении коэффициентов продольного изги
ба для элементов с гибкостью IJi <, 28'или отношение^ №  iS:8 (см. п: 4.2) до-: 
пускается принимать величиньгупругой характеристики кладки из.кирпича всех 
видов, как из кирпича пластического прессования.

2. Приведенные в табл. 15 (п.п.. 7 - 9 )  значения упругой характеристики а  
для кирпичной кладки распространяются на виброкирпичныё панели и блоки.

3. Упругая характеристика бутобетона принимается равной а=2000.
..  4. Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики а

следует принимать по табл. 15 с коэффициентом 0,7.
5. Упругие хараюгеристики кладки из природных камней допускается 

уточнять по специальным указаниям, составленным на основе результатов экс
периментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.

■ Таблица 14(18)
Гибкость Коэффициенты продольного изгиба <р при упругих характери-; 

! стеках кладки а  ■ •
■ h - ' 1500 1000 750 500 ' 350 200. 100

4 : 14 1 : 1 : 1-. .0.98 0.94 0.9 , 0.82 -
6 21 0.98 . 0.96: 0.95 0.91 0.88 0.81 - 0.68 Г

: 8 28 1 0.95 0.92 0.9 ■ 0.85 . 0.8 :• • 0.7 0.54 ■
10 !. 35 ! 0.92 0.88 0.84 , 0.79 •: : 0.72 ' ‘••ч 0.6 0.43

, 12 ■І 42 ! 0.88 0.84 0.79 0.72 -.0.64 0.51 0.34
: 14 1 49 0.85: 0.79 0.73 0.66 0.57 0.43 • 0.28

16 І 56 i 0.81 0.74 0.68 0.59 0.5 0.37 0.23
18 63 0.77 0.7 0.63 0.53 0.45 0.32

! 22 76 : 0.69 0.61 0.53 0.43 0.35 0.24- у.; ■..
26 т : 90 ‘ 0.61 0.52 ; 0.45 0.36 0.29 0.2 - ■ г

: 30 г ’ 104 г: 0.53 0.45 : 0.39 0.32 0.25 0.17„ ;
34 118 : 0.44; 0.38 0.32 т; 0.26' ■ 0.21 0.14 . .  ̂1 .•
38 :: 132:.. ; 0.36! 0.31 0- •' 0.26 0.21 0.17 0.12 -

: 42 . ■ 146: ! 0.29! 0.25 • 0.21 0.17 0.14 0.09
. 46 Оч 0

|

•. 0.21 ■ 0.18 '1 0.16 0.13 0.1 0.07
50 i 173 0:17 .0.15 0.13 0.1 0.08 ' 0.05
54 187 0.13 ; 0.12 0.1 • 0.08 0.06 0.04

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты (р при промежуточных величинах' 
гибкостей определяются по интерполяции.

2. Коэффициенты <р для отношений Xh; превышающих предельные (пп. 
6.16 -  6.20), следует принимать при определении ср0 (п. 4.7) в случае расчета на 
внецентренное сжатие с большими эксцентриситетами.

........3. Для кладки.Ciсетчатым.армированием величины упругих характери
стик, определяемые по формуле (4), могут быть менее 200.
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Таблица 15(791
Вид кладки ■ , - Значения со для сечений

произвольной формы прямоугольного
1. Кладка'всех. видов, кроме ука
занных в поз. 2

1 + (е0 /  2у) < 1,45 1 +(е0/Ь)<1,45

2. Кладка из камней и крупных 
блоков, изготовленных из ячеис
тых и крупнопористых бетонов; из 
природных камней (включая бут)

• • Г 1

Пр и м еч  ан  и е. Если 2у <-h, то при определении коэффициента ю вме
сто 2у следует принимать h

Таблица 16(20)
Гибкость .............................  Коэффициент ц для кладки , . ’ ; ,

А*!-

из глиняного кирпича и кера
мических камней; из камней и 
крупных, блоков из тяжелого 
бетона; из природных камней 
всех видов

из силикатного кирпича и си
ликатных камней; камней- из 

.бетона на. пористых, заполни
телях; крупных блоков из ячеи
стого бетона

при проценте продольного армирования
0.1 и менее 0.3 и более 0.1 и менее . • 0.3 и более

<10 <35 о ./ 0 0 ; . . .  о .
12 42 0.04 0.03 .0.05 0.03
14 ' 49 0.08 " 0.07 , : 0.09 0.08
16 56 0.12 0.09 0.14 0.11
18 63 0.15 0.13 0.19 . 0.15
2 0 ! 70 7 1.....0.20 0.16 • ....... 0.24 ------- ' 0.19
22- 76 0.24 - 0.20 0.29 0.22
24 83 - 0.27 0.23 , 0.33 ....... ( 0 ( 2 6
26 90 0.31 ..: 0.26 ~ 0.38 ...: г / . О. ЗО

П р и м е ч а н и е .  Для неармйрованной. кладки значения коэффициентов 
г) следует принимать как для кладки с армированием 0.1% и менее. При. про
центе армирования более 0.1% и менее 0.3% коэффициенты ц  определяются 
интерполяцией. .
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-Таблица 17(24)

Характеристика и условия работы кладки ;
Коэффициенты условий работы 
уг при предполагаемом сроке 
службы конструкций, лёт V  ?

100 ‘ 50 25 .
1.. Неармированная внецентренно нагру
женная и растянутая кладка

. U5 . 2,0 . 3,0-

2. То же, с декоративной отделкой для кон
струкций с повышенными архитектурными 
требованиями.......- ::.....-  -

1,2
.J I ... . 1 ,

3. Неармированная внецентренно нагру
женная с гидроизоляционной штукатуркой 
для конструкций, работающих на гидро
статическое давление жидкости ..... —

1,2 . . 1,5

4. То же,, с . кислотоупорной штукатуркой 
или Облицовкой на замазке па жидком 
стекле ;;

0,8 1,0 1,0

■ f;: !П р и м'с ч а н и е. Коэффициенты условий работы уг при расчете про
дольно-армированной кладки на внецёнтфенное сжатие, изгиб, осевое и внецен- 
тренное растяжение и главные растягивающие напряжения принимаются по 
табл. 24 с коэффициентами: ‘ ' — . :

к ~  1, 25 при р й  0,1%;' ....■ ' ' ■
к = 1. при р < 0,05%.-..- - ■............... -...:

. При промежуточных процентах армирования -  по интерполяции, выпол- 
няемой по формуле к -  0,75 + 5р. ...... . : .

Таблица 18(26)
Вид кладки 1. - 1 - - Группа кладки -

Г 11 Ill IV
... 1 -* ' .. . .2 -3 — ‘ - 4 .5

1. Сплошная 
кладка из кир
пича или кам
ней марки -50 
и выше

На. растворе 
марки 10 и 
выше

' -г

На растворе 
марки 4

2. То же, ма
рок 35 и 25

На растворе 
марки 10 и 
выше

На растворе 
марки 4

3. То же, ма
рок 15,10 и 7

На любом 
растворе

На любом 
растворе

4. То же, мар- 
ки4

. . . .  - “ На любом 
растворе
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Продолжение таблицы 18(26)
. 1 ....... 2 ....... 3 4 5

5. Крупные 
блоки из кир
пича или кам
ней (вибрйро- 
ванные и не- 
вибрирован- 
ные) . :

На растворе 
марки .25 ,-и 
выше 1 і

!

!

6. Кладка из 
грунтовых ма
териалов (гру- 
нтоблоки и 
сырцовый 
кирпич)

’ • : ■
На - известко
вом растворе

На глиняном 
растворе

7, Облегчен
ная кладка из 
кирпича ,или 
бетонных 
камней; с., пе
ревязкой го
ризонтальны
ми. ТЫЧКОВЫ-, 
ми рядами 
или*скобами„‘.

На растворе 
марки 50 и 
выше с заполт, 
нением бето
ном марки не 
ниже М25 или 
вкладышами • 
марок 25. и 
выше . .

На растворе 
марки 25 с за
полнением 
бетоном или 
вкладышами ■ 
марки 15

На ; растворе 
марки 10 и .с  
заполнением,-, 
засышшй

8. .Облегчен
ная кладка из 
кирпича или 
камней колод- 
цевая (с пере
вязкой верти-, 
кальными ди
афрагмами)

На . растворе 
марки , 50 и 
выше с запол
нением тепло-, 
изоляционны
ми .плитами 
или засыпкой

'На, . растврре, 
марки 25 с за
полнением тег 
.нлоизоляцон- 
ными плита
ми,̂  или за
сыпкой

- «'? , ; - - - : , . fi f. ' J

9. Кладка из
постелистого
бута

-.........
На растворе 
марки 25 и 
выше

На растворе 
марок 10 и 4

На глиняном 
растворе .

10.-Кладка-из 
рваного бута -

На растворе 
марки 50 и 
выше •. ....  -

На растворе 
марок 25 и10 ’

На растворе 
марки 4

11 . Бутобетон -' г. ) На бетоне 
марки Ml 00 и 
выше

На бетоне ма
рок- М75 и 
М50

На------бетоне
марки М35---- — ....
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^Таблица 19(27)

Тип покрытий и перекрытий
Расстояние между поперечными жестки
ми конструкциями, м, при группе кладки

I • II і ' III
А. Железобетонные сборные замо- 
ноличенные (см. примеч. 2) и моно
литные

54 42 30
: v.'vV-т

Б. Из сборных і железобетонных на
стилов (см. примеч. 3) и из железо
бетонных или'стальных балок с на
стилом из плит или камней

... .42........ ......36..... . 24

В. Деревянные 30 24 18' 12
Примечания: 1. Указанные в таблице 27 предельные расстояния

должны быть уменьшены в следующих случаях:
а) при скоростных напорах ветра 70, 85 и 100 кгс/м2 - соответственно на

15,20 и 25%; - '• '
б) при высоте здания 22-32 м - на 10 %; 33-48 м - на 20 % и более 48 м -

на 25 %; ’ ■ • ’ ' <
в) для узких зданий при ширине b менее двойной высоты этажа Н - про-

порционально отношению Ь/2Н. ■ ь;;?? г- і/  ■ • ...........
2. В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами

должны быть усилены для передачи через них растягивающих усилий (путем 
сварки выпусков арматуры, прокладки в швах дополнительной'арматуры с за
ливкой швов раствором марки не ниже 100 - при плитах из тяжелого бетона й 
марки не ниже М50 - при плитах из легкого бетона или другими способами за- 
моноличивания). '

3. В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также меж
ду элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены рас
твором марки не ниже 50. ' - I

4. Перекрытия типа В должны иметь двойной деревянный настил или на
стил, накат и подшивку.

Таблица 20(28)
Марка рас- 

.твора .
Отношения 3 при группе кладки (см. табл. 26) "  . ‘

I II III :........ IV
50 и выше 25' " • 22 1 ■ —
25 ■ ‘ . ■ 22 ‘ 20 17 ' ” ; — ".
10 • 20 17 15 .....14.....у
4 : ... ' 15 ‘ 14 13
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Таблица 21(29)
■ - - .Характеристика стен и перегородок Коэффициент к

1. Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекры- 
, тий или покрытий при толщине, см:

25 и более , 1,2

10 и менее ' 1,8
2. Стены с проемами * : л/ (А„/Аь)
3. Перегородки с проемами 0,9
4. Стены и перегородки при свободной их длине между 

примыкающими поперечными стенами или колоннами : 
от 2,5 до 3,5 Н .....  ’ ”  . . .

0,9

5. То же, при 1 > 3,5Н • -• 0,8
б. Стены из бутовых кладок и бутобетона . - : 0,8 :

П р и м е ч а н и я: 1. Общий коэффициент снижения отношений (J, опре
деляемый путем умножения отдельных коэффициентов снижения Д  (табл. 29) 
принимается не ниже коэффициентов снижения кр,: указанных в табл;; 30 для 

: столбов. ; ' ' ' ■ -
■ 2. При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см ве
личина поправочного коэффициента к определяется по интерполяции.

3. Значения Ап -  площадь нетто и Аь -  площадь брутто определяются по 
горизонтальному сечению стены.

Таблица 22(30)

Меньший размер поперечного сече
ния столба, см

' ' ‘ 1 Коэффициент к для столбов ;"
из кирпича и кам
ней правильной фо
рмы

из бутовой кладки 
и бутобетона

90 и более ... . 0 ?5 ■ 0.60
70-89' •• ' ........  0.70 . . Г .....  0.55 .
50-69.... " 0.65 ' 0.50
Менее 50 .............. : 0.60 0.45

Примечание. Предельные . отношения [к несущих .узких, , простенков, 
имеющих ширину менее толщины стеш.1, должны приниматься как для столбов 
с высотой, равной высоте проемов.
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Таблица 23(33)

Вид напряженного состояния зимней кладки

\L. 1 1

i Коэффициенты условий ра- 
' ' '■' боты; :

- кладки yd- сетчатой ар
матуры Ycsi

1. Сжатие отвердевшей (после оттаивания) 
кладки из кирпича' - • - —-------

1,0 ■__  ,

2. То же,- бутовой кладки из постелистого кам-
НЯ ' .... ... ..

°,8 .1'—

3. Растяжение, изгиб, срез отвердевшей кладки 
всех видов по растворным швам ■■■•■* 1 1

, -0,5 -

4. Сжатие кладки;.с .сетчатым армированием, 
возводимой способом замораживания в стадии 
оттаивания ■: :.

; ' Г
и ,• о Г г - ■' ;;;

о,5 .

5. То же; отвердевшей (после оттаивания) ■AJ І .-—и я •: • ' 0,7
6; Тб же, возводимой на растворах с противо- 
морозными добавками при твердении на моро
зе и прочности раствора не менее 1,5 МПа в 
момент оттаивания

.
1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ

• ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ 
- - -  - - -  КОНСТРЖЦИЙ , v> : .... ... . ; , . .. . . . . .  :

В рабочих чертежах должны быть указаны:
: —-----а) вид кирпича, камней,:облицовочных материалов и бетонов; применяе

мых для кладки, а также для изготовления панелей .и крупных блоков с указани
ем соответствующих FOCT-или технических условий и их проектные марки по 

г прочности и морозостойкости; для бетона на пористых заполнителях, ячеистого
и порисованного указывается также плотность; ------------ —— - -
.....  б) проектные марки растворов 'и вид вяжущего"'для кладки монтажных

‘ швов, а также изготовления панелей и крупных блоков при производстве работ 
как в летнее, так и в зимнее время; ....  : • ; ^ : •

в) классы и марки арматуры, полосовой и фасонной стали;
г) конструкции стен, система перевязки швов, а при облегченной кладке

вид и толщина утеплителя; . ........ _
д) для кладки, выполняемой при отрицательных температурах -  способ 

кладки и дополнительные мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчи
вость зимней кладки в период ее возведения и последующей эксплуатации (см. 
разд. 7);

Чертежи, по которым может осуществляться кладка при отрицательных
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температурах, должны иметь надпись о произведенной проверке прочности 
конструкций и возможности ее возведения в зимних условиях;

е) требования о систематическом контроле на строительстве прочности 
кирпича (камня) и раствора для конструкций, расчетная несущая способность 
которых используется более чем на 80 %. Эти конструкции должны быть отме
чены на рабочих чертежах;

ж) в необходимых случаях, указания о последовательности производства 
работ, установке временных креплений и выполнении других мероприятий, 
обеспечивающих прочность и устойчивость конструкций при их возведении, о 
прочности растворов в процентах от проектной марки, при которой может быть 
допущено нагружение кладки.
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