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1. ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ.
1.1. Общие положения. Классификация

Окно -  это светопрозрачное ограждение, предназначенное для освещения и провет
ривания помещений.

Основное назначение светопрозрачных ограждений -  обеспечение необходимой ос- 
нсщенности помещений, их инсоляции, а также связь внутреннего пространства зданий 
с внешней средой.

Окна должны обеспечивать в помещениях нормативную освещенность и обладать 
тепло- и звукоизоляцией, водо- и воздухонепроницаемостью, а также обеспечивать, при 
необходимости, естественную вентиляцию помещений.

Конструкция окон должна быть проста в монтаже и ремонте и обязательно допускать 
удобную и безопасную очистку в процессе эксплуатации.

Конструкции остекления являются, кроме того, важным элементом, влияющим как на 
внешний облик здания, так и на интерьер помещений.

Элементы, заполняющие оставленный в стене оконный проем, в целом называют 
заполнением оконного проема.

Элементы оконного заполнения включают:
•  оконную коробку в виде прямоугольной рамы для навески переплетов, ко

торую усиливают промежуточным вертикальным (импостом) или горизон
тальным (средником) брусками;

•  остекленные переплеты, состоящие из створок, фрамуг и форточек;
•  подоконную доску;
•  наружный водослив (из листа оцинкованной стали).

Рис. 1. Элементы оконного заполнения
1 -  подоконная доска; 2 -  импост; 3 -  створки переплета; 

4 -  оконная коробка; 5 -  фрамуга;
6 -  средник; 7-наружный водослив

и балконные двери классифицируются по
следующим основным признакам:

1. По назначению:
•  для жилых и общественных зданий;
•  для производственных зданий и сооружений;
•  для малоэтажных жилых домов.

2. По конструкции:
•  окна одинарной конструкции с одним рядом остекления;
•  то же, с двумя рядами остекления;
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•  окна и балконные двери спаренной конструкции с двумя рядами остекления;
•  то же, с тремя рядами остекления;
•  раздельной конструкции с двумя рядами остекления;
•  раздельно-спаренной конструкции с тремя рядами остекления.

а) б)

Рис 2. Конструкции окон
а - раздельной конструкции с тремя рядами остекления; б -  раздельно-спаренной 

конструкции с тремя рядами остекления

3. По числу створок и полотен в одном ряду:
•  окна -  одностворные, двухстворные, многостворные;
•  балконные двери -  однопольные

Рис. 3. Окна гражданских зданий
а -  одностворчатое; б -  двустворчатое 

(с форточкой); в -  двустворчатое 
(с неравными створками); 

г -  двустворчатое (с фрамугой); 
д -  трехстворчатое; е -  глухое с 
неоткрывающимися створками и 

вентиляционным клапаном;
1 -  створка; 2 -  форточка; 3 -  узкая 

створка; 4 -  фрамуга; 5 -  жалюзийная 
решетка; 6 -  короб; 7 -  дверца для 

вентиляции

4. По способам открывания створок:
•  распашные (с поворотом вокруг вертикальной крайней оси);
•  поворотно-откидные (с поворотом вокруг вертикальной и нижней крайней оси);
•  подвесные (с поворотом вокруг верхней крайней оси);



Рис. 4. Виды открывания створок и их условные обозначения
1 -  распашные; 2 -  откидные; 3 -  подвесные; 4 -  комбинированные (открывание с 

поворотно-откидным устройством); 5 -  вращающиеся на вертикальной оси; 6 -  вращающиеся 
по горизонтальной оси; 7 -  раздвижные (по вертикали); 8 -  раздвижные (по горизонтали);

9 -  многостворчатое окно, складывающееся гармошкой

5. По основным материалам для изготовления:
•  деревянные;
•  металлические (алюминиевые, стальные);
•  деревоалюминивые.

Рис. 5. Деревянный оконный блок
1 -  смоленая пакля; 2 -  цементный раствор; 3 -  мастика; 4 -  наличник;

5 -  борт слива высотой 20мм; 6 -  спив из оцинкованной стали;
7 -  подоконник; 8 -  металлическая полоса 20x40мм (3 шт. на проем).

Рис. 6. Окно с переплетами из ПВХ
1 -  коробка; 2 -  переплет; 3 -  стальной 
профиль; 4 -  стеклопакет; 5 -  штапик;

6 -  пароизоляция; 7 -  пенный утеплитель;
8 -  предварительно сжатая 

саморасширяющаяся уплотнительная лента 
(ПСУЛ); 9 -  штукатурка; 10 -  уплотняющая 

прокладка; 1 1 -  подоконник;
12 -  герметизирующая мастика
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1.2. Определения размеров оконных проемов
Размеры окон и их расположение определяют соответствующим расчетом естествен

ной освещенности помещений. Для жилых зданий площадь окон должна быть в преде
лах 1/8 - 1/5 от площади пола помещения.

Светопроемы имеют в 3-4 раза более низкую теплоизоляционную способность, чем 
стены. В связи с этим излишне большие площади остекления ведут зимой к переохлаж
дению помещений и значительному увеличению расходов на отопление, а в летне
весенний период -  к перегреву помещений.

Стандартные размеры окон и балконных дверей жилых и общественных зданий при
ведены в табл. 1

60 610 .760. ,910 1210 1510 >— — — *
Ы1, ]  i ,

I ш ш = м I------------1Ш —  t

Табл. 1 Проемы для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий
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1.3. Маркировка окон и балконных дверей
По СТБ 939-93 устанавливается следующая структура условного обозначения (мар

ки) окон и балконных дверей для жилых и общественных зданий:
-------------------------------— --------- Вид изделия

X X X X - X X
X -X -X -X

Вид материала 

Конструкция изделия 

Высота проема, дм

Ширина проема, дм

Буквенное обозначение 
вариантов конструкции

Класс по воздухо- 
и водопроницаемости

Категория по характерис
тикам звукоизоляции 
Класс по показателю сопро
тивления ветровой нагрузке

Класс по показателю коэф
фициента пропускания света

Обозначение:
— вида изделия:
О — окно; Б — балконный блок;
— вида материала:
Д — деревянные; А — алюминиевые; C — стальные; ДА — деревоалюминиевые; ДП 

— деревополивинилхлоридные;
— конструкции изделия:
10 — одинарной конструкции с одним рядом остекления*; 2С — спаренной конструк

ции с двумя рядами остекления; ЗС — то же, с тремя рядами остекления; 2Р — раз
дельной конструкции с двумя рядами остекления; ЗРС — раздельно-спаренной конст
рукции с тремя рядами остекления;

— вариантов конструкции:
А, В и Г — варианты рисунков одного размера; М/С —  окно с малой створкой; Ш — шу

мозащитные окно или балконная дверь; T —• теплозащитные окно или балконная дверь; 
Л — левые окно или балконная дверь; H — окно в негативном изображении; П /0 — с по
воротно-откидным устройством открывания створки (полотна); Э — эвакуационная бал
конная дверь; СП — со стеклопакетами; ССП —  со стеклопакетами и стеклом снаружи; 
СПС — то же, изнутри; П/С — окно с полустворками; И — окно с импостом; П —  окно с 
обеспечивающим организованный приток наружного воздуха устройством; Г— неоткры- 
вающиеся (глухие); другие обозначения в соответствии с рабочими чертежами на окна и 
балконные двери.
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Пример условного обозначения — Окно для жилых и общественных зданий деревян
ное спаренной конструкции с двумя рядами остекления, для проема высотой 4,5 и ши
риной 6 дм, со стеклопакетом и стеклом снаружи. Классы (категория) по эксплуатацион
ным показателям: воздухо-водопроницаемости — Б, звукоизоляции — 2, сопротивлению 
ветровой нагрузке — Г1, коэффициенту пропускания света — 2:

ОД 2С 4,5-6 ССП 
Б-2-Г1-2

По СТБ 1108-98 устанавливается следующая структура условного обозначения (мар
ки) окон и балконных дверей из ПВХ профиля:

__________________Вид изделия:
О —  окно;

Б  —  балконная дверь

_______________ Вид материала:
П —  поливинилхлорид

— ..... .... - В ы сота окна или балконной двери, дм

;------ ----------- Ш ирина окна или балконной дв е р и , дм

I --- -------  Буквенное обозначение
вариантов конструкции

X X X - X X
X X X X
I I
I I_____________К л ассн о  воздуха- и водопроницаемости

!_____________ Категория по характеристикам звукоизоля
ции

_____  Класс по показателю  сопротивления вет
ровой нагрузке

______ Класс но показателю  коэф ф ициента про
пускания света

Обозначение вариантов конструкции:
А, В — арочные, фигурные конструкции окон и дверей соответственно, прямоугольные 

— без обозначения; М/С — окно с малой створкой; Л — левые окно или балконная дверь; 
П/О — с поворотно-откидным устройством открывания створки (полотна); И — окно с импо
стом; СП1 —однокамерный стеклопакет; СП2 — двухкамерный стеклопакет; T — тепло
защитное окно или балконная дверь; Ш — шумозащитное окно или балконная дверь; 
Г —неоткрывающееся (глухое) окно; П — окно с обеспечивающим организованный приток 
наружного воздуха устройством; Ж — окно с жалюзи; Э — эвакуационная балконная дверь.

Допускается вводить в условное обозначение окна или балконной двери обозначе
ние конструкции стеклопакета по ГОСТ 24866

Пример условного обозначения — Окно из поливинилхлоридного профиля высотой 
11 дм и шириной 18 дм арочной конструкции, с малой створкой левой навески с пово
ротно-откидным устройством открывания, со стеклопакетом Классы по эксплуатацион
ным показателям: воздухо-водопроницаемости — Б, звукоизоляции — 2, сопротивлению 
ветровой нагрузке — П , коэффициенту пропускания света — 2:

ОП 11-18 А М/С Л  П/О СП1 СТБ 1108-98

10
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1.4. Мансардные окна
Помещения, расположенные в мансарде, должны освещаться дневным светом. Это 

освещение можно осуществлять двояко -  через окна, решенные в виде утепленных 
чердачных окон и через наклонные мансардные окна. Отношение площади световых 
проемов помещений к площади пола помещений мансардных этажей со световыми про
емами в плоскости наклонных ограждающих конструкций ориентировочно допускается 
применять не менее 1:10.

Мансардный оконный блок может состоять из деревянной коробки, деревянного перепле
та со стеклопакетом и внешнего, окаймляющего коробку, алюминиевого профиля, называе
мого «оклад». Профиль этого «оклада» различен для нижней, верхней и боковой частей. На
значение оклада -  герметичное крепление коробки и ее установка на обрешетке.

Окна устанавливаются между дощатыми стропильными ногами, расстояние между 
которыми рассчитывается исходя из принятых размеров окон.

Размеры окон: ширина -  780мм; 1140мм; высота -  980мм; 1180мм; 1400мм; 1600мм. 
Окна можно устанавливать в низком положении и иметь хороший обзор из окна как сидя, 
так и стоя. В большинстве случаев идеальным расположением окна является высота 
1850 -  1050мм от пола до ручки открывания. Окна можно устанавливать в 1 -  3 ряда и 
по высоте, и по ширине. Уклон крыши может быть от 15 градусов и более.

Стеклопакеты в мансардных окнах изготавливаются из стекла, покрытого светоста
билизирующим слоем, и устанавливаются без применения герметика с двухсторонним 
уплотнением из модифицированной резины. Для защиты от ударной нагрузки использу
ются многослойные стеклопакеты, выполненные из закаленного стекла.

Рис. 7. Расположение мансардных окон
1 -  отдельно стоящее окно; 2 -  установка «группами»; 3 -  схема мансардного окна;

А -  вертикально расположенное мансардное окно; Б  -  наклонно расположенное мансардное окно
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Рис. 9. Конструктивное решение мансардных окон
А -  отдельно стоящее окно; Б -  установка «группами»; В -  алюминиевый оклад с гибким фартуком; 
1 -  нижняя часть оклада с пластичным гофрированным фартуком; 2 -  боковые части оклада с по

ролоновой прокладкой; 3 -  верхняя часть оклада с поролоновой прокладкой; 4 -  опора для черепицы; 
5 -  поролоновая прокладка; 6 -  дренажный желоб; 7 -  лароиэоляция; 8 -  гидроизоляция; 9 -  подкро
вельная гидроизоляционная пленка; 1 0 - обрешетка; 1 1 - внутренняя облицовка оконного проема
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2. ДВЕРИ.
2.1. Общие положения. Размеры

Дверь -  это подвижное ограждение в проеме стены или перегородки.
Расположение, количество и размеры дверей устанавливают в зависимости от на

значения здания или помещения, высоты помещений, а также с учетом пропускной спо
собности дверей для прохода людей, переноски мебели или оборудования.

Для удобства эвакуации большинство дверей в гражданских зданиях открывается 
наружу, за исключением внутриквартирных и входных в квартиры.

Табл. 2. Проемы для внутренних дверей деревянных жилых, общественных и производственных 
зданий, наружных дверей деревянных производственных зданий

21-9 21-10 21-13 21-15 21-19 21-15” 21-19"
Т_ -

2070
у р . ч л .

24-10 24-13 24-15 24-19 24-15” 24-19”
т .

2370
У Р - Ч .П .

910 Л 010 11 3 1 0 1 1510 1910 1550 1950
Г I Г "  ' —  —

I » п  г " I  Г

Табл. 3. Проемы для наружных дверей деревянных жилых, общественных и производственных зданий
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Табл. 4. Проемы для специальных дверей Табл. 5. Проемы для люков и лазов
деревянных

Табл. 6. Проемы для внутренних и наружных дверей металлических общественных и 
производственных зданий
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Рис. 11. Обозначения размеров деревянных наружных и внутренних 
дверей жилых и общественных зданий

а -  условные обозначения размеров дверей по ГОСТам; 6 -  размеры проемов, коробок и полотен 
внутренних деревянных дверей; в -  размеры проемов, коробок и полотен наружных деревянных 

дверей (размеры в скобках указаны для качающихся дверей);
1 -  стена; 2 -  четверть; 3 -  коробка; 4 -  полотно

2.2. Конструкция дверей
Элементы заполнения дверного проема включают:
- дверную П-образную коробку с четвертями по контуру обвязки;
- дверное полотно, навешенное на коробку.

Рис. 12. Заполнение дверного проема
1 -  дверная коробка; 2 -  дверное полотно; 3 -  ручка

Дверную коробку закрепляют ершами ли анкерами к 
деревянным вкладышам, заделанным в откосы проема.

В перегородках проемы для дверей делают без 
четвертей, а зазор между коробкой и перегородкой 
закрывают наличником.

Дверные полотна навешивают на коробку. При ширине полотна до 0,9м его навеши
вают на коробку на две петли, позволяющие снимать открытое настежь дверное полот
но. Полотна шириной 1,1м навешивают на коробку на три петли. Полотна наружных 
входных дверей навешивают на коробки с невынимающимися стержнями.
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Для

Рис. 13. Установка дверных блоков 
(полотна условно не показаны)

а - в  проемах каменных стен; 
б - в  проемах перегородок; 1 -  балконная 

плита; 2 -  дверная коробка;
3 -  прокладка толя;

4 -  антисептированный деревянный 
вкладыш; 5 -  перегородка; 6 -  брусок, обрам

ляющий проем; 7 -  наличник

навески полотен, их открывания, закрывания и фиксации в определенном положении 
„ е предназначены дверные приборы. Их изготавливают из

металла, пластмасс и других материалов. Дверные приборы в 
зависимости от местоположения могут быть правые и левые.

Рис. 14. Дверные приборы
а -  ручка-скоба; б -  ручка-кнопка; в -  фвлевая ручка; 

г -  верхний дверной шпингалет; д -  накладной замок; 
е -  дверной останов; ж  -  пружинная петля (в разрезе)

Дверные полотна могут быть щитовые, 
обвязочные, решетчатые, филенчатые, плот
ничные, из закаленного стекла (рис. 15).

Рис. 15. Дверные полотна
а -  щитовые; б -  обвязочные; в -  решетчатые; 

г -  филенчатые; д -  плотничные; е - и з  закаленного 
стекла; 1 -  облицовка; 2 -  реечный щит; 3 -  дощатая 

рама; 4 -  стекло; 5 -  нижняя отбойная планка;
6 -  вертикальные рейки; 7 -  контурная обвязка;

8 -  средник; 9 -  филенка; 10 -  шпонки; 11 -  стекло;
12 -  подвесной шарнир
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Щитовое полотно представляет собой плиту, облицованную снаружи древесно-волокнис
тыми плитами, пластиком или шпоном из ценных пород древесины. Обвязочные полота вы
полняются в виде дощатой рамы с остекленным заполнением. Решетчатые полота остекля
ются вверху продольными полосами. Филенчатые полота состоят из контурной обвязки, уси
ленной средником, и филенок (заполнения) из фанеры и дощатых щитов. Плотинные полота

сЗ? у  ----si= t '

выполняются в виде дощатого щита на 
планках или шпонках (применяют в 
основном в подвальных помещениях).

Стеклянные двери без обвязок устра
ивают из закаленного стекла толщиной 
10... 15мм чаще всего с качающимися 
полотнами на подпятниках. В стекле для 
крепления к нему при помощи болтов 
металлических деталей (ручек, планок, 
подпятников) предусматривают отверс
тия, просверленные до его закалки. Во 
избежание разрушения стекла ме
таллическими деталями предусматри
вают резиновые прокладки.

Стеклянные двери с обвязкой из Алю
миниевых сплавов применяют в качест
ве наружных и внутренних стандартных 
конструкций в общественных зданиях. 
Такие двери не применяют в качестве 
балконных дверей и дверей специаль
ного использования. Полотна стеклян
ных дверей обрамляют обвязкой (кар
касом) из одинарных коробчатых про
филей из алюминиевых сплавов. Для 
остекления применяют стекло толщиной 
от 5 до 6,5мм. Притворы, а также места 
установки стекла, уплотняют проклад
ками из резины.

Рис. 16. Двери металлические и из 
алюминиевых профилей

а, б -  схемы стеклянных распашных 
дверей из алюминиевых профилей 
(а -  однопольной; 6 -  двупольной); 

в -  металлическая дверь, установка 
металлической штампованной коробки в 

дверной проем; 1 -  обвязка; 2 -  петля;
3 -  стекло; 4 -  ручка; 5 -  анкер; 6 -  ме
таллическая штампованная колобка:б и в  л й оТ еГк а  -  резиновая прокладка; 8 -  дверное

Брестского государственного0?0™0'9"” " 
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Металлические двери применяют в качестве наружных и внутренних конструкций в 
помещениях с большим движением людей и частым переносом через двери крупнога
баритных предметов.

Металлические двери имеют заполнение в виде гладких или рифленых металличе
ских листов. Металлические двери бескаркасной конструкции изготавливают из алюми
ниевых сплавов или стальных листов штампованными, двойными, полыми внутри; пус
тоты заполняют минераловатными плитами на синтетическом связующем. Коробки ме
таллических дверей выполняют из штампованных или прокатных профилей. Дверные 
коробки крепят анкерами, закладываемыми в тело стены. Зазор между стеной и короб
кой зачеканивают цементным или известково-гипсовым раствором.

2.3. Классификация дверей
1. По назначению:

1) двери внутренние:
- межкомнатные;
- лестничных клеток;
- входные в квартиры;
- входные в помещения общественных зданий;
- сантехнических узлов;
- тамбурные;
2) двери наружные;
3) двери специальные (в т.ч. звукоизоляционные, утепленные, противопожарные);
4) двери-лазы для прохода на крышу и в помещения технического назначения;
5) люки для прохода в подвалы, чердаки и на плоские крыши.

2. По конструкции:
1) щитовой конструкции;
2) рамочной конструкции (включая филенчатые);
3) с фрамугой и без фрамуги;
4) усиленные.

3. По числу полотен:
1) однопольные;
2) двупольные;
3) полуторные

Рис. 17. Распашные 
двери

а -  однопольная; 
б -  полуторная; 
в -  двупольная;

1 -  фрамуга

a
1 б в
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4. По направлению и способам открывания:
1) распашные (открываемые поворотом полотна вокруг вертикальной крайней оси 
в одну или две стороны), в том числе правые (с открыванием полотна против ча
совой стрелки) и левые ( с открыванием полотна по часовой стрелке);

Рис. 18. Схемы определения левых и правых дверей

2) раздвижные;
3) качающиеся (открываемые поворотом полотен вокруг вертикальных крайних 
осей в обе стороны);
4) поворотные (с поворотом вокруг средней оси) и др.

щ  sue
е i _ .

г

и

Рис. 19. Типы дверей по способу открывания
а - в -  распашные; г -  вращающаяся дверь-турникет; д -  подъемная шторная; е -  откатная; 

ж  -  прямораздвижная; и, к -  шарнирно-складывающиеся; 1 -  фрамуга

5. По наличию остекления:
1) глухие;
2) с полностью или частично остекленными (до 50%от площади полотна) полотнами.

6, По материалам для изготовления:
1) деревянные;
2) поливинилхлоридные;
3) металлические.
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2.4. Маркировка дверей
По СТБ 1138-98 устанавливается следующая структура условного обозначения (мар

ки) дверей для жилых и общественных зданий:
х х х х - х х
I ;  ̂ Буквы, означающие: Л — дверьлевую.Н— дверь с наплавом (притвором), П — дверьспоро-
! гом, Щ —  дверь щитовую, Ф —  дверь филенчатую, А, Б и В —  варианты рисунков одного раз

мера; 0-1 и 0-2 —  типы обшивки
I ------ ---  Ширина проема, дм
I -----------Высота проема, дм

Тип двери: Г —  с глухими полотнами, О —  полностью остекленная с одинарным остеклением 
полотен, 01 — то же, с заполнением полотен однокамерным стеклопакетом, 0 2 — двухкамер
ным, Ч —  частично остекленная с одинарным остеклением полотен, 41 — то же, с заполнением 
полотен однокамерным стеклопакетам, 42 — то же, двухкамерным, К — с остекленными ка
чающимися полотнами, В —• влагостойкая, У —  усиленная (с указанием категории прочности по 
сопротивлению взлому по ГОСТ 30109); для специальных дверей: У ■—  утепленная, И —  искро- 
недающая, 3  —  звукоизоляционная, П —  противопожарная

_______________Материал изделия: А —  алюминиевые сплавы, Д — древесина,
П —  поливинилхлоридные профили, C —  сталь, К — комбинированные

________  Вид изделия: ДН — дверь наружная входная и тамбурная, ДВ1 — дверь внутренняя межкомнат-
иэя; ДВ2 —  дверь внутренняя входная в квартиру; ДВЗ —  дверь внутренняя входная в помеще
ние общественного здания; ДВ4 —  дверь внутренняя входная в оборудованное охранной сигна
лизацией помещение общественного здания; ДВ5 —  дверь внутренняя лестничной клетки; ДВ6 
— дверь внутренняя санузлов; ДВ7 — дверь внутренняя тамбурная; ДВ8 —  дверь сарайная;
ДВ9— дверь внутренняя прочая;
Д С -  дверь специальная, ДЛ — люки и лазы; ПН —  полотно бескоробочной двери наружной 
входной, ПВ — то же, двери внутренней, ПС— тоже, двери специальной, ПЛ — полотнобеско- 
робочных люка и паза

Примеры условного обозначения:
1 Дверь внутренняя межкомнатная деревянная, остекленная однопольная для проема 
высотой 21 и шириной 10 дм, правая, филенчатая, с порогом:
ДВ1 Д О  21-10ФП
2 Дверь внутренняя лестничной клетки деревянная, глухая однопольная для проема вы
сотой 21 и шириной 7 дм, правая, щитовая, с порогом:

Д В 5 Д 0  21-7Щ П.
3 Дверь наружная входная деревянная частично остекленная, однопольная для проема 
высотой 21 и шириной 9 дм, с порогом, с правой навеской щитового полотна, с обшивкой 
типа 0-2:

ДНДЧ 21-9 ПЩ 0-2.
4 Дверь внутренняя входная в квартиру деревянная, усиленная 4-категории прочности 
для проема высотой 21 и шириной 10 дм:

ДВ2Д21-10У4.
5 Люк однопольный деревянный для проема высотой 13 и шириной 10 дм:
ДЛД13-10
6 Дверь наружная поливинилхлоридная, с остекленным однокамерным стеклопакетом 
полотном для проема высотой 24 и шириной 15 дм, с порогом:

ДНП 01 24-15 П.
7 Дверь внутренняя входная в оборудованное охранной сигнализацией помещение об
щественного здания для проема высотой 21 и шириной 9 дм глухая, левая с порогом:

ДВ4П Г21-9ЛП .
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