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Изобретение относится к области биоло

гической очистки сточных вод.
Известны устройства для аэрирования, 

состоящие из вертикально расположенной 
направляющей трубы и насоса, создающего 5 
восходящий поток жидкости [1 ].

Недостатком известного устройства яв
ляется малая степень насыщения воздухом 
обрабатываемой воды.

Известен аэратор, имеющий направляю- 10 
щую трубу, в нижней части которой распо
ложен осевой насос. Над трубой размещен 
отражатель, образующий с ней кольцевой 
диффузор. При работе осевого насоса вода 
нагнетается из резервуара вверх по направ- 15 
ляющей трубе в кольцевой диффузор и выб
расывается наружу на поверхность обраба
тываемой жидкости. Жидкость, выбрасывае
мая в виде кольцевой струи, вступает в кон
такт с окружающей атмосферой, вовлекая 20 
при этом воздух в окружающую аэратор 
жидкость [2 ].

В этом аэраторе образуются завихрения 
внутри направляющей трубы, снижающие 
эффективность нагнетания жидкости. Кроме 25

2
того, аэратор не позволяет повысить сте
пень насыщения воздухом обрабатываемой 
жидкости.

Целью изобретения является улучшение 
степени насыщения воздухом обрабаты
ваемой жидкости.

Это достигается тем, что устройство 
снабжено трубой, установленный коаксиаль- 
но направляющей трубе-диффузору внутри 
нее и кольцевой решеткой, размещенными 
над пропеллерным насосом.

Изобретение поясняется чертежом.
Устройство для аэрирования состоит из 

направляющей трубы-диффузора 1, внутои 
которой коаксиально размещена труба 2. 
Направляющая труба-диффузор и труба 
имеют верхние криволинейные расширяю
щиеся части 3, образующие кольцевой диф
фузор 4. Над трубой размещен узел подво
да воздуха 5, установленный на вертикаль
ном валу 6, расположенном внутри трубы.
На нижнем конце вала размещен пропеллер
ный насос 7, над которым находится коль
цевая решетка 8, примыкающая к нижнему 
торцу трубы 2 и внутренней стенке направ-
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пяюшей трубы-диффузора. Вал 6 снабжен
приводом 9.

Устоойство работает следующим обра- Устроиство для аэрирования жидкости,
включающее йаправляюшую трубу-диффузор,зом. При включении привода У вращается
с расположенным внутри нее валом, нанал установленным на кем узлом под—
верхнем конце которого над диффузором устаи пропеллерным насосом 7*вода воздуха

Последним жидкость нагнетается по напоав новлен узел подвода воздуха, а на нижнем -
ляюшей трубе-диффузору в кольцевой диф
фузор 4, обеспечивающий истечение ее в тем ■ли целью повышения степени

насыщения воздухом обрабатываемой жидрадиальном направлении. Одновременно в
кости, оно снабжено трубой, установлен-трубу нагнетается воздух, поступающий
ной коаксиально направляющей трубе-циффупод кольцевую решетку о.

Подача воздуха вызывает растворение зору, внутри нее » и кольцевой решеткой,
дополнительного количества кислорода в размещенными над пропеллерным насосом
жидкости и способствует интенсивному рас
паду струи на выходе на устройства, что вии—
приводит к увеличению эффективности аэра- мание при экспертизе;

наличие кольцевой решетки, присое— Авторское свидетельство № l o o  785 ,дии,
грубе 2, увеличивает эффектив-диненнои к

Патент СШ 81, кл. 23 9 -1 6 ,кость нагнетания устройства аэркро—
03.75.вания жидкости.
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