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1
Изобретение относится к дорожному 

строительству и строительной промышленно- 
сти, а именно, к устройствам для разогрева 
битумного материала.

Известно устройство для разогрева биту
ма, в котором битум разогревается газовым 
потоком, проходящим то жаровым трубам и 
полостям, образованным между емкостью и 
теплозащитным кожухом [1].

Недостатком указанного устройства яв
ляется недостаточная интенсивность газового 
потока и низкая эффективность теплопере
дачи.

Известно также устройство для разогрева 
битума и подачи его по трубам, в котором 
пульсирующий газовый поток проходит по 
жаровым трубам и полостям между емко
стью и теплоизолированным кожухом, пере
давая тепло битуму через стенки труб и 
емкости [2].

Недостаток указанного устройства заклю
чается в недостаточной эффективности его 
разогрева из-за малой площади теплопере
дачи.

Цель изобретения — повышение эффектив
ности теплопередачи.

Это достигается тем, что емкость снабже
на Л-образными перегородками, установлен
ными под ее выходным отверстием, а жаровая 
труба — расширяющимся патрубком, который

2
смонтирован на ее выходе и объемлет пере
городки с одного торца.

Такое выполнение устройства обеспечи
вает создание интенсивного турбулентного 

5 потока и увеличение площади теплопередачи 
через внутренние полости Л-образных пере
городок и непосредственно поверхности биту
ма, вытекающего из емкости, что ускоряет 
процесс разогрева битума.

10 На фиг. 1 изображено предлагаемое уст
ройство, вид сбоку; на фиг. 2 — то же, вид 
сверху; на фиг. 3 — разрез А—А на фиг. 1.

Устройство имеет несущую раму 1, топ- 
15 ливный бак 2, форсунку 3, расположенную в 

камере пульсирующего потока 4, выходной 
газоход 5, емкость 6 и раздаточный насадок 
7. Камера 4 пульсирующего потока имеет 
воздушные клапаны 8 -и жаровую трубу 9, в 

20 разрезе которой установлен воздушный эжек
тор 10, а на конце — расширяющийся патру
бок 11, охватывающий выходное отверстие 
12 емкости 6. Под отверстием 12 установлены 
Л-образные перегородки 13, разделяющие 

25 вытекающий битум на отдельные потоки, при 
этом между потоками битума образуются по
лости 14, омываемые пульсирующим газовым 
потокам, выходящим из расширяющегося па
трубка 11. Далее газовый ноток проходит в 

30 полости между емкостью 6 и теплоизолиро-
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4
ванным кожухом 15 и через выходной газо
ход 5 выходит наружу.

Емкость 6 может быть загружена кусками 
твердого битумного материала фазных раз
меров, которые при запуске устройства разо
греваются теплом, передаваемым от стенок 
емкости 6, а также непосредственно газовым 
потоком, проникающим в емкость 6 через вы
ходное отверстие 12. Расплавленный битум
ный материал, стекая вниз «а поддон 16, под
вергается интенсивному напреву пульсирую
щим газовым потоком, достигая рабочей тем
пературы для дальнейшего его использо
вания.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Устройство для разогрева битумного мате

риала, содержащее емкость с выпускным от
верстием, размещенную в теплоизолирован
ном кожухе, жаровую трубу и камеру сгора
ния топлива с форсункой пульсирующего га- 

5 зозого потока, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью повышения эффективности теплопе
редачи, емкость снабжена Л-образными пере
городками, установленными под ее выходным 
отверстием, а жаровая труба — расширяю- 

Ю щпмся патрубком, смонтированным на ее 
выходе и объемлющем перегородки с одного 
торца.

Источники информации, принятые во вни
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2. Авторокое свидетельство СССР 
№ 244169, М. Кл.2 Е 01 С 19/08, 1967.
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