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Изобретение относится к строитель
ным материалам и конструкциям и пред
назначено для отделочных работ и мар
кировочной окраски, например, дымовых 
железобетонных труб.

Цель изобретения - увеличение све
тостойкости и эластичности покрытия.

В табл. 1 и 2 представлены составы 
предлагаемой и известной композиций 
и их свойства.

Композицию готовят следующим об
разом.

Перемешивают порошок диоксида ти
тана (или красного железооксидного 
пигмента) с тальком и тиурамом, зали
вают водным раствором поверхностно
активного вещества\0П-7 (0П-10) из 
расчета 0,1-0,3 мас.% на всю компози
цию, тщательно перемешивают и перети
рают на сите № 008 за 2 раза. В полу
ченную водную суспензию вводят латекс

2
предназначено для отделочных работ,
а также маркировочной окраски. Цель 
изобретения - увеличение светостой
кости и эластичности покрытия. Ком
позиция для покрытия строительных 
конструкций содержит, мас.%: бутаднен- 
стирольный или бутадиенметакрилатный  
латекс 40-84; поливинилацетатную дис
персию 5-25; пигмент 8-30, меламино- 
мочевиноформальдегидную смолу 0,5-6; 
тальк 1-20, тиурам 0,25-0,6. Эластич
ность покрытия при 50вС в течение 
240 ч составляет 1-5 мм, изменение ко- 
эффициента отражения покрытия 
 1,5-2,9%. 2 табл.

и также перемешивают д0 получения од
нородной массы, затем добавляют полн- 
винилацетатную дисперсию при постоян- 
.ном перемешивании. Последней вводят 
смолу МНФ-50 с отвердителем - 50%-ным 
NaOH (в соотношении 1:0,25). Получен
ную композицию тщательно перемешивают 
до получения однородной массы. При не
обходимости композицию доэагущаю.т 
2%-ным водным раствором карбоксиме- 
тилцеллюлозы (КМЦ).

Для устранения пенообразования в 
композицию вводят сверх 100% до 0,5% 
скипидара.  

Условную светостойкость определя
ют по ГОСТ 21903-76. Лакокрасочные 
покрытия обучают источником искусст
венного света в течение 8 ч с после
дующими визуальной оценкой внешнего 
вида и определением изменения коэффи
циента отражения спета Х(%).Накраску
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покрытия готовят на чертежной бумаге 
по ГОСТ 16873-71. Обучение осуществля
ют ртутно-кварцевой лампой ПРК-2. Ус
ловную светостойкость оценивают по из-^ 
менению коэффициента X облученного 
покрытия в сравнении с необлученным. 
Согласно ГОСТу увеличение коэффициен
та X свидетельствует об уменьшении ус
ловной светостойкости покрытия.

Предлагаемые составы композиции 
обеспечивают покрытиям более высокую 
светостойкость, позволяют улучшить 
технологические свойства композиций,
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Композиция для покрытия строитель
ных конструкций, включающая бутадиен- 
стирольный или бутадиенметакрилатный 
латекс, поливинилацетатную дисперсию 
и пигмент, о т л и ч а ю щ а я с я  
тем, что, с целью увеличения свето
стойкости и эластичности покрытия, 
она содержит дополнительно меламино- 
мочевиноформальдегидную смолу, тальк 
и тиурам при "следующем соотношении 
компо центов, мае.Z:

что весьма важно для покрытия,в част- 15 Бутадиенстирольный
ности для маркировочной окраски дымо- или бутадиеимета»-
вых труб. крнлатный латекс 40-84

Использование предлагаемой комнози- Поливинилацетатная
ции, в частности, для маркировочной дисперсия 5-25
окраски дымовых труб обеспечивает го Пигмент 8-30
улучшение технологических свойств ком- Меламнно-мочевинофор-
позиций и декоративных свойств покры- мальдегидн'ая смола 0,5-6,0
тий, повышение их долговечности, а Тальк 1 -2 0

также снижение затрат труда при нане- Тиурам 0,25-0,6
сении покрытий. 25

Т а б л и ц а

Компонент Количественное содержание, мас.%, в составе

предлагаемом прототип

i 1 2 • |- 3 1 4
.  5 1 6 7

Бутадиенсти- 
рольныи ла
текс СКС-65 
ПІ (Б) 
Бутаднеиме- 
такрилатный

- - - 40 - - 40 -

латекс
БС-65(а) 40 84 40,75 - 60,7 40,0 44 65
Поливннилаце-
татная дис
персия ЯВА 
Пигмент:

25 5 25 15 5 25 5 20

Д И О К С И Д •
титана 30 4,9 8 - - - - 15
красный
железо-
кислый 
пигмент ̂ 28,4 8 30 4,9

Микротальк *
мт-гшм
Меламино-мо-

.1 5 20 10 ‘ 20 М . 5 —
чевинофор-■ 
мальдевидная 
смола ММФ-ЗО 3.75 0,5 6 6 6 0.5 0.5
Тиурам Д 0,25 0,6 0,25 0,6 0,3 0, * О.б -
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Состав ком- Изменение Технологические ка— Морозо- Эластичность
позиции кбэффицн— чества композиций стой— покрытия ПОС”

ента от— кость, ле испытаний
ражения циклы при 50°С в те-
покрытия , 
Х,%

чение 240 ч,мм

Прототип
Предлагаемый

6.1 Наносится равномерно 95 2 0

1 2 , 7 Композиция ВЫСОКОЙ 
вязкости, наносится 
неравномерно, высокая 
адгезия к подложке

75.[ 3-5

л

2 2,9 Композиция низкой 
вязкости

63 1-3

' з. 2,6 Композиция высокой 
вязкости

77 3
4 1.7 Наносится равномерно 51 1
5 1,5 Наносится равномерно 50 1
6 2,1 Наносится равномерно 65 5
7 2,9 Композиция низкой 

вязкости
63 1-3
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